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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze przedmiotowy projekt zostat sporz  gdzony zgodnie obowi gzujgacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2018 poz. 1202 z
pbzniejszymi zmianami)

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

PROJEKTOWAL.: mgr inz. Grzegorz DRELICH, upr. SLK/0605/POOE/04
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OPIS TECHNICZNY
1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania stan@wi
» Projekt przebudowy boiska z 2019r.
* Wizja lokalna
» Uzgodnienia midzybrarzowe
* Przepisy obowjzujace na dzié sporadzenia projektu, a w szczegékco

o USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z dniatédo 2016 r. (Dz.U. z
2016 r. poz. 290));

0 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietniaGd2
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinngpowiad@ budynki i ich
usytuowanie.(zmiany z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz\2015 r. poz. 1422));

0 ROZPORADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACIJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawiéhoany przeciwpgarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (@DzNr 109, poz. 719);

0 ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicz(pehJ.2013.260 j.t. ze zm.) —
DP;

0 Rozporzdzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie gse@/zicc mogicych
znacaco oddziatywd nasrodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.);

e polskie normy

PN-IEC 60050-826:2007 Milzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- €2 826: Instalacje
elektryczne

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiegpkcia -- Cz$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne isigl napicia -- Cz$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa -- Ochrona przed paeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne mighi napicia -- Cz$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa -- Ochrona przed gatem przefzeniowym

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w ktsieh budowlanych -- G#¢ 5-52: Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych -- Dob6r i moateryposaenia
elektrycznego -- Obgialnas¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne migki napjcia -- Cz$¢ 5-53: Dobor i monta

wyposaenia elektrycznego -- Ogltzanie izolacyjne gkzenie i sterowanie --
Sekcja 534: Urgdzenia do ochrony przed przegiami

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne mighi napicia -- Cz$¢ 5-54: Dobdr i monta
wyposaenia elektrycznego -- Uklady uziemjag i przewody ochronne
PN-HD 60364-7-701:2010/A11:2012 Instalacje eled@ne niskiego naptia -- Cz$¢ 7 701: Wymagania

dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Ponziesenia wyposane w
wanrg lub prysznic

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne ieigt napgcia -- Cz:$¢ 7-704: Wymagania dotygze
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalaaja terenie budowy i rozbiorki

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne ieigt napcia -- Cz$¢ 7-714: Wymagania dotygze
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalaagwietlenia zewgtrznego

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowag42l: Zasady ogodlne

PN-EN 62305-2: 2008 Ochrona odgromowag4E2: Zarzdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3: 2011 Ochrona odgromowaedcB: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zageniezycia

PN-EN 62305-4: 2011 Ochrona odgromowaegdcZ: Urzzdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-EN 12464-1:2012/Ap2:2010Swiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&é 2: Miejsca pracy we
whnetrzach

PN-EN 1838:2005 Zastosowani@neetlenia. Gwietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnedgwietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 12193:2019-01 Swiatto i cswietlenie - dwietlenie w sporcie

PN-EN 12464-2:2014-05 Swiatto i cswietlenie
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N SEP-E-001:2013 Sieci elektroenergetyczne niskiegpécia. Ochrona przeciwpotaniowa
N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalipechnie kablowe. Projektowanie i budowa

2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze projekt zawietabe¢dzie instalacje elektryczne zewtrene (terenu)
W szczegolnéci instalacje zewrtrzne zawierat beda:
*  Wewrktrzng sie rozdzielca zasilajca WC, cgswietlenie, gniazda i ugzizenia,
* Instalacg oswietlenia boiska,
* Instalacg oswietlenia terenu,
* Instalacg monitoringu,
* Instalacg uziemieh ochronnych i pajczen wyréwnawczych,
* Instalacg odgromovs.

3 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Do wyznaczenia obszaru oddzialywania projektowanegmietlenia, CCTV i zasilania
urzadzen uwzgkdniono aktualg norme PN-EN 12464-Zwiatlo i oswietlenie oraz nagpujace
akty prawne:

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 2[2013.1409 j.t. ze zm.) — PB; art.3, pkt 20):
obszar oddziatywania obiektu - naje przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow cbdych, wprowadzgpych zwhzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy teggnu;

e ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zaagerowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199
j-t.) — PZP;

» ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicz(petlJ.2013.260 j.t. ze zm.) —DP;

e Rozporadzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa&dm technicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze)zm.

* Rozporadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie gse@zie¢ mogcych znacgco
oddziatywa& nasrodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.);

Zgodnie z norra PN-EN 12464-2 teren inwestycji zakwalifikowano siwefy E2 0 niskie]
jaskrawdci. Projektowane @vietlenie nie przekracza wakm maksymalnych $wiatta
przeszkadzagego podanych w tablicy 2 powiszej normy.

Realizowana inwestycja nie zmieni funkcji jaka praga na obecnym terenie.

Obszar oddziatywania obiektu budowalnego mkei sie w catdci na dziatce inwestora
nr 1345, Obr. 0001 Zaklikow

4 ZASILANIE PROJEKTOWANYCH URZADZEN I INSTALACJI W
ENERGIE ELEKTRYCZNA

W celu zasilania projektowanych obiektow obok isgriego uktadu pomiarowego energii
elektrycznej naley zabudowa rozdzielnice gtdbwa RG. Rozdzielnicaat nalezy wykona w
obudowie o Il klasie izolacji..

Z istniegcego ukiadu pomiarowego naje odigczy¢ kabel zasilajcy zaplecze sportowe
(rozdzielnie RZ) i w jego miejsce pogézy¢ przewod do projektowanej rozdzielnicy RG.
Istniejgce zaplecze przytzy¢ do rozdzielnicy RG jako jeden z odptywow. Z prdkane]
rozdzielnicy RG bda zasilane réwnie projektowane rozdzielnice w terenie — R1 i R2 oraz
oswietlenie obiektu. Sposob wykonania i gatnia kablowe rozdzielnic pokazano na rysunkach.
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Z rozdzielnicy R1 bdzie zasilane, uktad nawadniania, switch monitaringniazda do uggzen
przendnych. Z rozdzielnicy R2 dulzie zasilane WC (Kontener WCedzie wyposaony w
instalacg przez dostawg), switch monitoringu i gniazda do gdzen przendgnych.

Szaflke monitoringu zasili z istniegcej rozdzielnicy zaplecza RZ, z dobudowanego
zabezpieczenia RCD dJ=30mA z czionem nadipvym B10, przewodem YDY3x2G5,
dopuszcza giwykorzystanie istnigcych obwodow na potrzeby zasilania monitoringu.

5 GLOWNE TRASY KABLOWE

Kable zasilajce i okablowanie monitoringu pokazano na rysunk#ethle naley uktada w
ziemi zgodnie z norjmSEP N SEP-E-004.

W celu umaliwienia identyfikacji utzonych kabli nalgy zastosowé& oznaczniki kablowe.
Oznaczniki powinny by wykonane z materialu odpornego na wptysrgdowiska oraz mie
trwate napisy.

Miejsca skrzyowan i zblizen kabli z innym uzbrojeniem oraz drogami komunikagyni
ostoni rurami z PCV, zgodnie z planem uzbrojenia terenu.

Przewody sygnatowe monitoringu ukt&dav odlegtéci min. 25cm od przewodow
elektroenergetycznych.

6 BILANS MOCY

Projektowane urgzenia, za wytkiem WC Iledg uzytkowane naprzemiennie. Nie
przewiduje s} uzytkowania nawadniania oraz gniazd doadzan przendnych w czasie pracy
oswietlenia boiska. Przyjmuje gize maksymalna moc pobierana przez projektowangdmenia
bedzie réwna mocy najwkszych réwnoczaie pracujcych odbioréw, czyli w tym przypadku
oswietlenia, WC i switchy. Moc ta nie przekracza 40K@&wietlenie) +0,1kW (switch) +6kW
(WC), czyli Bcznie 46,1 kW, mina przyj¢ 46kW

Inwestor winien wystgpié do OSD o zwekszenie istniegcej mocy przylaczeniowe]
zaplecza o 46kW.

7 INSTALACJA OSWIETLENIA BOISKA I TERENU

Oswietlenie boiska projektuje gioprawami zezrédtami JMT 2000W zawieszonymi na
masztach na wysoko 18m. Do opraw naly zastosowa uktady zaptonowe o IP min 65 i
wymiarach okoto 300x15x120 mm, uktady zabudéwavewrgtrz masztow.

Instalacje éwietlenia terenu przewidziano oprawami LED montowando tych samych
masztow co fwietlenie boiska.

Przy zadczeniu wszystkich oprawswietlenie spetnia normndla 1l klasy rozgrywek zgodnie
z PN-EN 12193 @wietlenie w sporcie. W projekcie zastosowano sekmjcanie éwietlenia
umazliwiajace dostosowanie ngienia do form aktywngei prowadzonych na boisku.

Wewmgtrz masztow oprocz uktadow zaptonowych zabudowaafki z zabezpieczeniami
indywidualnymi opraw, zaciskami kablowymi oraz sshié CCTV.

Laczenie d&wietlenia kzdzie odbywa sie za pomog stycznikOw zajczanych przez
mikrosterownik programowalny umieszczony w rozdaigy R1. Sterowanie odbywasie bedzie
Z przehcznikdw umieszczonych w rozdzielnicy R1 pod klagamykan na kluczyk. Sygnaty z
przehcznikbw hczenia @wietlenia i przekanika zmierzchowego dalg doprowadzone do
sterownika, ktéry bdzie zaiczal poszczegolne obwodyswietleniowe ze zwitok czasow
pozwalajca na ograniczenie pdu rozruchowego.
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7.1 OPRAWY OSWIETLENIOWE

Nalezy zabudowa projektory dwietleniowe o danych jak parej

Opr.typ 1 | Obudowa z odlewanegosoieniowo aluminium. Odbnik anodowany i
2kwW wybtyszczany z 99.98% aluminium. Klosz z szkla taeinego min. 5mm
IKO8. Wytacznik nazowy zasilania, po otwarciu pokrywy negstije odcgcie
zasilania. Pokrywarddta otwierana zawiasowo, nie wymaga demanta
szyby dla wymianyrodiaswiatta, szybka wymiaarddta poprzez otwieran
tylny zawiasowo korpus oprawy. Uktad optyczny kotosymetryczny-
pasredni. Filtr anty-kondensacyjny przy zachowaniuzgtegci oprawy na
poziomie min. IP66. Ramie oprawy uptiaviaj ace jej obrot w petnym
zakresie 360* wzgkdlem punktu montas w osi symetrii mocowania do
ramienia. Waga catkowita oprawy wraz z zaptonnikiemmieniem oraz
zrodtemswiatta max.15kg. Powierzchnia wiatrowa frontowa n2800cm?2
oraz boczna max 1400cniZ:6dio swiatta 2000W 400V typu JM-TS
210000Im przy Ra na poziomie min.90, 6100K. Przemwwdwretrznego
okablowania w silikonowe, zakozone zaciskami z magsizu, w oplocie z
widkna szklanego, o przekroju min.2.5mm?2 Oprawdguzs Europejski
Certyfikat Zgodnéci ENEC, z ktérego raport ma zo&farzedstawiony wraz z
dokumentagj CE przy odbiorze zadania. Zasaélhwastosowania oprawy
nalezy podeprzé obliczeniami fotometrycznymi o wynikach nie gorskayniz
te w pierwotnym projekcie przy zachowaniusitooraz wszystkich
parametrow oprawy oraz lampy.

Uktad optyczny symetrycznyrednio szeroki

Opr. typ 2 | Obudowa z odlewanegosoieniowo aluminium. Odbnik anodowany i
2kW FM wybtyszczany z 99.98% aluminium. Klosz z szkta taadinego min. 5mm
IKO8. Wytacznik nazowy zasilania, po otwarciu pokrywy negtije odcgcie
zasilania. Pokrywarédta otwierana zawiasowo, nie wymaga demanta
szyby dla wymianyrodtaswiatta, szybka wymiaarddta poprzez otwieran
tylny zawiasowo korpus oprawy. Uktad optyczny kobosymetryczny-
szeroko-strumieniowy. Filtr anty-kondensacyjny praghowaniu szczel§oi
oprawy na poziomie min. IP66. Ramie oprawy ufivdajace jej obrét w
petnym zakresie 360* wzgllem punktu montalr w osi symetrii mocowania
do ramienia. Waga catkowita oprawy wraz z zaptommik ramieniem oraz
zrodtemswiatta max. 15kg .Powierzchnia wiatrowa frontowaxn2800cm?2
oraz boczna max 1400cmiZ-6dto swiatta 2000W 400V typu JM-TS
210000Im przy Ra na poziomie min.90, 6100K. Przemwwdwretrznego
okablowania w silikonowe, zakozone zaciskami z magizu, w oplocie z
widkna szklanego, o przekroju min.2.5mmz2 .Oprawsiguta Europejski
Certyfikat Zgodnéci ENEC, z ktérego raport ma zo&tarzedstawiony wraz z
dokumentagj CE przy odbiorze zadania. Zasaélhwastosowania oprawy
nalezy podeprzé obliczeniami fotometrycznymi o wynikach nie gorskayniz
te w pierwotnym projekcie przy zachowaniusgooraz wszystkich
parametrow oprawy oraz lampy.

Uktad optyczny symetryczny, aski

Obudowa: Wykonane z odlewanegénegniowo aluminium z ceramicznym
Opr. typ 3 | filtrem przeciw kondensaciji, IP66.

Led Optyka: Odporna na promieniowanie UV i temperatury

Dyfuzor: Z hartowanego szkta gr. 5 mm, odpornegwaizzsy termiczne i
uderzenia IKO8.

Powtoka: Proszkowa, poliestrowa w kolorze szaryafigpwym, odporna na
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korozje i dziatanie mgty solne;j.

Uchwyt: Z podziatly goniometrycza umazliwiajaca regulacg oprawy.
Szybko-zhczka IP67 przystosowana do szybkiego pozinia oprawy do
sieci zasilajcej, bez potrzeby otwierania korpusu oprawy.gdeenie
zabezpieczafe przed zjawiskami impulsowymi, zgodne z ngtEN 61547,
zapewniajce zabezpieczenie modutu LED i odnego zasilacza.

Oprawa klasy II.

Temperatura pracy dla otoczenia: -20*C do + 40*C

Wspotczynnik mocy: >= 0,9

Moc 214W oraz 25500Im, asymetryczny 4000K

Obudowa : cinieniowy odlew aluminiowy, malowany proszkowo, pota
Opr. typ 4 | odporna na tzw. mgt solry, klosz szklany, 5mm, odporny na termiczny i
Led mechaniczny udar, IK08, silikonowe uszczelnieni@dFkotowo symetryczny
rozsyt,

Montaz: oprawa nasadzana na szczyt stupa o zéw8zczytu stupa: 60-
76mm, zakres temperatur otoczen##d €o +500 C,

zasilanie 220-240V , 50/60Hz,

zewn. konektor przyczeniowy IP66/68, kabel zasiay o przekroju do:
2,5mmz2, zabezpieczenie przgpowe : 10kV-10kA typu Il, PF>0,9, 53W.
LED : 41,5W, 4000K LED 100.000h, L90B10.

W zahczniku przedstawiono przyktadowe wyniki oblidzena oprawach spetniggych
zatazenia.

7.2 SCENY SWIETLNE
W projekcie przewidziano trzy scedwietine boiska

Scena nr 1 Oswietlenie boiska 100Ix zachod  ZAakony obwod O1

Scena nr 2 Oswietlenie boiska 100Ix wschéd — Zakzone obwod O2

Scena nr 3 Oswietlenie boiska 100Ix cao Zafczone obwody O1 1 02

Scena nr 4 Oswietlenie boiska 200Ix Zatzone obwody O1, O2i O3

Scena nr § Oswietlenie terenu nocne Zaizony obwod O4

L aczenie poszczegolnych scegdhie odbywa sie za pomog stycznikdw zajczanych przez
mikrosterownik programowalny.

7.3 MASZTY OSWIETLENIOWE I FUNDAMENTY

Oprawy @wietleniowe naley zawies¢ na masztach stalowych. Masztydp posadowione na
fundamentach prefabrykowanych o masie okoto 2700K@stosowano maszty ngstijacych
parametrach

7.3.1 KONSTRUKCJA SLUPA

Konstrukcja gtéwna (stup) petdcienna o przekroju wielafta foremnego o zmiennym
przekroju (zbiena na catej diugwmi). Trzon stupa powstaje w wyniku obrobki arkusgachy na
prasie krawdziowej (formowanie na zimno). Spoina wziha stupa czotowa roéwna grudmd
taczonego materiatu (petny przetop). Plyta podstawpcowana do stupa spairpachwinovs.
Wykonanie konstrukcji prowadzzgodnie z normp PN-EN 1090-2. W przypadku gdy stup sktada
sie z wielu segmentow scalenie ngmije poprzez nasuw poszczegoélnych sekcji na pladowy.
Sposob scalania konstrukcji stupa (poszczegolnymentow) oraz montastupa prowadzi
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zgodnie z instrukgjmontau dostarczosprzez producenta.

7.3.2 KONSTRUKCJA PODESTU SERWISOWEGO

Podest serwisowy shy biezacemu utrzymaniu i konserwacji swietlaczy. Konstrukcja
podestu sktadasiz ramy nénej z profili kwadratowych.

7.3.3 KONSTRUKCJA BELEK DO MOCOWANIA NASWIETLACZY

Belki do mocowania rfavietlaczy wykonane z profili kwadratowych ze stalocowane do
trzonu stupa. W belkach nale przewidzi€é otwory do mocowania Bwietlaczy oraz otwory
do prowadzenia okablowania.

7.3.4 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Konstrukcja stalowa stupa zabezpieczona przed kpprzez ocynkowanie zanurzeniowe.

7.3.5 ELEMENTY DODATKOWE

Dostp do podestu obstugowego (system komunikacji pi@pwa pomog atestowanego
systemu SOLL. System wyposmy w zabezpieczenie chrgoe przed upadkiem. Drabina
zaczyna s 3,0m od poziomu ugrlzonego terenu. Nie rzadziejzr8-10 m zastosowapodesty
spoczynkowe.

Uktadny zaptonowe montowane weytrz dolnej sekcji stupa na szynach mawataych, trasy
kablowe wg wytycznych projektanta begnelektrycznej. Dogp do uktadéw zaptonowych
poprzez wike rewizyjng zabezpieczanprzed dosfpem osob nieupowaionych.

Kazdy z masztow nalgy trwale pojczy¢ z uziomem za pomagtaskownika
pomiedziowanego 30x4 mm. Wgzi nadziemnej ptaskownik pomalowaa kolor zielono -
z0lty. Na maszcie wykorga zabezpiecz§ ztacze pomiarowe.

Ponizej przedstawiono przyktadowe wykonanie masztéwndamentow.
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4x naswietlacz:
-8CX do0,25m2
- waga do 25 0kg

700

2480 /'
: @)
1070
3
H
2
2
O

Maszt z czterema reflektorami

L platforma obstugowa
ES1070

system komunikacji pionowej

i asekuracji SOLL

%

300 +80

wneka rewizyjna
/_ 220x620mm

/-{ spocznik systemowy SOLL |

%

uchwit uzeimnienia 4szt.
co 90 stopni

=

Szczegot A
1:50
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3x naswietlacz:

- SCX do 0,25m2
- waga do 25,0kg

700

naswietlacz:

- SCX do 0,25m2
- waga do 25,0kg

18000 £150

12000 +100

L1

L platforma obstugowa
ES1070

system komunikacji pionowe;j

i asekuracji SOLL

spocznik systemowy SOLL

whneka rewizyjna
/ 220x620mm

uchwyt uzeimnienia 4szt.
co 90 stopni

C
o
2 4
+l
o
o
& ——
L_ Szczegot A
1:50
O
)|
+ij
o
O
[sp|
1

Maszt z trzema reflektorami 2000W i jednym LED
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kapturek M33

nakretka M33
podktadka sprezysta M33
podktadka M33

740

1,260

2500

| 1050

1200

(11050
[Je10
. [1400

Fundament masztéw

7.4 SLUPY OSWIETLENIOWE, PARKOWE I FUNDAMENTY

Oprawy dwietleniowe naley zawiest na stupach stalowych. Zastosowano stupyzigeo
przekroju okgglym o catkowitej wysokéci 5 metrow z blachy 3mm i podstawie stupa (stogie)
otworami pod fundament o rozstawie 190x190 mm bgié stopy/podstawy stupa nie mniejsze;j
jak 15 mm. Stupy ustawina fundamentach betonowych o masie nie mniejs¥#@jkyy i diugdci
100 cm rozstawem szpilek 190x190mm, abizolowanykamurkami ochronnymi nauby M20

Ponizej przedstawiono przyktadowe wykonanie stupéw idamentow.
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400

wieka

rewizyjna

drzwiczki
rewizyjne

PODSTAWA

WNEKA REWIZYINA
2.

-uchwyt uziemieni:
otwor M8

D

8 otworow M10
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— kapturek M20

f_ﬂ _’&‘ nakretka M20
i L =_.  podkladka sprezysta M20
podkladka powiekszona M20

1020

o
&
ol

(1190

7.5 TRASY KABLOWE

Kable zasilajce stupy éwietleniowe pokazano na planie instalagyveetlenia. Kable natey
ukltada& w ziemi zgodnie z normSEP N SEP-E-004, po wyznaczeniu trasy kablowegzrz
uprawnionego geodet Giebokas¢ rowu kablowego winna wynasi 70cm, dla kabli
oswietleniowych w gruncie, szerok®wykopu 50cm, ziemia z wykopu winnadgdktadana na
jedmg strore celem umaliwienia dostpu do rowu na catej jego diugo. tuki na zmianach
kierunku prowadzenia kabla winny wynésityle ile promié giecia kabla (dla kabli
polwinitowych 10xsrednica zewetrzna). Po wyrGwnaniu dna rowu kablowego nglevykona
na nim 10cm podsypkz piasku, utay¢ kabel lekko falisf linig, przykry¢ go 10cm warstw
piasku i 15cm warsty gruntu rodzimego, naginie nad kablem rozky¢ niebiesly folie
oznaczajca przebieg kabla. Folia winna posiagaubd¢ min. 0,5mm i szerokg 20cm.

W celu umaliwienia identyfikacji utzonych kabli nalgy zastosowé& oznaczniki kablowe.
Oznaczniki powinny by wykonane z materiatlu odpornego na wptysrgdowiska oraz mie
trwate napisy.

Miejsca skrzyowan i zblizen kabli z innym uzbrojeniem oraz drogami komunikagyni
ostoni rurami z PCV, zgodnie z planem uzbrojenia terenu.
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8 INSTALACJA ZRASZANIA MURAWY BOISKA

W projekcie przewidziano zasilanie instalacji zemsa oraz tras kabli do uradzen.
Urzadzenia steruce instalagf zabudowé& wewrgtrz obudowy rozdzielnicy R1. Przewody
prowadzé po trasach pokazanych na rysunku E-001 oraz ré@gitedo rur w ostonie rurek PCV
(do elektrozaworow). Ugdzenia sterace okablowanie instalacji wydano w projekcie zrasza

9 INSTALACJA MONITORINGU

Z uwagi na konieczrié zapewnienia bezpiecksgiwa na terenie obiektu, projektujec si
wykonanie instalacji monitoringu w oparciu o kam#éPyObraz z kamer ma byrzekazywany do
cyfrowego rejestratora sieciowego NVR umieszczonegezafie monitoringu SM w budynku
zaplecza.

Ze wzgkdu na due odlegié¢ do punktéw kamerowych umiejscowionych na masztach
oswietleniowych zastosowano kabdwiattowodowe prowadzone z szafy SM doekmasztéw
M2 i M5, gdzie podiczone g do 8 portowych switchy do ktérych padkone g kamery
monitoringu za pomackabla UTP kat.6.

System monitoringu sktadaest :

« Szafy monitoringu typu rack 19 cali 12U 600x450zdevieszenia nicianie

* rejestratora sieciowego IP

* 8-portowego switcha z 2 gniazdami SFP

* mediakonwerterow TX to FX z wktadkami SFP MM LC

e switchy PoE+ z wkladkami SFP MM LC (montowanych wasntach
oswietleniowych)

e Zabezpieczé& przepeciowych

e 12 kamer 5MPx zewgtrznych z zasilaniem PoE

* komputera PC z monitorem 24” (stacja dozorowa )

» zasilacza awaryjnego UPS

* okablowania miedzianego UTP kat.&iiattowodowego 4x50/125 OM3

» skrzynek zakaczeniowych kablawiattowodowego FTTH.

PUNKTY KAMEROWE | KAMERY

W projekcie za punkt kamerowy PK przig zestaw kamer tubowych zamontowanych na
pojedynczym maszcigswietleniowym. W punkcie kamerowym znajdigic 2 kamery.

Do monitorowania przewidziano zegtrzne kamerylP 5Mpx tubowe z zasilaniem PoE
umieszczone na masztachkwietleniowych na wysok@&i ~5m (monta kamer na stupach za
pomoa uchwytow stupowych z adapterem do kamer tubowych)

SYSTEM REJESTRACJI VIDEO

Obraz z kamer dulzie przekazywany do rejestratora NVR IP wyposego w 2 dyski
twardych po 6TB kady umaliwiajace zapis i przechowywanie przez okres minimum 7diki
maksymalnej rozdzielczoi kamer i szybkéci 15kl/s (okres zapisu i przechowywania ana
wydtuzy¢é zmniejszajc rozdzielczé¢ zapisu i szybk& FPS). Archiwizacja obrazu poprzez
nagranie na ptgtDVD lub zewrtrzny dysk twardy przez port USB.
Stanowisko dozoru ma opiéraic 0 komputer PC wypogany w 24" monitor podjczony do
rejestratora poprzez i AN. Dostp do nagra monitoringu maliwy poprzez sié LAN i za
pomog urzadzer mobilnych.
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LOKALIZACJAURZ ADZEN

Rejestrator NVR , mediakonwerte¢wiattowodowe, switch CCTV i zasilacz UPS udug w
szafie SM w budynku zaplecza.

Kamery monitoringu rozméei¢ na masztachswietleniowych zgodnie z rysunkami i schematem.
Switche CCTV PoE+ umsei¢ wraz z zasilaczami i zabezpieczeniami pre@pwymi w
puszkach montowanych wewtre masztéw éwietleniowych. W masztach undigé¢ rowniez
puszki zakaczapce kabliswiattowodowych FTTH. Dosgp do uradzen we wrgkach masztéw
oswietleniowych zabezpiec#yprzed dostpem os6b postronnych .

OKABLOWANIE
Sygnat z kamer do rejestratorgdaie przekazywany poprzez &iekablowania UTP kat.6
prowadzonego z kamer umieszczonych na masztackragngk przyhczeniowych ze switchami
umieszczonymi w masztachéwaetleniowych M2 i M5. Od switchy w masztach do nzed
konwerterbw w szafie SM sygnat przesylany przezekawiattowodowy - AR02 (SL-JH)
4x50/125 OMS3 uniwersalny wzmaocniony.

Nalezy uzywaé kabli zewrtrznych do utéenia w ziemi z zabezpieczeniem
przeciwwilgociowym.

Kable UTP  wprowadZi do masztéw przez otwor w fundamencie a ¢mase
wyprowadzé ze przez otwor na wysoka montau kamer (otwér zabezpieazyantykorozyjnie).

ZASILANIE

Zasilanie szafy monitoringu SM (do zasilacza UP&@ty wykon& z istniejcej rozdzielnicy
zaplecza RZ z wydzielonego obwodu przewodem YKY,3x2abezpieczyprzepéciowo.
Zasilane kamer przez kabel sygnatowy systemem Ralvitichy umieszczonych w masztach
oswietleniowych M2 i M5.

Switche w masztach zasilkablem YKY 3x2,5mm z rozdzielnicy R1 obw. K.

OZNACZENIA

Wszystkie elementy instalacji powinny dwpznaczone numerycznie, w sposob trwaty. Te same
oznaczenia powinny mteodzwierciedlenie w ugdzeniach monitorggych i okablowaniu oraz w
dokumentaciji.

TESTY
Po wykonaniu instalacji natg wykona niezlzdne pomiary, uruchomiinstalacg oraz
przeszkolk pracownikéw obstuggpych system.

SPECYFIKACJA GLOWNYCH URZ ADZEN SYSTEMU

Rejestrator sieciowy NVR
Minimalne wymagania:
+ 16 Kanalowy Rejestrator Sieciowy
+  H.265/H.264/MJPEG podwdjny strumi&odowania
+ Nagrywanie max. 16 kamer IP@8Mpx,6MPx,5Mpx,4Mpx,344®80p,1.3Mpx,720p,
max. bitrate 200 Mbps
« Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanatow
« Jednoczesna praca \&HDMI 4K i VGA
« Zdalna obstuga ustawigparametréw nagrywania kamer (wybrane modele)
+  Wyszukiwanie kamer IP w sieci, obstuga PTZ przeg si
« Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zgstenzanik obrazu
+ Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargoie w obszar, znikecie/pozostawienie
przedmiotow, detekcja twarzy, detekcja audio, Iiteesob
« Obstuga 4 dyskéw SATAIII max. 6TB kdy, 2 porty USB, 1 wégie i 1 wygcie audio, 16
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wejs¢ i 4 wyjscia alarmowe
+  Whbudowany web serwer, obstuga przez CMS (DSS/SR&®/BCS Manager), DMSS,
aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P

Rejestrator wypogany w 2 dyski twarde po 6TB kdy przeznaczone do pracygiej

Switch SWT
Minimalne wymagania:
+ 8x100 Mb/s PoE+
« 2x 1000 Mb/s SFP UPLINK
+ Przepustow& 5.6 Gb/s
« Zasilanie - 48 VDC (zasilacz 100 ~ 240 VAC/48 VDkemplecie)
+  Wydajna¢ 130 W dla portéw 1 do 8, nie ggej niz 30 W dla jednego portu,
«  Temperatura pracy -40 ~ 70°C

Kamera zewgirzna — tubowa
Minimalne wymagania :
+ rozdzielczé¢ 5 MPX, matryca CMOS, 1/2.7”, SmartSens
+ funkcja dzié/noc - filtr IR
» obiektyw motor-zoom, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
« Predkos¢ przetwarzania -30 kl/s dla 2592 x 15204szych rozdzielczai
+ 3 strumienie kodowania
« zaawansowane funkcje analizy obrazu - sahqtajawienie si obiektu, znikn¢cie
obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefgiana sceny, zmiana kolorystyk
+ czufas¢ od 0.01 Ix
+ oswietlacz IR, zasig do 50 m
« pobdr mocy 5W, ( 10W-IR wt.)

WYKAZ SPRZETU:
Lp. | Nazwa llos¢
1 | ,SM” Szafa rack 12U 600x450 do zawieszeniggianie 1
2 | zasilacz awaryjny UPS 1000VA (cebkdsci nie wickszej nz 300mm) 1
3 | kamera zewgirzna z zasilaniem PoE 5MPx 12
4 | 16 kanatowy rejestrator sieciowy NVR (obstugyj kamery o 1
rozdzielcz@ci 5SMPx)
5 | Dysk twardy HDD 6TB (do pracydgte)) 2

6 | Switch CCTV 10/100/1000Mb 8-RJ45, 2 x SFP 1

7 | mediakonwerter 10/100/1000BASE-T(X) to 1000BASkEEigabit Ethernef 2
z wktadkami SFP MM LC

8 | switch PoE+ 8xRJ45, 2xSFP z wkiadkami SFP MM lozdstosowaw 2
trudnymsrodowisku wraz z zasilaczem 48-52V(monta masztach
oswietleniowych)

9 | Zabezpieczenie przepiowe zgodne z okablowaniem UTP kat.6 1p
10 | skrzynka zakiczeniowa kabldawiattowodowego FTTH 4

11 | komputer PC z monitorem 24" (stacja dozorowa ) 1
12 | okablowanie miedziane UTP kat.6 Piviattowodowe 4x50/125 OM3 mb

Dopuszcza gistosowanie innych zamiennych gnizea i oprogramowania o parametrach nie
gorszych od podanych w przedmiotowej specyfikadopuszczonych do obrotu i stosowania na
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terytorium RP.

10 INSTALACJE UZIEMIEN OCHRONNYCH I POLACZEN
WYROWNAWCZYCH

Dla potrzeb prawidtowego funkcjonowania gnlzex ochronnych i zapewnienia ochrony
odgromowej, projektuje siwykonanie pajczenia masztéw z dmg stalowy pomiedziowan
30x4mm. Instalagj uziemienia w postaci ¢y stalowej 30x4 mmmiedziowanej uktadaw
rowach kablowych min. 15cm pamj poziomu uktadania kabli elektroenergetycznychzow
samodzielnych wykopach.

Rezystancja uziomu winna bynniejsza od 1Q.

Ztacza kontrolne dla instalacji odgromowej, uktié na stupach @vietleniowych w rejonie
miejsca nha masztyswietleniowe oraz w rejonie trybun.

Uwaga obiekt nie jest chroniony przed napiciem krokowym. Na obiekcie
lekkoatletycznym istniej mazliwos$¢ wystapienia napiecia krokowego przy wytadowaniach w
obiekty. Zabrania si¢ korzystania z tych obiektow w czasie burzy.

11 INSTALACJA ODGROMOWA

Dla obiektu przewiduje sizastosowanie ochrony odgromowej w trzeciej klasierony.
Jako instalagj odgromovg masztow, przyjto ich konstrukgj stalows , wykorzystujc ja jako
zwody i przewody odprowadzge poprzez ztze kontrolne do instalacji uziemiagj.

12 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla projektowanego obiektu, zaleca gsastosowanie ogranicznikow przgptypu 1 i typu 2.
Dodatkowo oprawy &wietleniowe naley chront indywidualnymi ochronnikami dedykowanymi
do zrédetswiatta LED, zabudowanymi na tabliczkach stupow.

13 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawow ochrore przeciwporaeniowg zapewnia izolacja zastosowanych przewodow,
obudow urzadzen i aparatow oraz petzenie metalowych elementéw, dgstych za
posrednictwem instalacji pgézen wyrbwnawczych z uziomem.

Ochrona przeciwporgniowa przy uszkodzeniu realizowana jest przez saymme szybkie
wytaczenie zasilania. Ochromalezy wykona zgodnie z PN-HD 60364-4-41 z listopada 20009.

Nalezy przestrzega okresowego sprawdzania popraweio dziatania wydcznikdw
réznicowopgdowych.

14 UWAGI KONCOWE

Wykonanie wszystkich prac powinno dygodne z obowkrzujagcymi normami i przepisami
BHP.

Inwestor winien wystapié do OSD o zwekszenie istniegcej mocy przylaczeniowe]
zaplecza o 46kW.

Kontener WC bedzie wyposaony w instalacj przez dostawe
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15 INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Podstawa opracowania
= ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.z pdianami
= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad2Q. w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia (Dz.U. 120 poz. 1125 i
1126).

2. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego orskolejnosé realizacji poszczegoélnych obiektow;
Zakres robaot opisuje:
= zasilanie
= rozdzial energii,
= instalacg oswietlenia zewgtrznego,
= instalacg CCTV
= kanalizact kablowg,
Kolejnas¢ realizacji poszczegolnych zadprzy budowie zostanie ustalona przez

Kierownika Robdét w oparciu o technolegiob6t i kolejnd¢ dostawy materiatow i ugelzen.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;
Prace wykonywaneckla w rejonie czynnej infrastruktury sieciowej. W reje inwestycji
istniejg zabudowania, uzbrojenie terenu w postaci siedigatgcznych, elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnej.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére mooa  stwarzaé zagrozenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi;

Glownym elementem zagospodarowania dziatki stwacyen zagraenie zaréwno dla
pracownikow budowy jak i 0s6b postronnyehcgynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren
budowy naley wygrodzt zachowujc szczegola starannéc, tak aby uniemadiwi ¢ dostp osob
postronnych.

5. Informacje dotyczace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacii robét budowlanych,
okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wysgpienia;
Zagrazeniezycia i zdrowia mae wyshpi¢ przy wykonywaniu nagpujacych robot:
= transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw,
prace budowlane
monta urzadzeh
prace zwazane z obrébkprzewodow (zaciskarki, zagniatarki, itp.),
prace wysokéciowe,
prace pod napciem
prace w wykopach

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktza pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstglaych powinni posiadaokreslone
umiejtnosci pozwalagce na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oragigd& $wiadectwa
ukonczenia okresowych szkdlev zakresie BHP, pagbowania w przypadku paru i niesienia
pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przygpieniem do pracy powinien zapozraracownikow z
zakresem prac przewidzianych do realizacji naligen etapie inwestycji.

Kierownik budowy przed przygpieniem do pracy powinien zapozraracownikow z
drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktorych zgromauzsrodki i sprzt gasniczy, srodki
opatrunkowe

Na placu budowy powinny kbyudostpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bhp dotycce:

= wykonywania prac zwzanych z zagreniami wypadkowymi lub zaggeniami zdrowia
pracownikow,
= udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okrida¢ czynndci do wykonywania przed rozpogdaem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywamajgaacy, czynrkzi do wykonania po jej
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zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwagzgch zagraenie dla
zycia i zdrowia pracownikow.

7. Wskazanie s$rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szegdlnego zagrgenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w_tym zapewniajcych bezpieczy i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka
ewakuacie na wypadek pgaru, awarii i innych zagrozen;

Warunkiem rozpocgia wszelkich prac w budynku jest dozwolone po egrim
przygotowaniu miejsca pracy oraz dopuszczeniu doypprzez dopuszczaego i kierugcego,
wskazaniu pracownikom miejsca pracy, pouczeniu mkach i zagrgeniach wysgpujacych
przy wykonywaniu zaplanowanych robot, udowodnidriaku zagréenia w miejscu pracy oraz
potwierdzenia podpisami dopuszczenia.

Narzdzia i sprzt uzywany do wykonywania robot powinny bpezpieczne w zakresie
obstugi
i zabezpieczone przed paemiem pgdem.

Podczas wykonywania rob6t pracownicy wykaayjroboty niebezpieczne powinnidy
wyposaeni wsrodki ochrony indywidualne;j.

W przypadku stwierdzenia zagemiazycia i zdrowia nalgy natychmiast przerwa
wykonywane roboty i bezzwtocznie powiadd@rkierownika robot.

W celu zapobiegnia niebezpieaséva na terenie budowy nale
= Wyznaczy miejsca magazynowania i skladowania materialéw olda@nych ze szczegéinym
uwzgkdnieniem materiatdw palnych, wybuchowych i niebezphych.
=  Wyznaczy drogi komunikacji i ewakuacji z placu budowy i gtrza budynku.
= Wyznaczy miejsca, w ktérych zgromadzolmdki i sprzt gasniczy, srodki opatrunkowe.
= Zastosowa ogrodzenia placu budowy zapobieg@&go wstpowi o0sGb postronnych w trakcie
prowadzenia prac i w dniach wolnych.
= Zastosowa ogrodzenia wykopdw, barier na rusztowaniach i dabbdynku lub osobistego spta
ochronnego do prac na wysakach.
= Zastosowé oswietlenie placu budowy i pomieszazenvewretrznych zapewniagego bezpieczne
warunki pracy.
= Zastosowa podstawow i dodatkove ochror przeciwporaeniows instalacji elektrycznych placu
budowy,
Zapewnt narzdzia i uradzenia posiadage stosowne atesty i dopuszczenia do prac na plasowy.
Ograniczy prace na zewgtrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.
Zapewnt poprawne @wietlenia miejsc pracy wevgtrz i na zewntrz budynku.
Wyposay¢ pracownikow w spra chrongcy przed upadkiem z wysosa
Wykona® nad przejciami daszki i ostony
W miejscach zagemnych spadaniem przedmiotéw z wysédip wyznaczy stret niebezpieczp
odpowiednio § ogrodzé i oznakowa,
= Stosowé& do pionowego transportu materialbw na wysamlach, uradzen stabilnie i pewnie
zamocowanych, a pracownicy obstugny winni by¢ wyposaeni w srodki ochrony indywidualnej
(sprz:t chronicy przed upadkiem z wysosa, hetm ochronny).

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Grzegorz DRELICH, upr. SLK/0605/POOE/04
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