Zleceniodawca:

AMIBUD CEZARY ILNICKI
ul. Hutnicza 84
59-930 Piésk

Wykonawca: HPC POLGEOL Spétka Akcyjna
Zaktad w Lublinie

ul. Budowlana 26

20-469 Lublin
tel.: 81 7441808

e-mail: lublin@polgeol.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca przydatng gruntdw na potrzeby budowy obiektu sportowego
na terenie dz. 1354

przy ul. Lubelskiej w miejscowsai Zaklikbw

Opracowat: Dyrektor Zaktadu:

Anna Kedzierawska Annaddizierawska

Marcin Mazur

Katarzyna Kuna

Grudzien 2019






SPIS TRESCI:

Warunki Nydroge0I0QICZNE. .......uuuiiiie i e e e e e e e e e e e e e e s 6
Ocena warunkOw geoteChNICZNYCh...........uuuiiiiiiiiiiiicc e 6
WVNIOSKI ittt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e s s rnnnne e e e e e eaaeeeeeaeaaaann 8

N o 0N WN R
o8]
c
o3
Q
s
o
Q
®
=]
o)
Q
R
N
S
g
o



SPIS ZAL ACZNIKOW:

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500

2. Karty otworow geotechnicznych

3. Przekréj geotechniczny

4. Objasnienia symboli i znakow wytych na przekrojach i kartach dokumentacyjnych

SPIS WYKORZYSTANYCH NORM:

1. PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechrine. C2$¢ 1: Zasady ogolne.
2. PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechrane. Cz$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtaza gruntowego.
3. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
4. PN-81-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienbezpdrednie budowli.
5. PN-B-02481: 1998 Geotechnika. Pgjia podstawowe, oznaczenia, jednostki.
6. PN-B-02479: 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geohniczne. Zasady ogoine.
7. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekrgntow.



1. Wstep

Niniejsz opinic wykonano na zleceniaMIBUD CEZARY ILNICKI, ul. Hutnicza
84, 59-930 Piksk.

Celem opracowania jest okltenie warunkow geotechnicznych na potrzeby plan@jyvan
budowy obiektu sportowego na dziatce nr. ew. 184%Fb Zaklikow (0001).

Opracowanie spogrzono na zasadach okienych w Rozporzdzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z a7 kwietnia 2012 rw sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadawianiaktéw budowlanyciDz. U. 2012,
poz. 463).

Prace wiertnicze zostaty wykonane przez §riPC POLGEOL S.A. Warszawa, w
dniu 10 grudnia 2019 r. Liczba, lokalizacja orazbgkas¢ otworow badawczych zostata
ustalona i konsultowana ze Zleceniodawerace dokumentacyjne wykonano w Dziale GT.

W ramach prac terenowych wykonano 5 otworéw geeotiezhych o gibokasci 3,0 m
p.p.t. tacznie odwiercono 15,0 mb.

Lokalizacg otworow badawczych zaznaczono naeahiku nr 1.

2. Potlozenie, morfologia i hydrografia terenu badaa
Teren obgty niniejszym opracowaniem znajduje: sia dziatce nr ew. 1345 z qbu
Zaklikéw (0001) przy ul. Lubelskiej w miejscovm Zaklikbw, gmina Zaklikow, powiat
stalowowolski, wojewddztwo podkarpackie.
Morfologicznie teren prac jest ptaski. ®ine terenu oscylyj wokot okoto 175,5
m n.p.m. Teren badanie jest zadrzewiony. Wg podziatlu na regiony faysgeograficzne
obszar badaznajduje si w obrbie mezoregionu Rownina Bitgorajska.

Hydrograficznie teren objy opracowaniem znajdujeesiv zlewni rzeki Wista.

3. Wykonane prace
Wiercenia
Na potrzeby okrdenia warunkow gruntowo-wodnych wykonano 5 otworéw
geotechnicznych
0 gkbokasci 3,0 m p.p.t. Bcznie wykonano 15,0 mb. Otwory wykonar@znym systemem
wiercenia. W czasie wykonywania otworéw wykonywdraarlania makroskopowe gruntow.
W dokumentowanych otworach nawiercono ustabilizavawierciadto wod gruntowych na

gfebokasci 11-1,3 m p.p.t.



Lokalizacg otworéw geotechnicznych zaznaczono na mapie doktaogne]
(zakcznik 1). Profile otwordéw przedstawiono nacniku nr 2.

Prace geodezyjne

Lokalizacg otworow wyznaczono metgddomiaréw prostoktnych. Po zakaczeniu
prac otwory zniwelowano geodezyjnie. Niwelacji dokoo w stosunku do ¢dnej
0 znanej wysokei.

4. Budowa geologiczna

Na analizowanym obszarze w warstwie przypowieramhej stwierdzono
wystepowanie gruntéw antropogenicznych w postaci nasyigkontrolowanego. Poigj,
do gkbokasci rozpoznania, nawiercono holaskie osady rzeczne tarasu zalewowego rzeki
Sanny wyksztalcone w postaci piaskow drobnych, kdas drobnych z domieszk
pojedynczychzwirOw oraz piaskéw pylastych. W pdinocno-zachodniggsci badanego
obszaru udokumentowano wystijaca w podiazu  warstw gruntdw  spoistych
w wyksztatcom w postaci pytdw oraz gruntow organicznych rozpeomrjako warstwa torfu.

Otworami geotechnicznymi nie nawiercono gruntéavstych ni czwartorzdowe.

5. Warunki hydrogeologiczne
Na analizowanym obszarze stwierdzono wystvanie zwierciadta wod gruntowych
na gkbokadsci 1,1-1,3 m p.p.t. Nawiercony czwartedowy poziom wodoniny jest zasilany
przez infiltracje opadéw atmosferycznych. W zmku z wysgpowaniem dokumentowanego
obszaru w bezpgoednim gsiedztwie rzeki Sanna i zalewu rekreacyjnego, zuaeito wody
gruntowej mae uleggé znacznym wahaniom w zaleosci od ilosci opaddow

lub intensywnéci roztopow.

6. Ocena warunkow geotechnicznych
Z uwagi na wysipowanie warstwy gruntow staboimych w postaci gruntow
organicznych, gruntéw niespoistych w staniegngm oraz gruntdw antropogenicznych

w postaci nasypu niekontrolowanego warunki gruntoveaine okrélono jako ztaone.

Zgodnie z Rozpordzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodavorskiej
z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posé&daa
obiektow budowlanyct{Dz. U. 2012 nr. 0, poz. 463), obiekt sugeruje zaliczy do Il

kategorii geotechnicznej.



Udokumentowane grunty podzielono na warstwy geotiezhe. Podzialu dokonano
na podstawie ich: genezy, wieku, wyksztalcenialdg@znego oraz cech fizyczno —
mechanicznych.

Wydzielono nasfpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa | Nasyp niekontrolowany— grunt stabonény

Warstwa Il Torf — grunt stabonany

Warstwa Il Pyt w stanie plastycznym, bardzo wysadzinowy, stabepuszczalny
— grunt n@ny

Warstwa IVa Piasek drobny, piasek drobny z domieszkzwiru, piasek drobny z

domieszlq piasku pylastego, piasek pylastyw stanie linym,

niewysadzinowy/wtpliwy, mato/stabo przepuszczalny — gruntyme

Piasek drobny, piasek drobny z domieszkzwiru w staniesrednio

Warstwa Vb . , .
zag:szczonym o] niewysadzinowysipliwy, mato/stabo

przepuszczalny — grunty éme

SzczegoOlowe zaleganie warstw ilustruje przekrojtgemiczny, stanowcy zahcznik
nr 3.
Dla oznaczenie parametrow warstw wykorzystanoznakei korelacyjne z normy PN-

81/B-03020. Parametry poszczegdlnych warstw geatezhych zestawiono w tabeli nr 1.



Przedstawione warfoi parametrow gwartasciami charakterystycznymi, przy dalszych

obliczeniach naley stosowa wspoétczynniki czsciowe i korelacyjne, przyjma¢ wartaci

mniej korzystne.

Tabela 1. Wartcéci charakterystyczne parametrow geotechnicznych
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7. Whnioski

» W profilach litologicznych wykonanych otworow udakentowano wyspowanie

gruntow
niekontrolowanych oraz khmych gruntéw niespoistych. Utwory te nie powinny

stabon@nych

w

postaci

gruntow

organicznych,

stanow¢ podtaza budowalnego dla projektowanej inwestycji.

* Na dokumentowanym

gruntowych na gbokadsci 1,1 — 1,3 m p.p.t.

nasypow

terenie stwierdzono wpstvanie zwierciadta wad

» Ze wzgkdu na wysgpowanie w podtpu gruntéw staborimych warunki gruntowe

okreslono jako zitgone.




e Zgodnie z Rozporglzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlany{bz. U. 2012 nr. 0, poz. 463) obiekt sugeruje
si¢ zaliczy doll kategorii geotechnicznej

e Zgodnie z nora PN-81-B-03020 obszar batlanajduje s w strefie o gtbokasci
przemarzaniaf1,0 m.

« Ze wzgkdu na zakwalifikowanie obiektu do Il kategorii gedhnicznej
przy ztazonych warunkach gruntowo-wodnych zgodnie z Rozgreniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zaln27 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadda obiektow
budowlanych(Dz. U. 2012 nr. 0, poz. 463) niegine jest wykonanie dokumentacji
bada podiaza gruntowego oraz projektu robot geologicznych kudoentacji
geologiczno-iaynierskiej zatwierdzonych przez odpowiedni orgammanistracii
geologiczne;.

» Glcbokie wykopy nalgy zabezpieczy w celu zapewnienia stateczoo sgsiednim
obiektom budowlanym.

W wypadku gdy dla celéow wymiany gruntu zwierciashdd podziemnych wysgpi
powyzej gkbokasci wykopu wymagane duolzie obnkenie zw. wéd podziemnych
ook 1,0 m. Zadanie to najlepiej wyk@énaa pomog instalacji igtofiltrowej,
co pozwoli na ograniczenie zegu odwodnienia. Odwodnienie budowalne powinno
by¢ prowadzone pod nadzorem o0sOb uprawnionych naaedst projektu
odwodnienia budowlanego. Projekt odwodnienia posviniby dostosowany
do aktualnie wyspujacych stanédw wod podziemnych, szczegdlnie istotne
jest nieprzegibianie depresji w dnie wykopu paej wymaganej radnej.

* Wykonane otwory badawcze daunktowe rozpoznanie pocia.



