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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét zwranych z budow stadionu w ramach projektu pn.: ,Budowa boiskaavza
instalacy zraszania i instalagjodwadniagca, budowa trybun, budowa budynku WC, budowa wiadistzowych,
budowa nawierzchni z kostki betonowej, budowa stfigktury towarzyszej na stadionie klubu sportowego
Sanna Zaklikow”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robot zeanych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce obszar piyty boiska nr 3 od
pozostatych terenow.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST SPC.00.00 ,Wymaganialogb pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w OST SPC.00.00 ,Wymagania oggke’l.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST SPC.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
— obrzeza gr. 8cm, wys. 30cm i di. 100cm, odpowiagaj wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-
03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozna sk dwa rodzaje obrzy:

- obrzee niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrzz
dzieli sk na:

— gatunek 1 -Gl1,
— gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego okezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 205xcmm
gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1.Wymiary betonowych obrzgy chodnikowych
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Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wynmpargano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego ohtaechodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rodzaj Wymiary obrzgy, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ohinze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12

b, h *3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzs powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementdw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmiaigdzi elementow nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielk

Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2
Whklestas¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby _ o’gr_anlczaqcych powierzchnie goérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate

powierzchnie:
liczba, max 2 2
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6 10

dtugas¢, mm, max ‘ 20 ‘ 40 ‘

gtebokas¢, mm, max

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uklada& z zastosowaniem podkladek i praeék
drewnianych o wymiarach co najmniej: gréb@®,5 cm, szerokd 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wiksza nk
szerokd¢ obrzea.

2.4.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 1B 30
2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Do wykonania ftawy betonowej pod ob#zenaley stosowa beton klasy B 15 wg PN-B-06250 [2].

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiagdlayymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6].

Piasek na podsypkcementowo-piaskagvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [10], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lmgmentem portlandzkim klasy
nie mniejszej i ,,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [7].

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycyce spratu

Og6Ine wymagania dotygze sprztu podano w OST SPC.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego spuzpomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST SPC.00.00 ,Wymaganitnetpkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu
przez beton wytrzymasai minimum 0,7 wytrzymatéci projektowanej.
Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST SP@Q@Vymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawg) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzegtinieniem w szeroldei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawayeéu
lub piasku, o grubiei warstwy od 3 do 5 cm po zgagczeniu. Podsygk(tawe) wykonuje s¢ przez zasypanie
korytazwirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nale ustawid na wykonanym podiai w miejscu zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.
Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Naley wypetnic je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem #aleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢
wypetnione catkowicie na pedrgigbokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST SPC.00.00 ,Wymagania ogopie’s.
6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#e wyskpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i gtebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadéwig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiardw elementéw mal@rzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubngy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatow
prostych w nargach elementéw wykonuje ¢sprzez przytaenie kytownika do badanego na@ i zmierzenia
odchylek z doktadni@ia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmdweszystkie whaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionychkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robét naly sprawdza wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyphny(yazezwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obvze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y pippuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére ma@ wynost + 2 cm na kade 100 m diugéci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktG@eipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petpglebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar nie jest wymagany, umowa jest rozliczenigozattowym.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w OST ,Wymagania ogolne”.
8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Podstaw rozliczenia robot jest odbior kompletu prac w @dniu do pozycji harmonogramu
rzeczowo — finansowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej kdzie uwzgtdniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skiageg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Zakres prac obejmuje:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgcymi kosztami,

- warta¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— wartcs¢ pracy spreztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami,

- przekazanie dokumentacji jadaiowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgt@omiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegydku. Skiad, wymagania i

ocena zgodniwi

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drég,
ulic, parkingébw i torowisk tramwajowych. Wspoine
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdhog,
ulic, parkingébw i torowisk tramwajowych. Kraaniki i
obrzeza.

10. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane - Woda do betonéw i zapraw



