OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja polega na przebudowie boiska pitkarskiego w miejscowosci Zaklikow. W zakres prac budowlanych
wchodzi:

1 BRANZA BUDOWLANA

1.1 Prace przygotowawcze, roboty rozbiérkowe

1.2 Roboty ziemne, agrotechniczne, wymiana gruntu, utozenie geowtdkniny
1.3 Przebudowa boiska pitkarskiego

1.4 Wyposazenie boiska pitkarskiego

1.5 Nawierzchnie z kostki betonowej, obrzeza

1.6 Pitkochwyty

1.7 Ogrodzenie terenu, wygrodzenie trybun

1.8 Trawa siana, poza ptyta boiska

1.9 Kontenerowy budynek WC

2 BRANZA SANITARNA

2.1 Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej

2.2 Budowa zalicznikowego przytacza wodociggowego
2.3 Kanalizacja deszczowa

2.4 Odwodnienie drenazowe

2.5 Instalacja zraszania ptyty boiska
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM

BRANZA BUDOWLANA

-

1.1|Prace przygotowawcze, roboty
rozbiorkowe

1.2|Roboty ziemne, agrotechniczne,
wymiana gruntu, utoZenie geow-
t6kniny

Przebudowa boiska pitkarskiego

3
.4\Wyposazenie boiska pitkarskie-
go

1.5/Nawierzchnie z kostki betono-
wej, obrzeza

.6 Pitkochwyty
7|0grodzenie terenu, wygrodzenie
trybun

1.8/ Trawa siana, poza plyta boiska

1.9 Kontenerowy budynek WC

2|BRANZA SANITARNA

2.1|Budowa przytacza kanalizacji
sanitarnej

2.2|Budowa zalicznikowego przyia-
cza wodociggowego

2.3/ Kanalizacja deszczowa

2.4/0Odwodnienie drenazowe

2.5/Instalacja zraszania ptyty boiska

RAZEM

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp.

\ Podstawa

\ Opis i wyliczenia

j.m. \ Poszcz.

\ Razem

BUDOWA BOISKA WRAZ Z INSTALACJA ZRASZANIA | INSTALACJA ODWADNIAJACA, BUDOWA TRYBUN, BUDOWA BUDYNKU WC, BUDOWA WIAT
STADIONOWY CH, BUDOWA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ, BUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ NA STADIONIE KLUBU SPORTO-
WEGO SANNA ZAKLIKOW, UL. LUBELSKA, 34-470 ZAKLIKOW, DZ. NR 1345, OBR. 0001 ZAKLIKOW

-4 -

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 23310

1 BRANZA BUDOWLANA
11 Prace przygotowawcze, roboty rozbiorkowe
11KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- | ha
d.1.1)02 wierzchnie sportowe, chodniki
analogia
[8740+694]/10000 ha 0,94
RAZEM 0,94
2|KNR 2-23 0309- | Osadzenie tulei do stupkdw i stojakow obsady przedniej do pitki noznej - DE- szt.
d.1.1103 MONTAZ
analogia Krotnos¢ = 0,6
22 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3|KNR 2-23 0309- | Osadzenie tulei do stupkow i stojakdéw obsady tylnej do pitki noznej - DEMON-  |szt.
d.1.1|04 TAZ
analogia Krotnos¢ = 0,6
22 szt. 400
RAZEM 4,00
4|KNR 2-02 1802- | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m w ramach na stupkach stalowych z teowni- |m
d1.1103 ka 100x100x11 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw - DE-
analogia MONTAZ OGRODZENIA PO ZACHODNIEJ STRONIE DZIALKI. OGRODZE-
NIE DO PONOWNEGO WBUDOWANIA.
Krotno$¢ = 0,6
175 m 175,00
RAZEM 175,00
5/KNR 2-31 0818- |Rozebranie poreczy ochronnych z katownikéw - DEMONTAZ BARIEREK Z m
d.1.1102 PRETOW STALOWYCH NA DWUTEOWNIKACH POMIEDZY BOKSAMI DLA
analogia ZAWODNIKOW REZERWOWYCH.
20 m 20,00
RAZEM 20,00
6|KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d1.1(01
analogia
7,541,2 m2 9,00
RAZEM 9,00
7|KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe] m
d.1.1102
415,9+92 4+100,4+94,9+101,2+7,5+1,2+1 2 m 814,70
RAZEM 814,70
8|KNR 2-31 0812- |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1103
poz.7*0,2*0,2 m3 32,59
RAZEM 32,59
9|KNR 2-21 0607- |Lawki parkowe z prefabrykatow Zelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa |m
d.1.1102 - DEMONTAZ
analogia Krotnos¢ = 0,6
20125 m 50,00
RAZEM 50,00
10|KNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad  |m3
d1.1102 15 cm - fundamenty tulei, wyposazenia sportowego, stupkdw ogrodzenia, rozbi-
cie i oddzielenie od stupkdw
8*0,4*0,4*0,6+175/2,5*0,0,3°0,8+20/2*0,4*0,4*0,6 m3 1,73
RAZEM 1,73
11|KNR 4-01 0212- |Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad | m3
d.1.1102 15¢m
1,5 m3 1,50
RAZEM 1,50
12 Wywoz i utylizacja odpadow z rozbieranych konstrukeji betonowych, sposob uty- | m3
d.1.1|kalk. wiasna lizacji, miejsce sktadowania w gestii wykonawcy
poz.6*0,06+poz.7*0,3*0,08+poz 8+poz.10+poz.11 m3 5591
RAZEM 55,91
13 Demontaz bokséw dla zawodnikéw rezerwowych kpl
d.1.1|kalk. wtasna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
14 Demontaz, wywoz i utylizacja 11 sztuk tawek. kpl
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty ziemne, agrotechniczne, wymiana gruntu, ulozenie geowlékniny
15/KNNR 1 0113-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg, | m2
d.1.2|analogia spycharek - powierzchnia pod plyte boiska pitkarskiego




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7037,0 m2 7037,00
RAZEM 7037,00
16/ KNNR 1 0204-06 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojtyzki 120 m3 w gr. |m3
d.1.2|analogia kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
ISTNIEJACA SZUTROWA BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA
[845+858]*0,25 <do gtebokosci projektowanych warstw plyty boiska> m3 425,75
[373+1075]*0,05 <do gtebokosci projektowanych warstw nawierzchni z trawy — [m3 72,40
sianej>
BOISKO Z TRAWY NATURALNEJ
7037*0,2 <do gtebokosci projektowanych warstw ptyty boiska> m3 1 407,40
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6cm
694*0,45 <do gtebokosci projektowanych warstw podbudowy> m3 312,30
RAZEM 221785
17|KNR 2-01 0126- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg, | m?2
d.1.2|01 spycharek, HUMUS SKLADOWANY NA TERENIE INWESTYCJI - TERENY
ZIELONE. HUMUS PO PONOWNEGO WBUDOWANIA PO PRZESIANIU |
UZYSKANIU pH 5,5-7,0.
10710-373-1075 m2 9262,00
RAZEM 9 262,00
18|KNR 2-01 0214- | Naklady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.2|03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |-l -
WYWOZ | SPRYZMOWANIE HUMUSU Z BOISKA PILKARSKIEGO POZA TE-
RENEM BUDOWY. ODLEGLOSC WYWOZU DO 1 km
Krotnos¢ = 2
poz.150,15 m3 1.055,55
RAZEM 1 055,55
19| KNNR 1 0204-06 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojtyzki 120 m3 w gr. |m3
d.1.2|analogia kat. ll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - NASYPY NIEBU-
DOWLANE
ISTNIEJACA SZUTROWA BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA
[845+858]0,35 m3 596,05
[373+1075]*0,15 m3 217,20
BOISKO Z TRAWY NATURALNEJ
7037%0,35 m3 2 462,95
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6cm
694%0,25 m3 173,50
RAZEM 3449,70
20 Wywoz urobku na miejsce sktadowania. Mieisce wywozu wskazane przez Za-  |m3
d.1.2|kalk. wiasna mawiajacego. Odleglos¢ wywozu do 1 km
poz.16+p0oz.19 m3 5 667,55
RAZEM 5 667,55
21|KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne — |m2
d.12|04 nawierzchni w gruncie kat. I-I. Wskaznik zageszczenia Is>=0,97.
7700 m2 /700,00
RAZEM 7700,00
22|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |{m3
d.1.2|01 m w gruncie kat. I-lll - uzupetnienie wykopow pospdtka, wyréwnanie powierzchni
analogia do projektowanej dolnych warstw podbuddw. Pospétka lub zasypka zwirowo-
piaskowa o dobrej wodoprzepuszczalnosci.
poz.19 <uzupetnienie wykopdw> m3 344970
RAZEM 3449,70
23 Dostawa materiatu do uzupetienia wykopdw, wykonania nasypéw - zageszczal- |
d.1.2|kalk. wiasna na pospotka o fr. 0/31,5mm lub zasypka piaszczysto-zwirowa
poz.22*2 15 t 7 416,86
RAZEM 7 416,86
24/KNR 2-01 0237- | Zageszczanie zasypki do uzupetnienia wykopow m3
d.1.2/03
analogia
poz.22 m3 344970
RAZEM 3449,70
25/KNR 2-01 0229- | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtosé do 10 m w gruncie | m3
d.1.2/03 kat. IV
poz.22 m3 344970
RAZEM 3449,70
26|KNR 2-01 0229- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za kaz-| m3
d.1.2|06 de rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
poz.25 m3 344970
RAZEM 3449,70
13 Przebudowa boiska pitkarskiego
27|KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.1.3|04 nawierzchni w gruncie kat. -1V
8740 m2 8 740,00
RAZEM 8740,00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28| KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o szer. | m?2
d.1.3/0101-02 4,0 m - geowtdknina separujaco-wzmacniajaca, 150 gr/m2
poz.27 m?2 8740,00
RAZEM 8740,00
29/KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 7.5 cm grubosci warstwy | m2
d.1.3/03 0105-04 po zageszczeniu - warstwa odsaczajgco-drenujaea, gr. 5-10 cm, zwir drobny o
analogia frakcji mieszczacej sie w przedziale od 2,0 do 6,3 mm lub piasek gruby o frakgji
mieszczagej sie w przedziale od 0,63 do 2,0 mm
poz.27 m?2 8740,00
RAZEM 8740,00
30/KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warstwy | m?2
d.1.3/03 0105-04 po zageszczeniu - warstwa odsaczajgea gr. 10 cm z piasku ptukanego 0,063-
2mm
poz.27 m?2 874000
RAZEM 8740,00
31|KNR 2-23 0206- |Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza |ha
d.1.3|03 0206-04 terenem rozscielenia mechanicznie o grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm
-USUNIETY Z PLYTY BOISKA HUMUS DO WYKORZYSTANIA POD WARUN-
KIEM WYKONANIA BADAN LABORATORYJNYCH SKLADU | OKRESLENIU
RECEPTURY DLA NOWEJ WARSTWY HUMUSOWEJ. RECEPTURA MUS|
BYC ZATWIERDZONA PRZEZ PROJEKTANTA.
poz.27/10000 ha 0,87
RAZEM 0,87
32|KNR 2-01 0214- | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.3|03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |-l -
TRANSPORT MIESZANKI WEGETACY JNEJ NA TEREN INWESTYCJI
poz.27*0,15 m3 1311,00
RAZEM 1311,00
33|KNR 2-23 0209- |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po  |m2
d.1.3|02 wysiewie walcem kolczatka - wysiew nawierzchni trawiastej mechaniczny. Sktad
analogia mieszanki jak w dokumentacji technicznej. Nasiona przykry¢ agrowtdkning przy-
najmniej do czasu wzrostu nasion.
poz.27 m?2 874000
RAZEM 8740,00
34|KNR 2-23 0212- |Mechaniczna pielegnacja nawierzchni trawiastych wykonanych darniowaniem  |m2
d.1.3|01 przez okres 3 miesiecy - w zakres wchodzi koszenie trawy, nawadnianie, nawo-
zenie mineralne, gtebokie napowietrzanie, watowanie lekkim walcem
poz.27 m?2 8740,00
RAZEM 8740,00
1.4 Wyposazenie boiska pitkarskiego
35/KNR 2-23 0308- | Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego 0 0bj.0.15 m3 - fun-  |m3
d.1.4|01 damenty bramki do pitki nozne;
0,6*0,6"1*4*2 m3 2,88
RAZEM 2,88
36|KNR 2-23 0309- | Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.1.4/03
4 szt. 400
RAZEM 4,00
37|KNR 2-23 0309- | Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady tylnej do pitki noznej szt.
d.1.4/04
4 szt. 400
RAZEM 4,00
38|KNR 2-23 0310- |Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do pitki noznej - boisko |szt.
d.1.4/07 z piyta z trawy naturalnej.
analogia
Bramka do pitki noznej przedtuzana o wymiarach 7,32x2,44 m do mocowania w
tulejach. Rama bramki wykonana z owalnych profili aluminiowych o wymiarach
100x120 mm, o wzmocnionych wewnetrznie Sciankach. Wszelkie elementy
ztaczne bramki sg cynkowane. Bramka wyposazona w odciagi napinajace siatke
oraz tulejki do ich obsadzenia. W sktad bramki wchodzi réwniez komplet poprze-
czek dolnych przytrzymujacych siatke przy podtozu. Cata bramka jest malowana
metodg proszkowg na kolor biaty. Bramka do pitki noznej przedtuzana spetnia
wszelkie wymagania stawiane przez PZPN i FIFA oraz zawarte w normach PN-
EN 748-2001. Bezpieczenstwo uzytkowania bramki potwierdzajg badania nieza-
leznych instytucji oraz certyfikat bezpieczehstwa wydany przez Instytut Sportu.
W skiad bramki wchodza: rama bramki do pitki noznej, poprzeczka dolna przy-
trzymujgca siatke, haczyki do zawieszenia siatki, szpilki mocujace poprzeczke
dolng do podfoza oraz odciagi do naprezania siatki wraz z tulejkami (szt 2).
Siatka na bramke. Wymiar siatki 7,50 x 2,50 m, gteboko$¢ gora/dot 200 cm, ocz-
ko 10x10 cm, bezweztowa. Grubos¢ splotu 4 mm, wzor plaster miodu.
SSTIIS 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 23310




PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

39
d.1.4

KNR 2-23 0310-

07
analogia

Dostawa i montaz trybun dla kibicow gosci na 201 miejsc siedzacych. Wykonac
zgodnie z rysunkiem nr 01T.

1

1,00

RAZEM

1,00

40
d1.4

KNR 2-23 0310-

07
analogia

Dostawa i montaz 8 sztuk siedzisk dla opiekundw oséb niepetnosprawnych.

1

1,00

RAZEM

1,00

4
d.1.4

kalk. wiasna

Dostawa i montaz wiat stadionowych dia zawodnikow rezerwowych, na 16
miejsc
2

szt

2,00

RAZEM

2,00

42
d.1.4

kalk. wiasna

Dostawa i montaz wiat stadionowych dia sedziéw oraz noszowych, na 3
miejsca, ze stolikiem.
2

szt

szt

2,00

RAZEM

2,00

43
d.1.4

kalk. wiasna

Dostawa stupkow boiskowych - materiat laska polietylenowa $r. 50 mm, dlugos¢
175 cm, choragiewka, stupek mocujacy
4

szt

4,00

RAZEM

4,00

44
d.1.4

kalk. wiasna

Dostawa wézka do malowanii boiskowych.

Opis wézka:

- wozek wyposazony jest w system rolek, ktére w prosty sposéb naktadaja row-
nomiemie farbe (emulsja) o statej szerokosci 10 cm na murawe boiska,

- poruszanie sie po murawie boiska utatwiajg dwa pompowane kota,

- jeden petny zbiomnik pozwala na wymalowanie wymiarowego boiska do pitki
noznej,

dane techniczne:

- pojemnos¢ zbiornika 15 litrdw,

- waga urzadzenia 22 kg,

- szeroko$¢ malowania linii 10 cm.
1

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

45
d1.4

kalk. wiasna

Dostawa walca do watowania trawy.

Wyposazenie walca:

- beben stalowy,

- uchwyt rurowy,

- SPrzeg przyczepowy,

- Wyposazenie maszyny,
- instrukcja obstugi.

Dane techniczne:

- pojemnos¢ bebna 910 Ib (wody),

- stabilny beben stalowy z masywna osig,
- $rednica bebna 24",

- szerokosc¢ 48",

- uniwersalny sprzeg przyczepowy.

Zgarniak musi zapobiega¢ zageszczeniu grudek ziemi na bebnie | winien za-
pewnia¢ réwng powierzchnie trawy na boisku.
1

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 23310




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
46 Dostawa i montaz talicy wynikow. szt
d.1.4|kalk. wlasna
- Dane techniczne tablicy::
- wymiary: 280 x 140 x 8 cm,
- wielkos¢ wyswietlaczy: 50 cm 132 cm,
- kolor wyéwietlaczy: czerwony,
- funkcja zegara czasu rzeczywistego (przy opcji sterowania bezprzewodowego)
- sterowanie bezprzewodowe z pilota,
- dobra czytelno$¢ do 130 m
Funkcije sportowe:
- wySwietlanie czasu gry w trybie START - STOP,
- programowanie dowolnego czasu gry / narastajaco lub malejaco / w zakresie 1
do 99 min /,
- wyswietlanie dwucyfrowego wyniku,
- wy$wietlanie czesci gry - nr potowy,
- czas gry - minuty i sekundy,
- Czas gry zamiennie z czasem rzeczywistym.
Wymagane instalacje:
1. Gniazdo przy tablicy: zasilanie ~ 230 V.
W cenie dostawu nalezy uja¢ dostawe i montaz konstrukeji wsporczej stalowej
tablicy wynikéw (facznie z fundamentowaniem). Spéd tablicy umocowany na wy-
sokosci ok. 3,5 metra nad poziomem terenu.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
15 Nawierzchnie z kostki betonowej, obrzeza
47/KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  [m?2
d.15|04 nawierzchni w gruncie kat. -1V
694 m2 694,00
RAZEM 694,00
48| KNR AT-04 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szer. | m?2
d.1.5/0101-02 4,0 m - geowldknina separujgco-wzmacniajaca, 150 gr/m2
poz.47 m?2 694,00
RAZEM 694,00
49/KNR 2-31 0104- |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szero- | m?2
d.1.5/050104-06 kosci drogi - grubosc¢ warstwy po zag. 15 cm
poz.47 m?2 694,00
RAZEM 694,00
50|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m2
d.15/05 15¢m
poz.47 m?2 694,00
RAZEM 694,00
51/KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3-5 cm gru- |{m2
d.1.5/07 0105-08 bo$¢ warstwy po zageszczeniu, srednio 4 cm
poz.47 m?2 694,00
RAZEM 694,00
52|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.15|02 wo-piaskowe]
poz.47 m?2 694,00
RAZEM 694,00
53|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.15/02 kat Ill-IV
[115+76]"2+[2,5+8 6]2*2+9,2+9,8+24,2+235 6 m 705,20
6,5 <kraweznik najazdowy> m 6,50
RAZEM 711,70
54| KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.15/03
p0z.53*0,2*0,2 m3 28 47
RAZEM 2847
55|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.1.5/06 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
7052 m 705,20
RAZEM 705,20
56|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.1.5/06 cementowo-piaskowe]
6,5 m 6,50
RAZEM 6,50
1.6 Pitkochwyty
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57 Dostawa i montaz po granicy zachodniej dziatki oraz za bramkami ogrodzenia/ | mb
d.1.6/kalk. wtasna pitkochwytu o wysokosci nadziemnej 8m. Konstrukcja ogrodzenia hybrydowa.
Do wysokosci 2,03m nad terenem wypetnienie stanowi panel stalowy. Od pozio-
mu 2,03m do wysokosci 8m nad poziomem terenu wypetnienie stanowi siatka
PP o oku 10x10cm i grubosci splotu Smm. Dlugos$¢ ogrodzenia/pitkochwytu hy-
brydowego - 137 mb.
Parametry projektowanego ogrodzenia/pitkochwytu:
- panel 2D SUPER wysokosci 2,03m i dtugosci 2,5 m, pret pionowy 6 mm, po-
ziomo 2x8 mm, oko 50x200 mm do 2 m,
- stupek o profilu 80x80x3 mm, dt. 9,0 m, w rozstawie co 2,5 m -montowany na-
przemiennie
- stupek o profilu 60x40x2 mm, dt. 2,8 m, w rozstawie co 2,5 m - montowany na-
przemiennie
- zastrzat skosny 60x40 mm w polach skrajnych oraz co ok. 20mb,
- akcesoria montazowe,
- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk i malowanie proszkowe, kolor ciemny gra-
fit,
- siatka PP, oko 100x100x5 mm.
-W ogrodzenie zamontowa¢ 2 furtki 1,0 x 2,0m. Furtka zamykana na zamek/
klamka/wkiadka patentowa, w wyposazeniu 3 klucze. Catos¢ ocynkowana i ma-
lowana proszkowo na kolor zétty RAL1028.
[68*2+140] mb 276,00
RAZEM 276,00
1.7 Ogrodzenie terenu, wygrodzenie trybun
58| KNR 2-23 0401- | Ogrodzenie stalowe, panelowe, systemowe o wysokosci nadziemnej ok. 2,0 m - |m
d.1.7{01 MATERIAL Z ODZYSKU
11+22+33 m 66,00
RAZEM 66,00
59 Dostawa i montaz nowej bramy w ogrodzeniu wokét zbiornika retencyjnego. kpl.
d.1.7|kalk. wiasna Brama analogiczna jak brama wjazdowa na teren kompleksu. Brama zamykana
na zamek/klamka/wktadka GERDA, 3 klucze, dolna blokada skrzydta, catosc
ocynkowana i malowa proszkowo na kolor zotty RAL1028.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
60| KNR 2-23 0401- | Ogrodzenie stalowe, panelowe, systemowe o wysokosci nadziemnej 1,20m - |m
d.1.7|01 ogrodzenie w rejonie trybun.
Parametry projektowanego ogrodzenia:
- panel 2D wysokosci 1,20 m i szeroko$ci 2,5 m, pret pionowy 5 mm, prety po-
ziome 2x6 mm, oko 50x200 mm,
- stupek o profilu 60x40x1,4mm dt. 1,7m, w rozstawie osiowym co 2,5m,
- akcesoria montazowe,
- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk i malowanie proszkowe, kolor ciemny gra-
fit
- fundamenty punktowe fi 300mm, glebokos¢ 1000mm, beton C15/20 (B20).
116 m 116,00
RAZEM 116,00
61| KNR 2-23 0404- | Dostawa i montaz: furtka 1,0x1,20m (4szt.), furka zamykana na zamek/klamka/ |szt.
d.1.7(04 wkiadka patentowa, 3 klucze, cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo na ko-
analogia lor zotty RAL1028.
4 szt. 400
RAZEM 4,00
1.8 Trawa siana, poza plyta boiska
62|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warstwy | m?2
d.1.8/03 0105-04 po zageszcezeniu - warstwa odsaczajgca z piasku 0-2mm.
10710 m2 10 710,00
RAZEM 10710,00
63| KNR 2-23 0206- | Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza | ha
d.1.8/03 0206-04 terenem rozécielenia mechanicznie o grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm.
Do wykorzystania humus pozostawionu na placu budowy po uprzednim przesia-
niu w mieszalniku bebnowym.
poz.62/10000 ha 1,07
RAZEM 1,07
64| KNR 2-21 0407- | Wykonanie gk parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicz- | ha
d.1.8/05 nej na gruncie kat. Ill z nawozeniem - mieszanka nasion frawy jak dla boiska pit-
karskiego.
10710710000 ha 1,07
RAZEM 1,07
1.9 Kontenerowy budynek WC
65/KNR 2-01 0301- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi | m3
d.1.9/03 na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu IV)
4415 m3 24,00
RAZEM 24,00
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66 Wywoz urobku na miejsce sktadowania. Miejsce wywozu wskazane przez Za- | m3
d.1.9/kalk. wtasna mawiajgcego. Odlegtos¢ wywozu do 5 km.
24 m3 24,00
RAZEM 24,00
67/KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podiozu gruntowym - podktad betonowy na gruncie nale- | m3
d.1.9/01 zy utozy¢ niezwlocznie po otworzeniu wykopu. Beton C12/15.
444+0,2 m3 3,20
RAZEM 3,20
68|KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne ukta- |m3
d.1.9|01 danie betonu - beton C20/25
[3,18+1,82]*0,4*0,32 m3 1,20
RAZEM 1,20
69/KNR 9-01 0104- |Murowanie $cian fundamentowych z bloczkdw SILKA E24S 333x199x240 lub | m?2
d.1.9|02 réwnowazne
analogia
[1,18+3,02]0,72 m2 5,88
RAZEM 5,88
70| KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1.9/09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
[1,18+3,02]*0,7*2*2 m2 11,76
RAZEM 11,76
71|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1.9/10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.70 m?2 11,76
RAZEM 11,76
72|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat Ill-IV; m3
d.1.9|0201 glebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-15m
24 m3 24,00
RAZEM 24,00
73 Dostawa materiatu do uzupetienia wykopdw, wykonania nasypéw - pospétka o |t
d.1.9|kalk. wiasna fr. 0/31,5mm
24215 t 51,60
RAZEM 51,60
74 Dostawa i montaz na przygotowanym podfozu prefabrykowanego kontenera kpl
d.1.9|kalk. wiasna WC. Jakos¢ wykonania oraz wyposazenie wg dokumentacji.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
75|KNR-W 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte-  |szt.
d.1.9/0606-01 boko$¢ do 4 m
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
2 BRANZA SANITARNA
21 Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej
76|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod rurociggi, kolektory w gruntach su-  |m3
d.2.1|0310-02 chych z wydobyciem urobku fopatg kat. IIl-IV; gtebokos¢ do 1.8 m - 50 % dhu-
gosci
1,01,46 m3 8,40
RAZEM 8,40
77/KNNR 1 0313-01 | Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo- | m?2
d21 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
141,462 m2 16,80
RAZEM 16,80
78|KNR-W 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte-  |szt.
d.2.110606-01 boko$¢ do 4 m
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
79/KNR 2-18 0501- |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2.103
1“6 m2 6,00
RAZEM 6,00
80|KNR 2-18 0501- |Kanaly rurowe - obsybka keramzytem m?2
d2.1|04
analogia
16 m2 6,00
RAZEM 6,00
81| KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5mi  |m3
d.2.110312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
8,4-6"0,4 m3 6,00
RAZEM 6,00
82 Dostawa materiatu do uzupetienia wykopdw, wykonania nasypéw - zageszczal- |
d.2.1|kalk. wiasna na pospotka o fr. 0/31,5mm lub zasypka piaszczysto-zwirowa
poz.81*2,15 t 12,90
RAZEM 12,90
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83 Wywoz urobku na miejsce sktadowania. Miejsce wywozu wskazane przez Za- | m3
d.2.1|kalk. wtasna mawiajgcego. Odlegtos¢ wywozu do 5 km.
m3 6,00
RAZEM 6,00
84| KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.1{0408-02
6 m 6,00
RAZEM 6,00
85| KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe faczone na weisk o $r. szt
d.2.1|0422-02 zewn. 160 mm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
86| KNR-W 2-01 Wykopy jamiste pod szambo wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 | m3
d.2.110215-08 na odktad w gruncie kat.Ill
67 m3 67,00
RAZEM 67,00
87|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.1103
20 m2 20,00
RAZEM 20,00
88 Wywoz urobku na miejsce sktadowania. Miejsce wywozu wskazane przez Za- | m3
d.2.1|kalk. wtasna mawiajgcego. Odlegtos¢ wywozu do 5 km.
67 m3 67,00
RAZEM 67,00
89| KNR 2-20 0113- | Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci 15 cm szt przejsc
d2.116
1 szt przejsc 1,00
RAZEM 1,00
90| KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni | m3
d.2.1|0513-08 betonowa
3 m3 3,00
RAZEM 3,00
91 Dostawa i montaz zbiornika bezodptywowego kpl
d.2.1| kalk. wlasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
92| KNR-W 2-18 Osadzenie wiazow zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i komorach szt
d.2.110529-01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
2.2 Budowa zalicznikowego przytacza wodociagowego
93|KNR-W 2-18 Osadzenie wiazow zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i komorach szt
d.2.20529-01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
94|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod rurociggi, kolektory w gruntach su-  |m3
d.2.2|0310-02 chych z wydobyciem urobku topatg kat. IIl-IV; gtebokosc¢ do 1.8 m
1,441*195 m3 273,00
RAZEM 273,00
95/ KNNR 1 0313-01 | Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-  |m2
d22 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
1%1,4*195*2 m2 546,00
RAZEM 546,00
96| KNR-W 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte-  |szt.
d.2.2|0606-01 boko$¢ do 4 m
120 szt. 120,00
RAZEM 120,00
97|KNR-W 2-18 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2.2{0511-03
0,2°1*195 m3 39,00
RAZEM 39,00
98| KNR 2-18 0501- |Kanaly rurowe - obsybka z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.22/03
analogia
1195 m2 195,00
RAZEM 195,00
99/KNR 2-18 0501- |Kanaly rurowe - obsybka keramzytem m?2
d2.2(04
analogia
1195 m2 195,00
RAZEM 195,00
100| KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5mi  |m3
d.2.20312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
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273-392 m3 195,00
RAZEM 195,00
101 Dostawa materiatu do uzupetienia wykopdw, wykonania nasypéw - zageszczal- |
d.2.2|kalk. wtasna na pospdtka o fr. 0/31,5mm lub zasypka piaszczysto-zwirowa
poz.10072,15 t 419,25
RAZEM 419,25
102 Wywoz urobku na miejsce sktadowania. Miejsce wywozu wskazane przez Za- | m3
d.2.2|kalk. wtasna mawiajgcego. Odlegtos¢ wywozu do 5 km.
195 m3 195,00
RAZEM 195,00
103| KNR-W 2-18 Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o sr. 40mm wcin.
d.2.20804-01
1 wein. 1,00
RAZEM 1,00
104| KNR-W 2-18 Zasuwy samonawiercajace z obudowa o $r.40 mm montowane na rurociagach | kpl.
d.2.20212-01 PVC 300
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
105|KNR-W 2-18 Przytacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE fgczonych metodg zgrzewania | m
d.2.2|0808-01 czotowego - rurociagi o $r. 40 mm ( naktady na 1 m przytacza )
195 m 195,00
RAZEM 195,00
106| KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,  |200m -1 préb.
d.2.2{0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 40 mm
1 200m -1 préb. 1,00
RAZEM 1,00
107|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.2.2/0102-01
195 m 195,00
RAZEM 195,00
23 Kanalizacja deszczowa
108 KNR-W 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie | m3
d.2.30212-09 kat. IV
[23,95+57 256+2.511.21.8 m3 180,79
RAZEM 180,79
109/ KNNR 1 0313-01 | Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-  |m2
d23 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
[23,95+57 25+2,5]1,8*2 m2 301,32
RAZEM 301,32
110| KNR-W 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte-  |szt.
d.2.3]0606-01 boko$¢ do 4 m
100 szt. 100,00
RAZEM 100,00
111 KNR-W 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odkdad w | m3
d.2.3]0215-02 gruncie kat Il - wykopy pod studnie
2°1,21,8+3* 431 8425 m3 58,32
RAZEM 58,32
112| KNR-W 2-18 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2.3]0511-03
0,2°1%[23,95+57 25+2 5] m3 16,74
RAZEM 16,74
113|KNR 2-18 0501- |Kanaly rurowe - obsybka z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.3/03
analogia
1%[23,95+57 ,25+2 5] m2 83,70
RAZEM 83,70
114| KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. DN 200 mm - kanalizacja de- |m
d.2.3/0408-03 szezowa
83,7 m 83,70
RAZEM 83,70
115 Wywoz urobku na miejsce sktadowania. Miejsce wywozu wskazane przez Za-  |m3
d.2.3|kalk. wiasna mawiajacego. Odleglos¢ wywozu do 5 km.
poz.108+poz.111 m3 239,11
RAZEM 239,11
116 Dostawa materiatu do uzupetienia wykopdw, wykonania nasypéw - pospétka o |t
d.2.3|kalk. wiasna fr. 0/31,5mm
[180,79-16,74*2]*2,15 t 316,72
RAZEM 316,72
117|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ | m3
d.2.3|0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
poz.116/2,15 m3 147 31
RAZEM 147,31
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118/ KNR-W 2-18 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - studnie m3
d.2.3]0511-03
[4*1,2+3*4+4*1,8]"0,2 m3 4,80
RAZEM 4,80
119|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.3/0513-01 glebokosci 3m
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
120| KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.3]0513-05 glebokosci 3m - OSADNIK PIASKU O $R. 2000 mm
analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
121 Dostawa i montaz studni $r. 1000 mm. Studnia zelbetowa z filtrem czesci statych |stud.
d.2.3|kalk. wtasna $r. 250 mm.
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
122|KNR-W 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odkdadw | m3
d.2.3|0215-02 gruncie kat |l - zbiornik retencyjny
5125 m3 300,00
RAZEM 300,00
123 Wywoz urobku na miejsce sktadowania. Miejsce wywozu wskazane przez Za-  |m3
d.2.3|kalk. wiasna mawiajacego. Odleglos¢ wywozu do 5 km.
poz.122 m3 300,00
RAZEM 300,00
124|KNR-W 7-04 Dostawa i montaz zbiornika retencyjnego systemu nawadniania boiska. Parame- | kpl.
d.2.3|0501-05 try zgodnie z dokumentacig techniczna, W zbiorniku zamontowa¢ wyposazenie
analogia zgodnie z rysunkiem 02-1S, 03-IS.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
125|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglos¢ | m3
d.2.3]0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
poz.126/2,15 m3 23232
RAZEM 232,32
126 Dostawa materiatu do uzupetienia wykopdw, wykonania nasypéw - pospétka o |t
d.2.3| kalk. wiasna fr. 0/31,5mm
[poz.122-2,35*3,6*8]*2,15 t 499,49
RAZEM 499 .49
2.4 Odwodnienie drenazowe
127\ KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach |m3
d.2.4/0310-05 suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznymkat. Il-IV; gtebo-
kos¢do 3.0 m
[15%28,5*2+15*57,25+73,5*270,3*0,6 m3 33494
RAZEM 334,94
128| KNR-W 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego |m3
d.2.4]0609-06 kruszywa - podsypka piaskowa o grubosci 10 cm
[15%28,5*2+15*57,25+73,5*2]*0,3*01 m3 55,82
RAZEM 55,82
129/ KNR-W 2-01 Drenaz rurowy w uprzednio przygotowanym wykopie suchym - sgczki DN113/  |m
d.2.4{0610-02 126 mm
analogia
7352 m 147,00
RAZEM 147,00
130|KNR-W 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie  [m
d.2.4/0610-01 suchym - saczki DN72/80
analogia
[15*28,5*2+15*57,25] m 171375
RAZEM 171376
131/ KNR-W 2-18 Tréjniki drenarskie o $r. zewn. 126 mm szt
d.2.4{0422-03
60 szt 60,00
RAZEM 60,00
132| KNR-W 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospdtki w gotowym suchym wykopie [m3
d.2.40609-07 z gotowego kruszywa - obsypanie rury drenarskiej zwirem ptukanym frakcji 8-32
analogia mm lub 8-16 na catg wysoko$¢ roweka drenarskiego.
[15%28,5*2+15*57,25+73,5*210,30,5 m3 2191
RAZEM 279,11
133|KNR 219-0217- | Wiaczenie drenazu 113/125 do projektowane] studzienki kanalizacji deszczowej |przejsci
d.2.4/08
analogia
2 przejsci 2,00
RAZEM 2,00
134 Wywoz urobku na miejsce sktadowania. Miejsce wywozu wskazane przez Za- | m3
d.2.4|kalk. wtasna mawiajacego. Odleglos¢ wywozu do 5 km.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.127 m3 33494
RAZEM 334,94
25 Instalacja zraszania plyty boiska
135 Dostawa i montaz studni zelbetowej do obstugi instalacji zraszania. W studni za- |stud.
d.2 5| kalk. wiasna montowac wyposazenie z godnie z rys. nr 02-IS, 03-IS.
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
136 Dostawa i montaz studni wodomierzowej sr. 1000 mm. W studni zamontowaé  |stud.
d.2 5| kalk. wiasna wyposazenie z godnie z rys. nr 02-1S, 03-IS.
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
137 Dostawa i montaz studni zelbetowej lub z tworzywa sztucznego wraz z elektroz- |stud.
d.2.5|kalk. wtasna aworem.
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
138|KNR-W 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie | m3
d.2.50212-09 kat. IV
[378+37,5%2°0,7%0,5+[25,2+3,2]*1,8*15 m3 23523
RAZEM 23523
139|KNR-W 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- | szt.
d.2.5/0606-01 boko$¢ do 4 m
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
140/ KNNR 1 0313-01 | Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-  |m2
d25 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
[25,2+3,2]1,82 m2 102,24
RAZEM 102,24
141|KNR-W 2-18 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2.5/0511-03
[378+37,5%2]"0,2*0,5+28,4*1 50,2 m3 53,82
RAZEM 53,82
142|KNR 2-18 0501- |Kanaly rurowe - obsybka z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.25/03
analogia
0,5[378+37,5*2]+28,4*1 5 m2 269,10
RAZEM 269,10
143|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ | m3
d.2.5|0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
poz.138-poz.141*2 m3 12759
RAZEM 127,59
144 Dostawa materiatu do uzupetienia wykopdw, wykonania nasypéw - pospétka o |t
d.2.5|kalk. wiasna fr. 0/31,5mm
poz.143*2,15 t 27432
RAZEM 27432
145 Wywoz urobku na miejsce sktadowania. Miejsce wywozu wskazane przez Za-  |m3
d.2 5| kalk. wiasna mawiajacego. Odleglos¢ wywozu do 5 km.
poz.143 m3 12759
RAZEM 127,59
146|KNR 2-18 0109- | Montaz instalacji nawadniajace; - rurociggi z polietylenu niskocisnieniowego m
d25|04 (PE) faczone metodg zgrzewania o sr.zewnetrznej 63 mm, wraz z montazem
analogia zraszaczy
378+37.5 m 41550
RAZEM 415,50
147|KNR 2-18 0109- | Sieci wodociaggowe w miastach - rurociggi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) |m
d.2.5/02 taczone metoda zgrzewania o $r. zewn. /5 mm
analogia
284 m 28,40
RAZEM 28,40
148/ KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -1 préb.
d.2.5|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90mm
4 200m -1 préb. 4,00
RAZEM 4,00
149/KNR 2-150107- |Podlaczenie instalacji wodociagowej do stacji podwyzszania ci$nienia instalacji | szt.
d25|04 zraszaczy
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
150 Dostawa i montaz zraszaczy wraz z instalacjg elekiryczna, oprogramowaniem i |kpl
d.2.5/kalk. wtasna sterownikami. Uruchomienie instalacji. Przeszkolenie uzytkownika.
12 kpl 12,00
RAZEM 12,00
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