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OSWIADCZENIE
ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGO
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Al PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - OPIS
TECHNICZNY

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
USTAWY:

- Dz. U. z 2012r. poz. 462 — rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami

- Dz.U.Nr 2003/80 poz. 717- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z pozniejszymi zmianami

- Dz.U.Nr 2006/156 poz. 1118 - prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pézniejszymi
zmianami

- Dz.U.Nr 2007/19 poz. 115 - ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
z pézniejszymi zmianami

- Dz.U.Nr 2002/75 poz. 690 - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, z pozniejszymi zmianami

- Umowa zawarta pomiedzy Gming Zaklikow, a firmg AMIBUD Cezary IInicki.

- Dokumentacja geotechniczna terenu inwestycji wykonana przez firme HPC POLGEOL S.A.
Zaktad w Lublinie, ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych.

- Wizje lokalne na miejscu inwestycji.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wraz z instalacjg zraszania i instalacjg
odwadniajgcg, budowa trybun, budowa budynku WC, budowa wiat stadionowych, budowa
nawierzchni z kostki betonowej, budowa infrastruktury towarzyszgcej na stadionie klubu
sportowego Sanna Zaklikéw, ul. Lubelska, 34-470 Zaklikbw, dz. nr 1345, Obr. 0001
Zaklikow.

3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem opracowania jest stadion pitkarski w miejscowosci Zaklikow. Obecnie na
stadionie znajduje sie bieznia wraz z boiskiem pitkarskim z trawy naturalnej. Modernizacja
stadionu polegata bedzie na wykonaniu nowego boiska wraz z trybunami na 201 miejsc
siedzgcych. Boisko wyposazone bedzie w dwa szeshastoosobowe boksy (wiaty stadionowe)
dla zawodnikoéw rezerwowych oraz dwuosobowy boks (wiate stadionowg) dla sedzidéw i
czteroosobowy boks (wiate stadionowg) dla noszowych.

Obiekt stuzyt bedzie miejscowemu klubowi sportowemu Sanna Zaklikbw oraz miejscowej
spotecznosci.



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW TERENOWYCH |
INNYCH

Powierzchnia naw. z trawy naturalnej sianej boiska pitkarskiego: 8 740,0 m2
Powierzchnia naw. z trawy naturalnej sianej parkowej: 10 710,0 m2
Powierzchnia projektowanych nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm: 694,0 m2
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku WC: 5,95 m2
Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku WC: 4,60 m2
Kubatura projektowanego budynku WC: 17,85 m3

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA OBIEKTU, SPOSOB DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPELNIENIA
WYMAGAN PODSTAWOWYCH

Planowana inwestycja swoim charakterem jest tozsama z dotychczasowg funkcjg. Na terenie
dziatki 1345 obecnie znajduje sie stadion. Planowa inwestycja swojg formg wpisuje sie wiec
w dotychczasowg forme i funkcje krajobrazu u otaczajgcej zabudowy.

1. Spetnienie wymagan podstawowych w zakresie:

a) bezpieczenstwa konstrukciji:

Konstrukcja projektowanych obiektow wraz z posadowieniem oraz wszelkie inne elementy
konstrukcyjne wchodzgce w zakres inwestycji sg projektowane zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi (opis szczego6towych rozwigzan w
dalszej czesci projektu).

b) bezpieczenstwa pozarowego:

Projektowany obiekt bedzie spetniat wszystkie wymogi w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego oraz ochrony przeciwpozarowej, zostang zachowane wymagane odlegtosci od
zabudowy sgsiadujgcej.

c) bezpieczehstwa uzytkowania:

Projektowany obiekt bedzie w pelni zgodny z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania (opis szczego6towych
rozwigzan w dalszej czesci projektu),

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska:
Spelnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska realizowane jest poprzez:

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw i sagsiadéw. Obiekt nie bedzie emitowat gazdéw toksycznych, szkodliwych
pyldw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano
zastosowanie takich materialtdbw oraz technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem. Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu
realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepisow dotyczacych  warunkow
sanitarnohigienicznych oraz ochrony $rodowiska przez uzytkownikéw.

e) ochrony przed hatasem i drganiami:

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania
energii:

Nie dotyczy projektowanych obiektéw.

2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegoélnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow:

Projektowany obiekt bedzie wyposazony w instalacje wodociggowg do zraszania ptyty boiska
pitkarskiego (zasilenie ze zbiornika na wody opadowe). Projektowany budynek WC zasilony
bedzie w wode zalicznikowo z instalacji wodociggowej w budynku klubowym. Scieki
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sanitarne z budynku WC odprowadzone =zostang do bezodptywowego zbiornika.
Szczegoblowe rozwigzania znajdujg sie w projektach branzowych.

b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow;

Projektowany obiekt bedzie wyposazony w instalacje wodociggowg do zraszania ptyty boiska
pitkarskiego (zasilenie ze zbiornika na wody opadowe). Projektowany budynek WC zasilony
bedzie w wode zalicznikowo z instalacji wodociggowej w budynku klubowym. Scieki
sanitarne z budynku WC odprowadzone zostang do bezodptywowego zbiornika.
Szczegoblowe rozwigzania znajdujg sie w projektach branzowych. Nie planuje sie zmiany
dotychczasowego sposobu gromadzenia odpaddéw bytowych.

3. Mozliwo$¢ dostepu do wustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu;

Zapewnia sie mozliwos¢ instalacji urzgdzen telekomunikacyjnych w tym réwniez dostepu do
internetu szerokopasmowego. Ewentualna instalacja urzadzen telekomunikacyjnych bedzie
przedmiotem odrebnej inwestyciji.

4. Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

Zapewnia sie mozliwos¢ utrzymania i kontroli stanu technicznego poprzez dostepnosé
podstawowych elementow do wykonywania okresowych przeglgdow technicznych obiektu.

5. Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich;

Przewiduje sie sektor dla kibicbw os6b niepetnosprawnych w tym poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich.

6. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy:

Projektowany obiekt bedzie zgodny z aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz przepisami dotyczacymi bezpieczehstwa i higieny pracy.

7. Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

Nie dotyczy.

8. Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska;

Projektowane obiekty nie lezg w terenie objetym ochrong konserwatorskg ani w terenie
wpisanym od rejestru zabytkow.

9. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

Usytuowanie obiektu na dziatlce jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi.

10. Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesOw 0so6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

Realizacja planowanej inwestycji w zakresie objetym niniejszym opracowaniem nie
spowoduje ograniczenia dostepu do Swiatta dziennego dla sagsiednich budynkéw i
nieruchomosci, jak réwniez nie spowoduje przestaniania. Realizacja inwestycji nie pozbawi
nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci
powodowanych przez hatas i wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie ani nie
wprowadzi zanieczyszczen powietrza i wody.

11. Warunki bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.
Szczegbtowe warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podano w informacji BIOZ
stanowigcej zatgcznik do niniejszej dokumentaciji projektowe;j.

6. INFORMACJE WG 811 UST. 4 ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO
ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. (DZ.
U. Z 2012R. POZ. 462)

6.1 Projektowane rzedne wysokosciowe:

Poziom boiska wynosi 175,40 m n.p.m. (jest to poziom krawedzi diuzszego boku boiska)



Poziom terenu przed wejsciem do budynku WC wynosi 175,72mn.p.m.

Poziom posadzki w budynku WC wynosi 174,74mn.p.m.

Poziom terenu wokoto budynku WC wynosi 175,60mn.p.m.

Poziom posadowienia budynku WC wynosi 1m pod powierzchnig terenu czyli 174,60mn.p.m.

6.2 Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. R. P. z 27 kwietnia 2012r. poz. 463) kategoria geotechniczna obiektu
jest pierwsza, a warunki gruntowo-wodne sg proste.

Wedtug opinii geotechnicznej, stanowigcej zalgcznik do niniejszego projektu, w punktach
badan nr 2, 3,4, 5, czyli w miejscu lokalizacji boiska, trybuny i budynku WC pod warstwg
nasypu niekontrolowanego o migzszosci 0,5m-0,8m znajdujg sie grunty nosne w postaci
piaskow drobnych, piaskow drobnych z domieszkg zwiru, piaskéw drobnych z domieszkg
piasku pylastego, piaskéw pylastych. Pod projektowanymi obiektami (boisko, chodniki,
trybuny, budynek WC) planuje sie wymiane catosci nasypow niekontrolowanych i zastgpienie
ich zageszczalng podsypka piaszczysto — zwirowg zageszczong do 1s=0,98 do poziomu
whasciwych warstw projektowanych podbudéw pod poszczegolne obiekty (dla boiska
1s=0,97). W przypadku napotkania gruntow nienosnych, stabonosnych, watpliwych nalezy je
w catosci usung¢ az do rodzimych gruntdéw nosnych w postaci piaskdéw. Przestrzen powstatg
po wybraniu gruntdw nienosnych nalezy wypetni¢ zageszczalng podsypkg piaszczysto —
zwirowg zageszczong do 1s=0,98 do poziomu wtasciwych warstw projektowanych podbudow
pod poszczegdblne obiekty.

W punkcie badawczym nr 1, w miejscu planowanego utwardzenia terenu kostka betonows,
w przekroju pod warstwg nasypu niekontrolowanego znajdujg sie bardzo wysadzinowe pyty
oraz stabonosne grunty organiczne w postaci torfu. Przewidywana gtebokos¢ zalegania tych
gruntow wynosi 1,8m glebokosci. Pod warstwg tych gruntdw znajdujg sie nosne piaski.
Planuje sie wybranie catosci torféw i pytldw oraz ewentualnie wystepujgcych gruntow
nieno$nych, stabonosnych i watpliwych az do rodzimych gruntéw nosnych w postaci piaskow
i zastgpienie ich zageszczalng podsypka piaszczysto — zwirowg zageszczong do 1s=0,98 do
poziomu wiasciwych warstw projektowanej podbudowy pod kostke betonowa.

Dopuszcza sie wzmocnienie gruntu za pomocg georusztow tréjosiowych lub geosyntetykdw
po wczeshiejszej konsultaciji z projektantem i geologiem.

Zwierciadlo wod gruntowych znajduje sie na glebokosci 1,1-1,3m p.p.t. Po stronie
Wykonawcy jest zapewnienie odwodnienia wykopow na czas rob6t budowlanych poprzez
zastosowanie np. igtofiltrow, Scianek szczelnych, pomp itp.

Prace ziemne nale zy wykonywa ¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Przeprowadzono badania gruntu, zalgcznikiem do dokumentacji projektowe] jest opinia
geotechniczna. Rozpoznanie gruntdw ma charakter punktowy, co moze sie wigza¢ z
pewnymi rozbieznosciami pomiedzy rzeczywistym, a przedstawionym w opinii
geotechnicznej przekrojem z ukladem warstw. Ewentualne watpliwosci dotyczgce warunkow
gruntowych wykonawca musi samodzielnie rozstrzygngc na etapie przygotowania oferty, np.
poprzez zastosowanie dodatkowych odwiertéw, badan laboratoryjnych itp. Koszt robot
ziemnych ma charakter ryczaltowy i jest niezmienny.

Kategoria geotechniczna jest pierwsza w ztozonych warunkach gruntowych.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

7.1 BOISKO PILKARSKIE Z NAWIERZCHNI A Z TRAWY NATURALNEJ 68x105m

Wewnatrz biezni projektuje sie boisko z nawierzchnig z trawy naturalnej z polem gry o
wymiarze 68x105m. Planuje sie wysiane trawy na odpowiedniej podbudowie oraz wykonanie
systemu drenazu i systemu zraszania boiska. Plyte boiska nalezy wykona¢ z dwustronnym
spadkiem poprzecznym o wartosci 0,5%.Za liniami bramkowymi zamontowane zostang
profesjonalne bramki do gry w pitke nozna.



a) Przekr¢j przez nawierzchnie wraz z podbudowg boiska i trawiastego zakola:

= Trawa naturalna siana o parametrach trawy sportowe;j.

= Warstwa wegetacyjna gr. 15cm po zwatowaniu, parametry techniczne warstwy
wegetacyjnej muszg by¢ zgodne z normg DIN 18035-4.

= Warstwa odsaczajgca z piasku ptukanego o fr. 0,063-2mm, grubosé warstwy min. 10
cm. Warstwa odsgczajgca musi spetnia¢ wymagania normy DIN 18035-4.

= Warstwa stabilizujgco — drenujgca (zwir drobny, piasek gruby). Do wykonania
warstwy stabilizujgco - drenujgcej nalezy uzy¢ zwiru drobnego o frakcji mieszczacej
sie w przedziale od 2,0 do 6,3 mm lub piasku grubego o frakcji mieszczgcej sie w
przedziale od 0,63 do 2,0 mm. Grubosé¢ 5-10 cm.

= Geowldknina o gramaturze 150 g/m2.

= |stniejgce nosne podtoze gruntowe zageszczone do 1s=0,97.

b) Przygotowanie warstwy wegetacyjnej

Podstawowe parametry warstwy wegetacyjnej boiska pitkarskiego:

-Mieszanina ziemi ogrodniczej (utwér glebowy), piasku ptukanego i torfu odkwaszonego
mielonego, przygotowana na utwardzonym podtozu w mieszalniku bebnowym,
zhomogenizowana (wymieszana) w proporcjach zgodnie z normg DIN 18035-4. Krzywa
uziarnienia mieszaniny do budowy warstwy wegetacyjnej powinna zawierac sie w przedziale
oznaczonym kolorem niebieskim na rys. 1

o A/
80 /
p S

c / /

20 / 4

0 / e

o S
10 __/ P
/

0,01 0,1 1 10

Zawartos¢ ziaren o srednicy mniejszej niz d
[%]

$rednica ziaren d [mm)]

Rys. 1. Krzywa uziarnienia warstwy wegetacyjnej

- Optymalna zawarto$¢ czesci sptawialnych  (<8%). Metoda o0znaczenia
areometryczno-sitowg zgodng z normami PN-R-04032 i PN-R- 04033.

- Grubos¢ warstwy wegetacyjnej na boisku pitkarskim — 15cm. Réznice w grubosci
warstwy wegetacyjnej w przekroju poprzecznym nie powinny przekracza¢ = 1cm.

- Zawartos¢ wegla organicznego w podtozu wegetacyjnym (Corg.1 - 3%).

- Odczyn podtoza (pH 5,5-7,0).

- Skfadu chemicznego podtoza — aktualna zawarto$é N, P, K, Mg, zasolenie.

- Przepuszczalnos¢ warstwy wegetacyjnej (> 100 |-m-2 -h-1).

- Zageszczenie warstwy wegetacyjnej (0,75-0,95 MPa).

- Odchylenie od ptaszczyzny warstwy wegetacyjnej na odcinku pomiarowym 4m nie
moze przekraczac¢ sredniej wartosci £ 20mm.
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c) Mieszanka traw
Wysiew nasion traw wg wytycznych RSM 3.1.

Tabela 1. Procentowy sktad gatunkowy i odmianowy zastosowany w mieszance

Lp. Nazwa gatunku Udziat % Odmiana
1.  Zycica trwata 20 Odmiana 1
(Lolium perenne) 30 Odmiana 2
2.  Wiechlina tgkowa 15 Odmiana 1
(Poa pratensis) 20 Odmiana 2
15 Odmiana 3

Nasiona nalezy wysia¢ siewnikiem perforacyjnym w trzech przejazdach (2x po przekatnej i
raz po diugosci boiska. Za norme wysiewu nalezy przyja¢ 30g/m2. W celu stworzenia
dobrych warunkéw do kielkowania nasion i wzrostu trawy nalezy zastosowaé nawozenie
mineralne doglebowe, w szczegdlnosci azotowo-fosforowe. Nasiona nalezy przykryc
agrowtokning co najmniej do momentu wschodéw nasion.

d) Geowtdknina

Na sprofilowanym istniejacym podiozu gruntowym nalezy utozy¢ polipropylenowg
geowioknine filtrujgco — separujgcg o gramaturze min. 150g/m2. Geowidknina musi
charakteryzowac sie wtasciwosciami jak w tabeli ponizej.

Parametry techniczne geowtokniny:

1. materiat: wiokno poliestrowe

2. masa powierzchniowa: 150 g/m2 (+/- 15)

3. wydtuzenie wzgledne przy max obcigzeniu: wzdtuz - 134 %, w poprzek - 118 % (+/- 20)

4. odpornosc na przebicie statyczne: sita - 0,3 kN (+/- 0,1), przemieszczenie - 9,5 cm (+/- 2)
5. wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu: 0,0979 m/s (+/-
0,00979)

6. charakterystyczna wielko$¢ poréw: 0,16 mm (+/- 0,016)

7.2 TRYBUNA NA 201 MIEJSC SIEDZ ACYCH

Nalezy zakupi¢ jedng gotowa, systemowg trybune trzyrzedowg na 201 miejsc siedzacych.
Trybuna ma by¢ z nosng konstrukcjg stalowg wykonang w calosci ze stali ocynkowanej
ogniowo. Trybuna z czterema biegami schodowymi szer. min. 1,5m. Po bokach i za
najwyzszym rzedem siedzisk nalezy wykona¢ stalowg balustrade bezpieczenstwa.
Balustrada ze stali ocynkowanej ogniowo. Trybune nalezy zamontowa¢ w podtozu zgodnie
ze wskazowkami producenta wyrobu. Trybuna catkowitej dtugosci ok. 37,50m. Rzedy w
rozstawie 85cm. RoOznica wysokosci miedzy siedziskiem a stopnicg lub przejsciem ponizej
46cm. Szerokosé trybuny w osi siedzisk 1,7m.

Trybuna prefabrykowana ma by¢ wykonana w oparciu o obliczenia statyczne i wymogi
odpowiednich norm i przepisébw odnosnie bezpieczenstwa uzytkowania. Uwzglednione
muszg by¢é wymagania zaréwno Polskich Norm jak i Norm Europejskich m.in. PN-82/B-
02003 i PN-EN 13200.

Przed montazem trybun Wykonawca musi przedstawi¢ nastepujgce dokumenty dotyczgce
siedzisk:

-Karta katalogowa

-Atest (sprawozdanie) z badan wytrzymatosciowych

-Atest higieniczny

-Badanie na zgodnos$¢ z normg: PN-EN 1021-1:2014 Meble - Ocena zapalnosci mebili
tapicerowanych - Zrodto zaptonu: tlgcy papieros.




-Badanie na zgodno$¢ z normg: PN-EN 1021-2:2014 Meble - Ocena zapalnosci mebli
tapicerowanych - Zrodto zaptonu: réwnowaznik ptomienia zapatki.

-Badanie na zgodnos¢ z normg: PN-B-02855:1988 - Ochrona przeciwpozarowa w
budownictwie. Metoda badania wydzielania toksycznych produktéw rozktadu i spalania
materiatow.

-Badanie na zgodnos¢ z normg: PN-ISO 11925-2:2010 - Badania reakcji na ogien -
Zapalnos¢ wyroboéw poddawanych bezposredniemu dziataniu ptomienia - Czes$¢ 2: Badania
przy dziatlaniu pojedynczego ptomienia. Norma zmodyfikowana o wydluzony czas
oddziatywania ptomienia do 60 s.

Charakterystyka siedzisk trybuny:

Siedziska wykonane metodg wtryskowg ze stabilizowanego polipropylenu. Powierzchnia
siedziska ma by¢ gtadka, wyprofilowana ergonomicznie o zaokrgglonych krawedziach.
Krzesetko musi by¢ odporne na dziatanie promieni UV oraz wysokag temperature. W srodku
krzesetka znajduje sie otwdr umozliwiajgcy odptyw wody. Montaz siedziska do konstrukcji
stalowej trybuny za pomocg srub i kotkbéw rozporowych. Siedziska muszg posiadac¢ atest
trudno zapalnosci, toksycznosci i wytrzymatosciowy. Proponuje sie wykonanie siedzisk w
rzedzie srodkowym Kkoloru zottego, pozostate siedziska w kolorze niebieskim. Ostateczne
kolory siedzisk nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonania rob6t budowlanych.
Parametry siedzisk: wysoko$s¢ min. 32,5 cm, szerokos¢ 43cm. Siedziska z tabliczkg z
numerem. Kazdy rzad na trybunie bedzie ponumerowany z uzyciem np. tabliczek na bocznej
czesci belki siedzisk lub na samym siedzisku.

7.3 MIEJSCA W SEKTORZE DLA KIBICOW NIEPEENOSPRAWNYC H | ICH OPIEKUNOW

W czesci potnocno-zachodniej boiska projektuje sie sektor dla kibicow niepetnosprawnych, w
tym poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich i ich opiekunow. W tym celu projektuje sie 8
siedzisk wraz z 3 miejscami 1,5x1,5m dla wozkoéw inwalidzkich. Nawierzchnie z kostki
betonowej przy tych miejscach nalezy oznakowa¢ znakiem drogowym poziomym P-24 w
kolorze zo6ttym i wysokosci 40cm.

Charakterystyka siedzisk:

Siedziska z wymaganiami identycznymi jak dla trybuny kibicéw. Siedziska montowane do
podifoza za pomoca specjalnie dedykowanej dla siedzisk stadionowych stalowej konstrukcji
wsporczej przewidzianej do wbetonowania w podioze (rozwigzanie systemowe). Wysokos¢
siedziska od podnéza ma wynosi¢ 45cm. Konstrukcja wsporcza siedzisk stalowa w catosci
ocynkowana ogniowo, wbetonowana w podtoze. Siedziska nalezy ponumerowac

7.4 WIATY STADIONOWE (BOKSY)

Po stronie potudniowej boiska pitkarskiego nalezy ustawi¢ dwie wiaty stadionowe dla
zawodnikow rezerwowych. Wiaty dla zawodnikéw rezerwowych posiadajg po 16 miejsc
siedzacych kazda. Wiaty majg diugos¢ 8m, szerokosci u podstawy 0,75m i wysokosc
catkowitg 2,08m. Wiaty mocowane do poditoza wg zalecen producenta wyrobu. Konstrukcja z
profili stalowych ocynkowanych lub aluminiowych malowana na wybrany kolor z palety RAL.
Proponuje sie kolor ciemny grafit RAL 7016. Ostateczng decyzje dotyczacg kolorystyki
podejmie Inwestor na etapie realizacji inwestycji. Pokrycie z ptyt z poliweglanu litego
bezbarwnego z wykonczeniami aluminiowymi. tawka z pojedynczych siedzisk plastikowych
z wysokim oparciem w kolorze zéttym i niebieskim. Wiaty dla zawodnikow gospodarzy
oddalone beda od siebie 0 20m. Wiaty ustawione zostang symetrycznie w stosunku do linii
srodkowej boiska.

Na przedtuzeniu linii Srodkowej boiska ustawiona bedzie dwuosobowa wiata sedziowska ze
stolikiem. Wiata wykonana bedzie w takim samym systemie jak wiata dla zawodnikéw
rezerwowych.

Wiaty nalezy oznaczyé: ,GOSCIE”, , GOSPODARZE”, ,SEDZIA TECHNICZNY”, a wiate dla
noszowych nalezy oznaczyc¢ biatym krzyzem na zielonym tle.

wiaty nalezy montowac do podtoza z kostki betonowej wg zalecen producenta wyrobu.
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Siedziska wiat muszg spetnia¢ takie same wymagania jak siedziska trybuny gtéwnej. Dla
siedzisk wiat nalezy przedstawi¢ takie same dokumenty jak dla siedzisk trybuny gtéwne.

Fot. 1 Przyklad projektowanej wiaty dla sedziego technicznego i dla noszowych

7.5 BUDYNEK WC

W czesci pétnocno-wschodniej projektuje sie budynek WC. Budynek o wymiarach w obrysie
zewnetrznym 3,06x2,52m i wysokosci catkowitej 2,87m.

Projektowany budynek WC obejmuje pomieszczenie WC, ktérego wyposazenie stanowi:
muszla ustepowa wraz z umywalkg z lustrem i bezdotykowym systemem podawania
mydta i suszenia, 3 porecze przeznaczone do Kkorzystania z nich przez osoby
niepetnosprawne, 1 oprawa oswietleniowa, przycisk bezpieczenstwa, pojemnik na
papier toaletowy oraz pomieszczenie serwisowe w ktdrym znajdujg sie wszystkie
niezbedne urzadzenia niezbedne do obstugi toalety. Oba pomieszczenia posiadajg
odrebne wejscia z zewnatrz. Na zewnatrz budynku zaprojektowano takze : oswietlenie
zewnetrzne nad wejsciem do czesci publicznej, oswietlenie alarmowe. Drzwi wejsciowe
(czes¢ publiczna i serwisowa) zaprojektowano jako aluminiowe ,ciepte”. Drzwi do
czedci publicznej projektuje sie wyposazyé zamek umozliwiajgcy ich otwarcie po
wrzuceni monety / zetonu do ,wrzutni” monet oraz w samozamykacz.

Dane ogdine

Pow. zabudowy 5,95 m2
Pow. uzytkowa 4,60 m2
Pow. uzytkowa WC 3,60 m2
Kubatura 17,85 m3

Ochrona cieplna budynku

Wspotczynniki  przenikania ciepta poszczegoélnych przegrod budowlanych, spetniajg
wymagania ujete w Zalagczniku nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami), i sg nastepujace:

-§ciana zewnetrzna — plyta warstwowa z rdzeniem z welny mineralnej o gr. 8 cm:

R=1,77,U =0,46 < 0,65,

-posadzka na gruncie — ptyta warstwowa z rdzeniem z weilny mineralnej o gr. 10 cm:
R=222,U=0,45

- stropodach — konstrukcja dachu + warstwa wetny mineralnej twardej o gr. 15 cm:

R =3,33,U=0,28<0,50

- drzwi zewnetrzne — => 2,6 W/m2K
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KONSTRUKCJA BUDYNKU

Konstrukcje budynku stanowi szkielet wykonany z ramy stalowej ocynkowanej ogniowo,
powigzanej wraz z stalowg konstrukcjg dachu i podfogi. Catos¢ budynku jest ocieplona
warstwami wetny mineralnej twarde;j.
Budynek toalety publicznej stanowi 1 element wraz z wyposazeniem wewnetrznym i jest on
montowany na budowie poprzez posadowienie go na wczesniej wykonanym fundamencie
zelbetowym.
Projektowany fundament stanowig $cianki fundamentowe zelbetowe lub z bloczkéw
fundamentowych.

Wszystkie elementy zelbetowe nalezy wykonac¢ z betonu C 20/25 ze zbrojeniem gtéwnym
pretami #12 ze stali A-IlIN Rb500 i zbrojeniem rozdzielczymi strzemionami #6 ze stali A-l
St3s.

Glebokos¢ posadowienia — minimum 100 cm ponizej poziomu terenu (Il strefa klimatyczna).

WYKONCZENIE _BUDYNKU

Wykonczenie budynku stanowig
- na zewnatrz: elewacja granit w kolorze szarym,
- od wewnatrz ptyty wykonczeniowe zmywalne na catej wysokosci.

Wewnetrzna sciana dzialowa, od strony pomieszczenia WC réwniez w wykonczeniu z piyty
wykonczeniowej zmywalnej na catej wysokosci.

Zastosowane wykonczenie ma za zadanie uniemozliwienie dewastacji wolnostojacego
pomieszczenia.

INSTALACJE

Pomieszczenie WC wyposazone jest w nastepujgce instalacje wewnetrzne: zalicznikowg
instalacjg wodng z budynku klubowego, instalacje kanalizacyjng z odprowadzeniem do
bezodptywowego zbiornika na $cieki, elektryczng (rozwigzania branzy elektrycznej wg
odrebnego opracowania projektowego).

Wszystkie instalacje posiadajg przytacza zewnetrzne a ich odczyty oraz wigczenia do
zainstalowanych urzadzen sanitarnych i elektrycznych znajdujg sie od strony pomieszczenia
serwisowego.

Wentylacja pomieszczenia WC zapewniona zostata poprzez kanat wentylacji grawitacyjnej z
kratkg umieszczong w Scianie zewnetrznej budynku od strony pomieszczenia serwisowego.
Identycznie zapewniono wentylacje pomieszczenia serwisowego. W kanatach grawitacyjnych
dodatkowo zaprojektowano montaz wentylatora kanalowego zalgczanego wigcznikiem
oswietlenia danego pomieszczenia. Drzwi zewnetrzne prowadzgce do pomieszczen od dotu
posiadajg szczeline wentylacyjng zapewniajgcg naptyw swiezego powietrza.

Ogrzewanie pomieszczenia WC zapewnia grzejnik elektryczny wigczany od strony
pomieszczenia serwisowego oraz instalacja ogrzewania podtogowego.

Instalacje wewnetrzne posiadajg szczegdtowe rozwigzania zawarte w branzowej czesci
niniejszego opracowania.

7.6 OGRODZENIA | PLKOCHWYTY

W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania dziatki przebiegaly beda
projektowane ogrodzenia i pitkochwyty. Czes¢ ogrodzenia terenu od strony pétnocnej nalezy
zdemontowa¢ i zamontowa¢ we wskazanym miejscu w dowigzaniu do projektowanych
pitkochwytéw. Zdemontowane ogrodzenie nalezy wykorzysta¢ do wygrodzenia zbiornika
retencyjnego na wody opadowe. Bieznia wydzielona zostanie ogrodzeniem wysokosci 1,2m.
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7.6.1. OGRODZENIE BOISKA WYS. 1,20m

Parametry projektowanego ogrodzenia:

- panel 2D wysokosci 1,20 m i szerokosci 2,5 m, pret pionowy 5 mm, prety poziome 2x6mm,
oko 50x200 mm,

- stupek o profilu 60x40x1,4mm dt. 1,7m, w rozstawie osiowym co 2,5m,

- akcesoria montazowe,

- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk i malowanie proszkowe na kolor grafitowy RAL 7016,

- fundamenty punktowe fi 300mm, gtebokos¢ 1000mm, beton C15/20 (B20).

W ogrodzeniu nalezy zamontowac furtki 1x1,2m (4szt.).

7.6.2. OGRODZENIE ZBIORNIKA NA WODY DESZCZOWE

Teren ze zbiornikiem retencyjnym do magazynowania wod deszczowych nalezy wygrodzi¢ z
uzyciem ogrodzenia z demontazu. W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ nowg dwuskrzydiowg
brame rozwierang szer. 3m i wysokosci jak ogrodzenie. Brama z kluczem z wkladkg
patentowg, kompletem kluczy, klamkg i blokadg skrzydet.

7.6.3. OGRODZENIE/PEKOCHWYTY HYBRYDOWE WYS. 8m

W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania dziatki nalezy zamontowac
ogrodzenie/pitkochwyt o wysokosci nadziemnej 8m. Konstrukcja hybrydowa. Do wysokosci
2,03m nad terenem wypelnienie stanowi panel stalowy. Od poziomu 2,03m do wysokosci 8m
nad poziomem terenu wypetnienie stanowi siatkg PP o oku 10x10cm i grubosci splotu 5mm.
Catkowita dtugos¢ ogrodzenia/pitkochwytu 276 mb.

Parametry projektowanego ogrodzenia/pitkochwytu:

- panel 2D SUPER wysokosci 2,03m i diugosci 2,5 m, pret pionowy 6 mm, poziomo 2x8 mm,
oko 50x200 mm do 2 m,

- stupek o profilu 80x80x3 mm, dt. 9,0 m, w rozstawie co 2,5 m —montowany naprzemiennie

- stupek o profilu 60x40x2 mm, dt. 2,8 m, w rozstawie co 2,5 m — montowany naprzemiennie
- zastrzal skosny 60x40 mm w polach skrajnych oraz co ok. 20mb,

- akcesoria montazowe,

- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk i malowanie proszkowe, kolor ciemny grafit,

- siatka PP, oko 100x100x5 mm.

Wszystkie furtki i bramy (oprécz bramy w ogrodzeniu zbiornika na wody deszczowe)

nalezy wymalowa ¢ w kolorze zo6ittym RAL1028. Na kolor zélty nale zy rownie z
wymalowa € furtk e i bram ¢ na wej$ciu gldbwnym na kompleks sportowy.

7.8 TRAWNIKI

Po wykonaniu catosci prac budowlanych przylegty teren nalezy uporzadkowaé, wyrownac i
wykonac trawniki z trawy siane;.

Projektowane warstwy trawnikéw:

- trawa siana, mieszanka traw analogicznie jak w trawie dla boiska,

- humus 15 cm, przesiany w mieszalniku bebnowym, oczko 10x10 mm, pH warstwy
wegetacyjnej 5,5-7,0.

7.9 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

Na terenie kompleksu sportowego nalezy wykonac¢ nawierzchnie z kostki betonowej jak
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Przed budynkiem klubowym nalezy
zastosowac nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm, a pod chodniki nawierzchnie z kostki
betonowej gr. 8cm.

13



Z projektowanych nawierzchni z kostki betonowej wody opadowe nalezy kierowac na tereny
zielone.

Nawierzchnie nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym gr. 8cm. Miejsca zastosowania
nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm i 8cm pokazano na projekcie zagospodarowania
dziatki. Obrzeza betonowe 8x30x100cm posadawia¢ na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 (B15) i podsypce piaskowej min. 10cm.

Nawierzchnie nalezy wykonac z kostki betonowej typu "Holland" (cegietka, prostokat) lub
typu ,psia kos¢” koloru szarego.

Uktad warstw podbudowy z kostki gr. 6cm:

Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm,

Goérna podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm stabilizowana mech. BN-64/8933-02,
Piasek zageszczony do 1s20,98, gr. 20cm

= Nasyp z podsypki piaszczysto-zwirowej zageszczony do 1s=0,98 wykonany do
gtebokosci rodzimego gruntu nosnego tj. piaskéw. Z podtoza nalezy usung¢ nasypy
niebudowlane, grunty nienosne i watpliwe,

=  Geowldknina separujgco-wzmacniajgca 150g/m2

= |stniejgce nosne podtoze gruntowe, zageszczone do 1s=0,97

Uktad warstw podbudowy z kostki gr. 8cm:

Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm

Podbudowa gérna z kruszywa tamanego stabiliz. mech. gr. 8cm,

Podbudowa dolna z kruszywa tamanego stabiliz. mech. gr. 15cm,

Piasek zageszczony do 1s20,98, gr. 20cm

= Nasyp z podsypki piaszczysto-zwirowej zageszczony do 1s=0,98 wykonany do
gtebokosci rodzimego gruntu nosnego tj. piaskéw. Z podtoza nalezy usuna¢ nasypy
niebudowlane, grunty nienosne i watpliwe,

=  Geowldknina separujgco-wzmacniajgca 150g/m2

= |stniejgce nosne podioze gruntowe, zageszczone do 1s=0,97

8. DOSTEP DLA OSOB NIEPE£NOSPRAWNYCH

Kompleks sportowy jest dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych, w tym réwniez dla osob
poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich. Miejsca dla os6b niepetnosprawnych i ich
opiekunow przewidziane sg w specjalnie oznakowanym sektorze. Nie przewiduje sie pracy
0s6b niepetnosprawnych.

9. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

W czesci B — Instalacje sanitarne sg zawarte rozwigzania dotyczace instalacji sanitarnych
projektowanych obiektéw. Wedtlug odrebnego opracowania projektowego przedstawione
zostang rozwigzania dotyczgce likwidacji istniejgcego oswietlenia, wykonania instalaciji
oswietlenia boiska i monitoringu terenu.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU, ANALIZA M OZLIWOSCI
RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEM OW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGI E | CIEPtO

Nie dotyczy projektowanych obiektow.
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11. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla zdrowia, srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Wody deszczowe z terenu inwestycji bedg odprowadzone do zbiornika
retencjonujgcego i wykorzystywane do podlewania plyty boiska. Nie bedg emitowane
zanieczyszczenia gazowe, z tym zapachy, pytowe i ptynne. Nie planuje sie wytwarzania
odpaddw innych niz bytowe. Inwestycja nie pogorszy witasciwosci akustycznych terenu, nie
bedzie emitowata drgan, promieniowania i innych zakiécen. Inwestycja nie ma szkodliwego
wplywu na drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DLA TRYBUNY NA 201 miejsc

Nie przewiduje sie organizacji imprez masowych.

a) Parametry projektowanego obiektu

Parametry trybuny:

= Dlugos¢ catkowita trybuny - okolo 37,5m
. Szerokosc trybuny (w osi siedzisk) - okoto 1,7 m
. Catkowita ilos¢ miejsc siedzgcych na trybunie - 201 miejsc
= llos¢ rzeddw siedzisk trybuny - 3szt.

= Maksymalna ilo$¢ siedzisk w rzedzie miedzy schodami - 18 szt.

. Szerokosc¢ w Swietle przejscia biegu schodowego - 1,5m

= llos¢ biegéw schodowych - 4 szt

= Rodzaj siedzisk - trudno zapalne

Wymiar stopnicy trybuny 85 cm

Glebokos¢ siedziska - min. 35 cm

Rozstaw siedzisk (0s-08, 08-brzeg) —min.45 cm

Wysokos¢ oparcia — 32,5 cm

Szerokosc¢ przeswitu przejscia miedzy rzedami — min. 35 cm

Réznica wysokosci miedzy siedziskiem a stopnica lub przejsciem ponizej — 46 cm

Wymiar stopnicy schodowej — min. 25cm
Wymiar podstopnicy — max. 20 cm
Szerokosc¢ biegu schodowego — min. 1,5m

llo$¢ siedzisk pojedynczej trybuny — 201
llos¢ siedzisk w rzedzie przy dwoch przejsciach — 18
llos¢ siedzisk w rzedzie przy jednym przejsciu - 6

b) Odlegtosci od zabudowy sgsiednigj
W poblizu trybuny nie ma zabudowan.
Najmniejsza odlegtos¢ trybuny od granicy dziatki wynosi ok. 3m.

c) Parametry wystepujgcych substancji palnych
Trybuny prefabrykowane stalowe.
Siedziska z materiatdw co najmniej trudno zapalnych.

Siedziska powinny posiadac:

-Karta katalogowa

-Atest (sprawozdanie) z badan wytrzymatosciowych

-Atest higieniczny

-Badanie na zgodno$¢ z normg: PN-EN 1021-1:2014 Meble - Ocena zapalnosci mebli
tapicerowanych - Zrodto zaptonu: tlgcy papieros.

-Badanie na zgodno$¢ z normg: PN-EN 1021-2:2014 Meble - Ocena zapalnosci mebli
tapicerowanych - Zrodto zaptonu: réwnowaznik ptomienia zapatki.
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-Badanie na zgodnos¢ z normg: PN-B-02855:1988 - Ochrona przeciwpozarowa w
budownictwie. Metoda badania wydzielania toksycznych produktow rozkladu i spalania
materiatow.

-Badanie na zgodnos¢ z normg: PN-ISO 11925-2:2010 - Badania reakcji na ogien -
Zapalnos¢ wyrobéw poddawanych bezposredniemu dziataniu ptomienia - Czes¢ 2: Badania
przy dziatlaniu pojedynczego ptomienia. Norma zmodyfikowana o wydluzony czas
oddziatywania ptomienia do 60 s.

d) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla projektowanych trybun nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

e) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osoéb
Trybune dla kibicéw gospodarzy zalicza sie do kategorii ZL | zagrozenia ludzi.

f) Ocena zagrozenia wybuchem
W strefie trybun nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

g) Podziat obiektu na strefy pozarowe
Trybuny stanowig jedng strefe pozarowg ZLlI.

h) Klasa odpornosci pozarowej
Nie okresla sie.

I) Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Maksymalna ilos¢ miejsc siedzgcych dla oséb korzystajgcych z trybuny dla kibicéw wynosi
201 miejsc. llos¢ osob w strefie wynosi 201 0so6b. llos¢ miejsc siedzacych w jednym rzedzie
z dwoma przejsciami wynosi 18. lloS¢ miejsc siedzacych w jednym rzedzie z jednym
przejsciem wynosi 6. Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego pomiedzy siedziskami wynosi min.
35cm.

Ewakuacja z trybuny odbywac¢ sie bedzie za pomocg biegéw schodowych o szerokosci biegu
1,5 mi 2 m na chodnik przed trybung, a nastepnie 3 furtkami szer. 1 m na boisko, furtki w
kolorze z6ktym RAL 1028.

Nie przewiduje sie imprez masowych i imprez organizowanych po zmroku. Nie projektuje sie
oswietlenia awaryjnego.

i) Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Konstrukcje stalowa trybuny nalezy uziemic.

1) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Inwestor zapewni 2 hydranty do zewnetrznego gaszenia pozaru w odlegtosci max. 75 i max.
150m od trybuny.

k) Drogi pozarowe

Zapewniono dojazd wozéw strazackich na kompleks sportowy istniejgcym zjazdem
umiejscowionym w czesci zachodniej terenu.

16



Specjalno $¢

Projektant /
Sprawdzaj acy

Data

Podpis

Architektoniczna,
projektant:

mgr inz. arch. Przemystaw
Woskowicz

6 grudzieh 2019r.

Konstrukcyjno-budowlana,

mgr inz. Przemystaw

6 grudzieh 2019r.

projektant: Staniewski
Insta_llacyjnz.;l, mgr inz. Katarzyna 6 grudzien 2019r.
projektant: Troczka

Elektryczna,
projektant:

mgr inz. Grzegorz Drelich

6 grudzieh 2019r.
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