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OBRZEZE BETONOWE 8x30cm

LAWA Z OPOREM Z BETONU C12/15 I TRAWA NATURALNA SPORTOWA SIANA
PODSYPKA PIASKOWA GR. 10cm WARSTWA WEGETACYJNA GR. 15 cm

WARSTWA ODSACZAJACA GR. 10 cm
WARSTWA STABILIZUJACO—DRENUJACA

GR. 5-10 cm
GEOWEOKNINA SEPARACYJNA 150 g/m2
TRAWA NATURALNA _SIANA STNIEJACE NOSNE PODLOZE GRUNTOWE
HUMUS GR. 15 cm ZAGESZCZONE DO 1S>=0,97. Z
ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE PODLOZA GRUNTOWEGO USUNAG NASYPY

NIEKONTROLOWANE, GRUNTY NIENOSNE,
StABONOSNE, GRUNTY WATPLIWE

TRAWA NATURALNA SIANA

HUMUS GR. 15 cm

ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE

KOSTKA BETONOWA GR. 6cm

PODSYPKA CEM.—PIASKOWA GR. 3—5cm

KRUSZYWO rAMANE, STABILIZOW. MECH. GR. 15cm

PIASEK ZAGESZCZONY DO 1S>=0,98, GR. 20cm

GEOWELOKNINA SEPARACYUNA 150 g/m2

STNIEJACE NOSNE PODLOZE GRUNTOWE
ZAGESZCZONE DO 1S>=0,97. Z

PODLOZA GRUNTOWEGO USUNAC NASYPY
NIEKONTROLOWANE, GRUNTY NIENOSNE,
SLABONOSNE, GRUNTY WATPLIWE

Jednostka projektowa:
AMIBUD Cezary lnicki, ul. Hutnicza 84, 59-930 Piensk,
tel. 570 486 906, amibud@gmail.com

Inwestycja:

BUDOWA BOISKA WRAZ Z INSTALACJA ZRASZANIA |

INSTALACJA ODWADNIAJACA, BUDOWA TRYBUN,

BUDYNKU WC, BUDOWA WIAT STADIONOWYCH, BUDOWA

NAWERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ, BUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ NA STADION
SPORTOWEGO SANNA ZAKLIKOW, UL. LUBELSKA

ZAKLIKOW, DZIALKA NR 1345, OBR. 0001 ZAKLIKOW

BUDOWA

IE KLUBU
, 54-470
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