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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem $ciekow
deszczowo-roztopowych do zbiornika poziemnego na potrzeby terenow
rekreacyjno-sportowych w Zaklikowie

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora — plan sytuacyjno — wysoko$ciowy w skali 1:500,
- uzgodnienia dokonane z Inwestorami,

- obowigzujace normy i przepisy branzowe.

2. Zakres projektu:

- projekt odwodnienia projektowanych terenéw rekreacyjno- sportowych za pomoca
projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem do zbiornika
retencyjnego (poza opracowaniem).

3. Informacja ogolne do terenu projektowego

Teren, na ktorym zlokalizowana bedzie inwestycja znajduje si¢ w powiecie
stalowowolskim w miejscowosci Zaklikow na dzialce o nr ewidencyjnym 1345 —
poludniowa cze$¢. Przedmiotowy obszar sgsiaduje: od strony potnocnej dziatka 1343
— tereny zielone, od strony potudniowej i zachodniej dz. 1346 (tereny zielone), od
strony wschodniej dz. 1344 — grobla zbiornika wodnego. Teren nie nalezy do obszaru
gbrniczego, nie jest tez pod ochrong konserwatora zabytkow.

4. Charakterystyka geotechniczna podloza gruntowego
W budowie geologicznej terenu biorg udzial utwory trzeciorzedu wyksztatcone

w postaci piaskowcow 1 zlepiencéw wapienno-kwarcowych i piaskow, wapieni
ostrygowych, piaskéw marglistych.

Na utworach trzeciorzedu wystgpuja utwory neogenu zwiry i piaski interstadiatu
lezace bezposrednio na ilach krakowieckich utwory te s3 przykryte osadami
pochodzenia lodowcowego- gliny zwatlowe, oraz piaski i zwiry wodnolodowcowe.

W dolinkach wystepuja piaski rzeczne i1 rzeczno-peryglacjalne lezace na glinach
zwatowych lub w dnie dolin na itach krakowieckich. Utwory tego typu wystgpuja na
terenie projektowanych prac.

Budowa geologiczna w rejonie projektowanej oczyszczalni jest mato
skomplikowana.

W badanym podlozu wystepuja grunty nasypowe / piaski §rednioziarniste z
domieszka pytdw, sporadycznie z fragmentami cegiet /, grunty sypkie / piaski
srednioziarniste zapylone / - kat. II.

Na podstawie badan geotechnicznych ustalowo warstwy gleby do 3m ppt: 0-0,4 m
gleba, 0,4-0,8 m grunty nasypowe/piaski Srdnioziarniste z domieszkg pytoéw, 0,8-3 m

piaski $rednioziarniste zapylone.



5. Warunki hydrogeologiczne

Z budowg geologiczng zwigzane sg warunki hydrogeologiczne. W rejonie
projektowanej inwestycji  wystepuje jeden poziom wodonosny, zwigzany z
piaszczystymi osadami czwartorzedu lezacymi na itach krakowieckich.

W  trakcie prowadzonych zwierciadlo wody zostalo nawiercone 1
ustabilizowato si¢ na giebokosci od 0,7 -0,9 ppt. Poziom wodonosny zasilany jest
przez opady atmosferyczne a przede wszystkim z filtracji przez groble czotowa
zbiornika.

6. Rozwiazanie techniczne kanalizacji deszczowej:

Odwodnienie terenu objetego opracowaniem polega na zebraniu oraz
przetransportowaniu wody deszczowej i roztopowej z urzgdzen projektowanego pump
parku, terendw utwardzonych oraz splywajacej wody z terendw zielonych.
Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej zostanie wlaczony do wczesniej
projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej zbierajacej wode z ptyty boiska.
Wiaczenie zaplanowano w projektowanej studni S4, ktérej rzedne ustalono na
podstawie materiatdw otrzymanych od inwestora. Woda zebrana zostanie
podczyszczona w sepratorze piasku, a nastepnie trafi do zbiornika podziemnego (nie
objetego opracowaniem) i1 bedzie stuzyta do nawadniaia murawy stadionu.

Woda przesigkajagca z grobli zbiornika wodnego zostanie zebrana poprzez
projektowany drenaz.

6.1. Drenaz zbierajacy

Drenaz zbierajacy wodg przesigkajaca przez groble zbiornika wykonaé ze spadkiem
min 0,5% z rur PE110 (minimalna $rednica 100). Na zatamaniach stosowac studzienki
drenarskie dn315 PVC — zakonczenie drenazu przewiduje si¢ w studni S4.9. W celu
zapobiegania zjawiskom sufozyjnym, zamulaniem rurociggu zastosowac¢ obsypke z
materiatéw filtracyjnych. Obsypke sporzadzi¢ zgodnie ze stosowang to budowy
kanalizacji deszczowej.

Strona poéinocna zakresu opracowania zostanie odwodniona przez projektowany
system odwodnienia boiska sportowego (poza opracowaniem) oraz odwodnienie
liniowe urzadzen pumparku.

6.2. Bilans powierzchni zlewni

-bruki, tereny utwardzone — 1334,2 m?

-tereny zielone — 2444,6 m?

6.3. Zlewnia zredukowana

-bruki, tereny utwardzone —¥=0,80 — 0,11 ha

- tereny zielone-¥=0,10 — 0,02 ha

6.4. Retencja opadu wdl. Bogdanowicz-Stachy

C-51xnaClat;

czas trwania deszczu t — 45 min

g-jedn. Obl. 107,27 dm?/s ha

V — objeto$¢ wod opadowych — 31,25 m?



6.5. Potrzebna pojemnos¢ zbiornika retencyjnego

Czas [min] qm Doplyw @ DoplywV Odplyw Q@ Odphyw V v [m3]
[dm?is*ha]  [dm?is] [m“] [dm?3/s] [m]

5 364.43 4731 1434 25 0.75 13.59

0 258.82 33.96 20.37 25 1.5 1557
15 21533 2825 25.43 25 225 23.18
20 175.04 23.36 25.03 25 3 25.03
25 15363 20.16 30.23 25 375 26.48
30 136.18 17.587 32.16 25 5 2766
35 12437 16.32 3427 25 525 20.02
40 114.97 15.08 36.2 25 & 30.2
45 107.27 14.07 33 25 £75 3125
50 o7 86 12.84 35.52 25 75 31.02
55 90.07 11.82 35.99 25 525 30.74
&0 §3.49 10.95 39.43 25 9 30.43

Zatozony odptyw na podlewanie ptyty 2,5dm?/s.

6.6. Bilans aktualnej zajeto$ci zbiornika istniejacego
-tereny zielone — 6161 m?

- tereny zielone (boisko) —¥=0,3 — 0,18 ha

- g-jedn. Obl. 153,63 dm?/s ha

V — objetosé wod opadowych — 27,6 m3

Catkowita objeto$¢ wymagana - 58,90 m*

Istniejacy zbiornik ok. 60 m? jest wystarczajacy pod warukiem odpowiedniego
odptywu wody na podlewanie boiska lub zapewnia wywozu wody w razie jej
nadmiaru. W innym wypadku sugeruje si¢ wymian¢ zbiornika na wigkszy

Z zapasem pojemnosci.



6.5. Obliczenie separatora piasku

llosc Sciekow opadowych:

Q=gxZ(F =y x=xd]|g

gdzie:

g = nateZenie deszczu [I/s x ha]

F = powierzchnia zlewni [ha)

w = wspolezynnik sphywu powierzchniowego

i = wspdlczynnik opdznienia (dla duzych zlewni)

Q=4,65 dm3/s — ilos¢ sciekow opadowych obstugiwanych przez separator.

6.6. Zawér zwrotny

Zaprojektowano zawor zwtony w miejscu przedstawionym na profilu terenu
oraz mapie.

6.7.0dwodnienie liniowe

Dwa odwodnienia liniowe bedg zbieraty wody z urzadzen pumparku, nastepnie
woda zostanie odprowadzona do proj. kanalizacji deszczowej.

6.8. Wpusty kanalizacji deszczowej

Wody z terenéw brukowych oraz cze¢sci urzagdzen pumparku beda zbierane za
pomocag wpustow kanalizacji deszczowej w miejscach przedstawionych na
zagospodarowaniu terenu.

6.9. Doprowadzenie wody opadowej-roztopowej do zbiornika retencyjnego

Po zebraniu wéd opadowo-roztopowych projektuje si¢ odprowadzenie $ciekow
do projektowanej w oddzielnym opracownaiu kanalizacji deszczowej PVVC200
poprzez wbudowanie studni dn1000. Rzedne dna studni ustalono na podstawie
danych udostepnionych przez inwestora. Nastgpnie $cieki trafig do separatora
piasku (w razie niewystarczajacej przepustowosci separatora projektowanego
w oddzielnym opracowaniu zaleca si¢ dostosowanie urzadzenia na przeptyw
obliczony. Po przejsciu poprzez studnie szczelng z filtrem fi250 S$cieki
podczyszczone trafia do zbiornika podziemnego i zostang wykorzystane na
zraszanie boiska wdt. instalacji zaprojektowanej w oddzielnym opracownaiu.
Kanalizacj¢ deszczowa z rur PVC200/160. Zaprojektowano studzienki
prefabrykowane DN425 (zbierajace wody z wpustow), DN80O (taczenia
odcinkow kanatéw) oraz DNI1000 (studnia wiaczeniowa). Dodatkowo
zaprojektowano zawor zwrotny. Miejsca instalacji studzienek, ich $rednice,
srednice kanatow przedstawiono na zagospodarowaniu terenu i profilach.
Projektowana kanalizacja przecina si¢ z projektowanymi mediami W
oddzielnym opracowaniu woda — miejsca oznaczone na profilu terenu oraz
zagospodarowaniu.



7. Wykopy ziemne — kanalizacja deszczowa

Wykopy wykona¢ zgodnie z BN — 83/8836-02 i PN — 86/B-02480
mechanicznie 1 recznie (w poblizu kolizji wykopow z projektownym uzbrojeniem
terenu zaznaczonym na mapie i profilu) o glebokosci podanej na profilu kanalizacji o
szerokosci 0,8 m przy wykopach nie deskowanych i 0,9 m przy deskowanych. Dno
wykopu musi by¢ wyréwnane, bez kamieni 1 roslinnosci.

W przypadku wystepowania na dnie wykopu kamieni, skal i itp. nalezy przed
utozeniem kanalizacji wykona¢ podsypke z piasku grubosci min. 10 cm . Zasypke
kanalizacji nalezy wykona¢ piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury z

r¢cznym ubiciem zasypki.

8. Odleglosci bezpieczne — kanalizacja dezczowa

Przy wytyczaniu trasy kanalizacji przy biegu roéwnoleglym nalezy zachowac

minimalne odlegltosci:
- od gazociggow niskiego 1 sredniego cisnienia 1,5 m,
- od wodociagéw 2,0 m,
- od kanalizacji sanitarnej 1,5 m,
- osi drzew 1,5 m,

- od budynkéw 3,0 m .
W innym przypadku nalezy stosowac rury ochronne.
— od $ciany budynku 2,5 m, przy biegu rownolegltym
9. Uwagi
- wszystkie rzedne 1 glebokosci sprawdzi¢ w terenie.
- zbiornik nie objety opracowaniem w razie nadmiernego napelnienia oproznia¢ wdt.

zalecen projektu go obejmujacego.
- dopuszcza si¢ zmiang¢ materiatow na rbwnoznaczne o podobnych wiaciwosciach

PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Krzanowki
PDK/0066/PWQS/03 spec. instalacyjna

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Ewelina Prokop

PDK/0092/POQS/13 spec. instalacyjna



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawa prawna sporzadzenia

Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 z pdzn. zm.)

Projektowany obiekt

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wody do istniejgcego
zbiornika zbiornikiem retencyjnego na potrzeby obiektow rekreacyjno-sportowych
z Zaklikowie — dz. nr ewid.1345

Istniejaca zabudowa dziatki inwestora

Na dziatce znajduje infrastruktura sportowa, zaprojektowany zostat zbiornik na
wode deszczowg — podziemny (w oddzielnym opracowaniu).

Istniejgca zabudowa dzialek sagsiednich

Od strony poétnocnej dziatka 1343 — tereny zielone, od strony potudniowej i
zachodniej dz. 1346 (tereny zielone), od strony wschodniej dz. 1344 — grobla
zbiornika wodnego.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt odwodnienia projektowanych terenow rekreacyjno- sportowych za pomoca
projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem do zbiornika
retencyjnego (poza opracowaniem) — potudniowa czes$¢ dziatki.

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestyciji

Sieci: wodocigg w32, sie¢ energetyczna niskiego napiecia — o$wietlenie boiska.

Lokalizacja projektowanego obiektu

Lokalizacja inwestycji zawiera sie catkowicie w dziatkach wchodzgcych we

wilasnosc¢ inwestora

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Zaklikow.

Przewidywany wptyw projektowanego budynku/budowli wraz 2z
urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi na tereny sasiednie

Projektowana kanalizacja deszczowa spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5
Prawa budowlanego, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane w zakresie
poszanowania, wystepujgce w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione
interesy osob trzecich.

Okreslenie obszaru oddziatywania




Obszar oddziatywania budowy kanalizacji deszczowe] miesci si¢ w calosci
na dziatkach inwestora — dz. nr ewid. 1345

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2017 poz. 1332 z pdzn. zm.) pod pojeciem ,,obszar oddziatywania obiektu” — nalezy
rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Przepisy odrebne, o ktérych
mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 z p.
zm.),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p. zm.).

Lokalizacja projektowanej inwestycji — budowa kanalizacji deszczowej zgodna jest
z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p. zm.) w zakresie usytuowania jak rowniez
warunkow zacieniania i ochrony przeciwpozarowe;.

Sporzadzit:




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181805_4 ZAKLIKOW,
OBREB EWIDENCYJNY: 0001 ZAKLIKOW,

NUMER EWIDENCYJNY DZIALEK: 1345

INWESTOR: Gmina Zaklikow
ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklikow

Zakres robét:

zakup materiatow,



przygotowanie do prac ziemnych,
budowa kanalizacji deszczowe:

a) prace przygotowawcze: sporzadzenie wykopdéw, zestawienie
materiatow,

b) wykonanie wykopow pod kanalizacje deszczowa,

c) uktadanie kanatu wraz z infrastrukturg towarzyszacg (studnie,
wypustéw),

d) wtgczenie do odcinka kan deszczowej pvc 200,

e) podtgczenie wpustéw liniowych,

f) wykonanie zaworu zwrotnego,

e) zageszczenie gruntu, plantowanie powierzchni,
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na dziatce nr ewid. 1345 znajduje infrastruktura sportowa, zaprojektowany zostat
zbiornik na wode deszczowg — podziemny (w oddzielnym opracowaniu) zbierajgcy
wody z odwodnienia boiska i projektowanego odwodnienia terenow rekreacyjno-
sportowych.

Zaprojektowano odwodnienie projektowanych terendw rekreacyjno- sportowych w
potudniowej czesci dziatki za pomocg projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z
odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego (poza opracowaniem).

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stanowié zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na przedmiotowej dziatce nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktore
mogg stanowic zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas budowy:

W trakcie wykonania robot wykonawczych kanalizacji deszczowej mogg wystgpic
nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

przy wykonywaniu prac ziemnych,

przy wykonaniu kanatéw i transporcie materiatéw,

przy osadzaniu studni kanalizacyjnych,

przy wykonywaniu wigczenia projektowanego odcinka kanalizacji,
podzas prac zwigzanych z zageszczaniem gruntu,

podczas prac zwigzanych z powstaniem odpowiedniego podtoza.

Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.
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Pracownicy wykonujgcy roboty montazowe przed przystgpieniem do pracy zostang
przeszkoleni w zakresie :

-koniecznosci stosowania osobistych srodkéw ochrony zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen,

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi,

- przestrzegania przepisow BHP, Ppoz przy wykonywaniu poszczegolnych typow
robét budowlanych (Dz. U. z 2003, nr 47 poz 401)

Prace budowlano-instalacyjne bedg prowadzone pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy.

Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z prowadzenia robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Do podstawowych srodkow zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych nalezy bezwzgledne stosowanie zasad BHP oraz
instruowanie pracownikéw. Do prac tego wymagajgcych powinni przystepowac
jedynie pracownicy posiadajgcy aktualne i wazne uprawnienia w danym kierunku.

Teren zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Krzanowki
PDK/0066/PWOS/03 spec. instalacyjna

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Ewelina Prokop

PDK/0092/POOS/13 spec. instalacyjna
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PROJEKTANT Krosno, 10.12.2020 r.
mgr inz. Pawel Krzanowki

PDK/0066/PWOS/03
specjalnos¢ sanitarna

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Ewelina Prokop

Nr upr. PDK/0092/POOS/13
specjalnos¢ sanitarna

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pdz. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt
budowlany budowy kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wody do
istniejgcego zbiornika retencyjnego Na potrzeby obiektow rekreacyjno-sportowych z
Zaklikowie dz. nr ewid. 1345 jest wykonany zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami, normami, warunkami technicznymi i ogdlnodost¢png wiedzg
projektowa i techniczng dostepng na dzien wykonywania projektu. Wszelkie zmiany

1 odstepstwa od niniejszego opracowania powinny zosta¢ uzgodnione z autorem
projektu.

PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Krzanowki

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Ewelina Prokop
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Rzeszdw, 2004-01-08

KK PDK OIIB -7132/114 /03

DECYZJA

Na podstawie art.24.ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZzynieréw budownictwa oraz wrbanistow (Dz.U. z 2001 r Nr 5 poz42,
z péén. zm.) iart.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z péin. zm.) oraz §4 ust2 1§ 9 ustl
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 1 995 r. N 8 poz.38 zm. Dz.U.
z péén. zm.) zgodnie z art.104 ust.1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 ». Nr
98 poz. 1071 z pdzn. zm.) . : - j

' stwierdzamy , ze

Pan PAWEL KRZANOWSKI
magister inzynier
(kierunek studiéw- inzynieria §rodowiska )
ur. 17 listopadd 1971 1. - Krosno
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE"
numer ewidencyjny PDK/00G6/PWOS/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
szczegdtowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie na
podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego 'oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 1/04
z dnia 7 stycznia 2004 r.  stwierdzila, ze Pan Pawel KrzZanowski posiada wymagane prawem wyksztatcenie 1
praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjaldosci i uzyskal pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. ,

~ Pouczenie :

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do ‘Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyhierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

-

Otrzymuja: .
1)Pan Pawet Krzanowski . ’ 4
Ou].CichaEOA g F Przewodnlczacy Komls)l Kwallflkacy|ne] Przewodniczgcy Rady
38-400 Krosno PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
. IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

2. Gtéwny Inspektor IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Nadzoru Budowlanego s
3.a/a . . ;; e e, L
mer inz: Adan Tarnawski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-W7W-J4L-UCR *

Pan Pawet Krzanowski o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0102/04

adres zamieszkania ul. Cicha 20 a, 38-400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy 1 4



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0074/13 Rzeszow, 2013 - 06 - 25

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z poZn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1. art.13 ust.1 pkt I, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.),
wzwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267),
po ustaleniu, ze zostaty spetione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy , ze

Pani EWELINA PROKOP
magister inzynier
/kierunek studiow- inzynieria srodowiska/
ur. 25 pazdziernika 1982 r., miejsce urodzenia — Miclec
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0092/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci Zadania strony, na podstawie arl. 107 § 4 Kodeksu poslepowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdin. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlanc - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych  w  budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
/A

/4

7

inz. Stanistaw Dotegowski /[ /....0c7
Sy t"Ef ’
mgr inz. Andrzej Hliniak...oq....3.. 7 1

Jie ]
mgr inz. Andrzej Mamezur ..[. /50 /L

L
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ZTH-1RU-Z3Q *

Pani Ewelina Prokop o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0162/13

adres zamieszkania m. Wiewidrka 210, 39-209 Zasow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy 1 6
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POZIOM POROWNAWCZY 165.00 m n.p.m.
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Uwagi:

1. Wszystkie rzedne i gtebokosci sprawdzi¢ w terenie.

2. Zbiornik nie objety opracowaniem w razie nadmiernego napetnienia oprdzniac
wadkt. zalecen projektu go obejmujacego.

3. Dopuszcza sie zmiane materiatdw na réwnoznaczne o podobnych wtaciwo$ciach

ZADANIE: BudO\_Na obiektow 297r1
rekreacyjno-sportowych

INWESTOR:  |Gmina Zaklikéw BRANZA:

ul. Zachodnia 15 SANITARNA

37-470 Zaklikow
LOKALIZACJA:| Zaklikéw, 37-470 Zaklikow SKALA: 100

dz. nr ewid. 1345 obreb Zaklikéw 1300
TRESC RYS.: Przekroéj podtuzny trasy kanalizacji deszczowej DATA:

12.2020 r.

PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Krzanowski ASYS. PROJ./KRESLILimgr inz. Sebastian Fraczek

upr. PDK/0066/PWOS/03 ASYS. PROJ. Zuzanna Krzanowska
SPRAWDZAJACY! mgr inz. Ewelina Prokop

upr. PDK/0092/PO0OS/13
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www.epi—graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.11 @'O e
) Budowa obiektéw
ZADANIE: rekreacyjno-sportowych A3r2
INWESTOR: |Gmina Zaklikéw BRANZA:
ul. Zachodnia 15 SANITARNA
37-470 Zaklikow
LOKALIZACJA:| Zaklikéw, 37-470 Zaklikow SKALA: 100
dz. nr ewid. 1345 obreb Zaklikéw 1:500
TRESC RYS.: | Przekréj podiuzny trasy kanalizacji deszczowej DATA:
12.2020 r.
PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Krzanowski ASYS. PROJ./KRESLILimgr inz. Sebastian Fraczek
upr. PDK/0066/PWOS/03 ASYS. PROJ: Zuzanna Krzanowska

SPRAWDZAJACY mgr inz. Ewelina Prokop
upr. PDK/0092/PO0OS/13 1

g




S4.1.1.1
S4.1.1
PiN
8
= 2
=
2 o
1:500 E
)
g
2
2
2
S
2
S le
N 15
S
POZIOM POROWNAWCZY 165.00 m n.p.m‘g’f]g
wm
(o2, 221
<+
RZEDNA TERENU ISTN. o
Z3
RZEDNA DNA KANACrU T
Z

RZEDNA DNA WYKOPU R

oMo

ZAGYEBIENIE DNA KANAtU R

A 0.65%

SPADKI, DrUGOSCI N

1.12m

Z

SREDNICA, MATERIAL

Z ofN Uwagi:

O D LE G I/_OS C| E,:fz 1. Ws.zyst.kie.rzedr.1e i gtebokosci .sprawdzic'.w teren-ie. o o
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H E K TO M E TR Y SS4 1’|1’| ] 3. Dopuszcza sie zmiane materiatéw na rownoznaczne o podobnych wiaciwosciach

www.epi—graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.1 O

) Budowa obiektéw

ZADANIE: rekreacyjno-sportowych A3ps
INWESTOR: |Gmina Zaklikéw BRANZA:

ul. Zachodnia 15 SANITARNA

37-470 Zaklikow
LOKALIZACJA:| Zaklikéw, 37-470 Zaklikow SKALA: 100

dz. nr ewid. 1345 obreb Zaklikéw 1:500
TRESC RYS.: | Przekréj podiuzny trasy kanalizacji deszczowej DATA:

12.2020 r.
PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Krzanowski ASYS. PROJ./KRESLILimgr inz. Sebastian Fraczek
upr. PDK/0066/PWOS/03 ASYS. PROJ: Zuzanna Krzanowska

SPRAWDZAJACY mgr inz. Ewelina Prokop

upr. PDK/0092/POOS/13 1 q
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www.ep—graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.11 O

Uwagi:

1. Wszystkie rzedne i gtebokosci sprawdzi¢ w terenie.

2. Zbiornik nie objety opracowaniem w razie nadmiernego napetnienia oprdznia¢
wadt. zalecen projektu go obejmujacego.

3. Dopuszcza sie zmiane materiatéw na rownoznaczne o podobnych wiaciwosciach

ZADANIE: Budoyva obiektow A3ps
rekreacyjno-sportowych
INWESTOR:  |Gmina Zaklikéw BRANZA:
ul. Zachodnia 15 SANITARNA
37-470 Zaklikow
LOKALIZACJA:| Zaklikéw, 37-470 Zaklikow SKALA: 100
dz. nr ewid. 1345 obreb Zaklikéw 1300
TRESC RYS.: | Przekréj podiuzny trasy kanalizacji deszczowej DATA:
12.2020 r.
PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Krzanowski ASYS. PROJ./KRESLILimgr inz. Sebastian Fraczek
upr. PDK/0066/PWOS/03 ASYS. PROJ: Zuzanna Krzanowska

SPRAWDZAJACY mgr inz. Ewelina Prokop |
upr. PDK/0092/PO0OS/13 2
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Uwagi:

1. Wszystkie rzedne i gtebokosci sprawdzi¢ w terenie.

2. Zbiornik nie objety opracowaniem w razie nadmiernego napetnienia oprdznia¢
wadt. zalecen projektu go obejmujacego.

3. Dopuszcza sie zmiane materiatéw na rownoznaczne o podobnych wiaciwosciach

ZADANIE: Budoyva obiektow A3rs
rekreacyjno-sportowych
INWESTOR: |Gmina Zaklikéw BRANZA:
ul. Zachodnia 15 SANITARNA
37-470 Zaklikow
LOKALIZACJA:| Zaklikéw, 37-470 Zaklikow SKALA: 100
dz. nr ewid. 1345 obreb Zaklikéw 11500
TRESC RYS.: | Przekroj podiuzny trasy kanalizacji deszczowej DATA:
12.2020 r.

PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Krzanowski
upr. PDK/0066/PWOS/03

ASYS. PROJ./KRESLIL:
ASYS. PROJ:

SPRAWDZAJACY mgr inz. Ewelina Prokop

upr. PDK/0092/PO0OS/13

mgr inz. Sebastian Fraczek
Zuzanna Krzanowska

2;
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1.35] 174.15[ 174.15]175.50|Proj. wifgczenie do kanatu ¢0.16, Rz.d.

0.85]174.65| 174.65

0.701174.80( 174.801 175.50 [ wpust uliczny

SPADKI, DEUGOSCI

P

SREDNICA, MATERIAL

PVC160

ODLEGLOSC]

0.00
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~—

[ce]

HEKTOMETRY

54.3.1

www.epi—graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.1
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S4.3.1.1

Uwagi:

1. Wszystkie rzedne i gtebokosci sprawdzi¢ w terenie.
2. Zbiornik nie objety opracowaniem w razie nadmiernego napetnienia oprdznia¢
wadt. zalecen projektu go obejmujacego.

3. Dopuszcza sie zmiane materiatéw na rownoznaczne o podobnych wiaciwosciach

ZADANIE: Budoyva obiektow A3ps
rekreacyjno-sportowych
INWESTOR:  |Gmina Zaklikéw BRANZA:
ul. Zachodnia 15 SANITARNA
37-470 Zaklikow
LOKALIZACJA:| Zaklikéw, 37-470 Zaklikow SKALA: 100
dz. nr ewid. 1345 obreb Zaklikéw 1300
TRESC RYS.: | Przekréj podiuzny trasy kanalizacji deszczowej DATA:
12.2020 r.
PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Krzanowski ASYS. PROJ./KRESLILimgr inz. Sebastian Fraczek
upr. PDK/0066/PWOS/03 ASYS. PROJ: Zuzanna Krzanowska

SPRAWDZAJACY mgr inz. Ewelina Prokop

upr. PDK/0092/PO0OS/13

22




S54.3.2
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v

1:500

POZIOM POROWNAWCZY 165.00 m n.p.m.

174.24

54.3.2.1

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANALU

RZEDNA DNA WYKOPU

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

1.261174.241174.24[175.50 | Proj. wigczenie do kanatu ¢0.16, Rz.d.

0.70]174.80] 174.80] 175.50 | wpust uliczny

SPADKI, DrUGOSCI

s

SREDNICA, MATERIAL

0,16

ODLEGrOSCI

0.00
9.33

9.33

Uwagi:

1. Wszystkie rzedne i gtebokosci sprawdzi¢ w terenie.

2. Zbiornik nie objety opracowaniem w razie nadmiernego napetnienia oprdznia¢
wadt. zalecen projektu go obejmujacego.

3. Dopuszcza sie zmiane materiatéw na rownoznaczne o podobnych wiaciwosciach

HEKTOMETRY 54.3.2

www.epi—graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.11

%

S4.3.2.1

ZADANIE: Budoyva obiektow A3p7
rekreacyjno-sportowych
INWESTOR:  |Gmina Zaklikéw BRANZA:
ul. Zachodnia 15 SANITARNA
37-470 Zaklikow
LOKALIZACJA:| Zaklikéw, 37-470 Zaklikow SKALA: 100
dz. nr ewid. 1345 obreb Zaklikéw 1300
TRESC RYS.: | Przekréj podiuzny trasy kanalizacji deszczowej DATA:
12.2020 r.
PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Krzanowski ASYS. PROJ./KRESLILimgr inz. Sebastian Fraczek
upr. PDK/0066/PWOS/03 ASYS. PROJ: Zuzanna Krzanowska

SPRAWDZAJACY mgr inz. Ewelina Prokop |
upr. PDK/0092/PO0OS/13 2 T
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v

1:500

POZIOM POROWNAWCZY 165.00 m n.p.m.

54.3.3.1
S4.3.3

174.32

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANAtU

RZEDNA DNA WYKOPU

/AGLEBIENIE DNA KANAEU

1.181174.32|174.32[ 175.50|Proj. wtgczenie do kanatu ¢0.16, Rz.d.

0.70]1174.80]174.801 175.50 | wpust uliczny

SPADKI, DEUGOSCI o 2%
SREDNICA, MATERIAL PYCIEO
ODLEGKOSCI 3
AGMEUELN RS

Uwagi:

1. Wszystkie rzedne i gtebokosci sprawdzi¢ w terenie.

2. Zbiornik nie objety opracowaniem w razie nadmiernego napetnienia oprdznia¢
wadt. zalecen projektu go obejmujacego.

3. Dopuszcza sie zmiane materiatéw na rownoznaczne o podobnych wiaciwosciach

ZADANIE: Budoyva obiektow A3ps
rekreacyjno-sportowych
INWESTOR:  |Gmina Zaklikéw BRANZA:
ul. Zachodnia 15 SANITARNA
37-470 Zaklikow
LOKALIZACJA:| Zaklikéw, 37-470 Zaklikow SKALA: 100
dz. nr ewid. 1345 obreb Zaklikéw 1300
TRESC RYS.: | Przekréj podiuzny trasy kanalizacji deszczowej DATA:
12.2020 r.
PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Krzanowski ASYS. PROJ./KRESLILimgr inz. Sebastian Fraczek
upr. PDK/0066/PWOS/03 ASYS. PROJ: Zuzanna Krzanowska

SPRAWDZAJACY mgr inz. Ewelina Prokop

upr. PDK/0092/PO0OS/13

24
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1:500

POZIOM POROWNAWCZY 165.00 m n.p.m.

S4.3.4.1
S4.5.4

174.37

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANALU

RZEDNA DNA WYKOPU

/AGLEBIENIE DNA KANALU

1.131174.371174.37[175.50|Proj. wigczenie do kanatu ¢0.16, Rz.d.

0.70]1174.80{174.80] 175.50 | wpust uliczny

SPADKI, DrUGOSCI

SREDNICA, MATERIAL

PVC160

ODLEGLOSC) [

Uwagi:

1. Wszystkie rzedne i gtebokosci sprawdzi¢ w terenie.

2. Zbiornik nie objety opracowaniem w razie nadmiernego napetnienia oprdznia¢
wadt. zalecen projektu go obejmujacego.

3. Dopuszcza sie zmiane materiatéw na rownoznaczne o podobnych wiaciwosciach

ZADANIE: Budoyva obiektow A3po
rekreacyjno-sportowych
INWESTOR:  |Gmina Zaklikéw BRANZA:
ul. Zachodnia 15 SANITARNA
37-470 Zaklikow
LOKALIZACJA:| Zaklikéw, 37-470 Zaklikow SKALA: 100
dz. nr ewid. 1345 obreb Zaklikéw 1300
TRESC RYS.: | Przekréj podiuzny trasy kanalizacji deszczowej DATA:
12.2020 r.
PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Krzanowski ASYS. PROJ./KRESLILimgr inz. Sebastian Fraczek
upr. PDK/0066/PWOS/03 ASYS. PROJ: Zuzanna Krzanowska

SPRAWDZAJACY mgr inz. Ewelina Prokop
upr. PDK/0092/PO0OS/13

2 "
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POZIOM POROWNAWCZY 165.00 m n.p.m.

54.3.5.1
S4.3.5

174.42

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANAtU

RZEDNA DNA WYKOPU

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

1.18|174.421174.42[175.60 | Proj. wtgczenie do kanatu ¢0.16, Rz.d.

0.701174.90{174.90] 175.60 | wpust uliczny

A 11.98%
SPADKI, DLUGOSC b
SREDNICA, MATERIAL Pl
ODLEGLOSCI 3,5
EC i

Uwagi:

1. Wszystkie rzedne i gtebokosci sprawdzi¢ w terenie.

2. Zbiornik nie objety opracowaniem w razie nadmiernego napetnienia oprdznia¢
wadt. zalecen projektu go obejmujacego.

3. Dopuszcza sie zmiane materiatéw na rownoznaczne o podobnych wiaciwosciach

ZADANIE: Budoyva obiektow A3r10
rekreacyjno-sportowych
INWESTOR:  |Gmina Zaklikéw BRANZA:
ul. Zachodnia 15 SANITARNA
37-470 Zaklikow
LOKALIZACJA:| Zaklikéw, 37-470 Zaklikow SKALA: 100
dz. nr ewid. 1345 obreb Zaklikéw 1300
TRESC RYS.: | Przekréj podiuzny trasy kanalizacji deszczowej DATA:
12.2020 r.
PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Krzanowski ASYS. PROJ./KRESLILimgr inz. Sebastian Fraczek
upr. PDK/0066/PWOS/03 ASYS. PROJ: Zuzanna Krzanowska

SPRAWDZAJACY mgr inz. Ewelina Prokop |
upr. PDK/0092/PO0OS/13 2 g




PAN
> i
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S4.5 S54.5.1

|

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANALU

RZEDNA DNA WYKOPU

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

1.30|174.20]174.20| 175.50|st. dn425
0.70]1174.80] 174.80] 175.50 | wpust uliczny

SPADKI, DrUGOSCI
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SREDNICA, MATERIAL

PVC160

ODLEGLOSC] g 704%
HEKTOMETRY S45 S4.5.1

www.epi—graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.11
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Uwagi:

1. Wszystkie rzedne i gtebokosci sprawdzi¢ w terenie.

2. Zbiornik nie objety opracowaniem w razie nadmiernego napetnienia oprdznia¢
wadt. zalecen projektu go obejmujacego.

3. Dopuszcza sie zmiane materiatéw na rownoznaczne o podobnych wiaciwosciach

ZADANIE: Budoyva obiektow A3P11
rekreacyjno-sportowych
INWESTOR:  |Gmina Zaklikéw BRANZA:
ul. Zachodnia 15 SANITARNA
37-470 Zaklikow
LOKALIZACJA:| Zaklikéw, 37-470 Zaklikow SKALA: 100
dz. nr ewid. 1345 obreb Zaklikéw 1300
TRESC RYS.: | Przekréj podiuzny trasy kanalizacji deszczowej DATA:
12.2020 r.
PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Krzanowski ASYS. PROJ./KRESLILimgr inz. Sebastian Fraczek
upr. PDK/0066/PWOS/03 ASYS. PROJ: Zuzanna Krzanowska

SPRAWDZAJACY mgr inz. Ewelina Prokop

upr. PDK/0092/PO0OS/13

o1
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POZIOM POROWNAWCZY 165.00 m n.p.m‘g'; ":;
RZEDNA TERENU ISTN, el
RZEDNA DNA KANALU el
RZEDNA DNA WYKOPU el
ZAGLEBIENIE DNA KANALU SI58
SPADKI, DEUGOSCI .
SREDNICA, MATERIAL

ODLEGLOSCI 35
HEKTOMETRY 946

Uwagi:

1. Wszystkie rzedne i gtebokosci sprawdzi¢ w terenie.

2. Zbiornik nie objety opracowaniem w razie nadmiernego napetnienia oprdznia¢
wadt. zalecen projektu go obejmujacego.

3. Dopuszcza sie zmiane materiatéw na rownoznaczne o podobnych wiaciwosciach

ZADANIE: Budoyva obiektow A3ri2
rekreacyjno-sportowych
INWESTOR:  |Gmina Zaklikéw BRANZA:
ul. Zachodnia 15 SANITARNA
37-470 Zaklikow
LOKALIZACJA:| Zaklikéw, 37-470 Zaklikow SKALA: 100
dz. nr ewid. 1345 obreb Zaklikéw 1300
TRESC RYS.: | Przekréj podiuzny trasy kanalizacji deszczowej DATA:
12.2020 r.
PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Krzanowski ASYS. PROJ./KRESLILimgr inz. Sebastian Fraczek
upr. PDK/0066/PWOS/03 ASYS. PROJ: Zuzanna Krzanowska

SPRAWDZAJACY mgr inz. Ewelina Prokop

upr. PDK/0092/PO0OS/13

2 4

g
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POZIOM POROWNAWCZY 165.00 m n.p.m.

S4.7 S4.74

174.40

Proj. wigczenie do kanafu ¢0.16, Rz.d.

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANAtU

RZEDNA DNA WYKOPU

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

1.10]| 174.40]174.40| 175.50 | st. dn425
0.701174.80] 174.80] 175.50 | wpust uliczny

SPADKI, DEUGOSC e
SREDNICA, MATERIAt PVC160
ODLEGLOSCI = I
HEKTOMETRY S47 471

www.epi—graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.1
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Uwagi:

1. Wszystkie rzedne i gtebokosci sprawdzi¢ w terenie.

2. Zbiornik nie objety opracowaniem w razie nadmiernego napetnienia oprdznia¢
wadt. zalecen projektu go obejmujacego.

3. Dopuszcza sie zmiane materiatéw na rownoznaczne o podobnych wiaciwosciach

ZADANIE: Budoyva obiektow A3r13
rekreacyjno-sportowych
INWESTOR:  |Gmina Zaklikéw BRANZA:
ul. Zachodnia 15 SANITARNA
37-470 Zaklikow
LOKALIZACJA:| Zaklikéw, 37-470 Zaklikow SKALA: 100
dz. nr ewid. 1345 obreb Zaklikéw 1300
TRESC RYS.: | Przekréj podiuzny trasy kanalizacji deszczowej DATA:
12.2020 r.
PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Krzanowski ASYS. PROJ./KRESLILimgr inz. Sebastian Fraczek
upr. PDK/0066/PWOS/03 ASYS. PROJ: Zuzanna Krzanowska

SPRAWDZAJACY mgr inz. Ewelina Prokop |
upr. PDK/0092/POOS/13 2 q
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POZIOM POROWNAWCZY 165.00 m n.p.m.

S4.7 s4.7.2

174.40

Proj. wigczenie do kanafu ©0.16, Rz.d.

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANALU

RZEDNA DNA WYKOPU

ZAGLEBIENIE DNA KANAtU

1.10[174.40]174.40(175.50|st. dn425
0.701174.70{174.70] 175.40 [wpust uliczny

SPADKI, DrUGOSCI

o

SREDNICA, MATERIAL

PVC160

ODLEGLOSCI g .7
HEKTOMETRY S4.7 472

www.epl—graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.11
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Uwagi:

1. Wszystkie rzedne i gtebokosci sprawdzi¢ w terenie.

2. Zbiornik nie objety opracowaniem w razie nadmiernego napetnienia oprdznia¢
wadt. zalecen projektu go obejmujacego.

3. Dopuszcza sie zmiane materiatéw na rownoznaczne o podobnych wiaciwosciach

ZADANIE: Budoyva obiektow A3p1s
rekreacyjno-sportowych
INWESTOR:  |Gmina Zaklikéw BRANZA:
ul. Zachodnia 15 SANITARNA
37-470 Zaklikow
LOKALIZACJA:| Zaklikéw, 37-470 Zaklikow SKALA: 100
dz. nr ewid. 1345 obreb Zaklikéw 1300
TRESC RYS.: | Przekréj podiuzny trasy kanalizacji deszczowej DATA:
12.2020 r.
PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Krzanowski ASYS. PROJ./KRESLILimgr inz. Sebastian Fraczek
upr. PDK/0066/PWOS/03 ASYS. PROJ: Zuzanna Krzanowska

SPRAWDZAJACY mgr inz. Ewelina Prokop |
upr. PDK/0092/PO0OS/13 3
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POZIOM POROWNAWCZY 165.00 m n.p.m.

S4.8 S54.8.1

R
==

174.48

Proj. wigczenie do kanafu ¢0.16, Rz.d.

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANAtU

RZEDNA DNA WYKOPU

/AGLEBIENIE DNA KANALU

1.20]|174.48]174.48| 175.68|st. dn425
0.70]175.00] 175.00| 175.70 | wpust uliczny

SPADKI, DEUGOSCI

8.32%
220m
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PVC160

ODLEGtOSCI g 8
HEKTOMETRY S4.8 S4.8.1

www.epi—graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.11
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Uwagi:

1. Wszystkie rzedne i gtebokosci sprawdzi¢ w terenie.

2. Zbiornik nie objety opracowaniem w razie nadmiernego napetnienia oprdznia¢
wadt. zalecen projektu go obejmujacego.

3. Dopuszcza sie zmiane materiatéw na rownoznaczne o podobnych wiaciwosciach

ZADANIE: Budoyva obiektow A3P1s
rekreacyjno-sportowych
INWESTOR:  |Gmina Zaklikéw BRANZA:
ul. Zachodnia 15 SANITARNA
37-470 Zaklikow
LOKALIZACJA:| Zaklikéw, 37-470 Zaklikow SKALA: 100
dz. nr ewid. 1345 obreb Zaklikéw 1300
TRESC RYS.: | Przekréj podiuzny trasy kanalizacji deszczowej DATA:
12.2020 r.
PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Krzanowski ASYS. PROJ./KRESLILimgr inz. Sebastian Fraczek
upr. PDK/0066/PWOS/03 ASYS. PROJ: Zuzanna Krzanowska

SPRAWDZAJACY mgr inz. Ewelina Prokop
upr. PDK/0092/PO0OS/13

3;
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S4.8
POZIOM POROWNAWCZY 165.00 m n.p.mE%
RZEDNA TERENU ISTN. )
RZEDNA DNA KANALU Rl
RZEDNA DNA WYKOPU #e
ZAGLEBIENIE DNA KANALU SEE
SPADKI, DEUGOSCI 2
SREDNICA, MATERIAL
ODLEGLOSCI =k
HEKTOMETRY S48

Uwagi:

1. Wszystkie rzedne i gtebokosci sprawdzi¢ w terenie.

2. Zbiornik nie objety opracowaniem w razie nadmiernego napetnienia oprdznia¢
wadt. zalecen projektu go obejmujacego.

3. Dopuszcza sie zmiane materiatéw na rownoznaczne o podobnych wiaciwosciach

ZADANIE: Budoyva obiektow A3rie
rekreacyjno-sportowych
INWESTOR:  |Gmina Zaklikéw BRANZA:
ul. Zachodnia 15 SANITARNA
37-470 Zaklikow
LOKALIZACJA:| Zaklikéw, 37-470 Zaklikow SKALA: 100
dz. nr ewid. 1345 obreb Zaklikéw 1300
TRESC RYS.: | Przekréj podiuzny trasy kanalizacji deszczowej DATA:
12.2020 r.
PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Krzanowski ASYS. PROJ./KRESLILimgr inz. Sebastian Fraczek
upr. PDK/0066/PWOS/03 ASYS. PROJ: Zuzanna Krzanowska

SPRAWDZAJACY mgr inz. Ewelina Prokop
upr. PDK/0092/PO0OS/13 3’
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ZADANIE: Budoyva obiektow A3zac
rekreacyjno-sportowych
INWESTOR:  |Gmina Zaklikéw BRANZA:
ul. Zachodnia 15 SANITARNA
37-470 Zaklikow
LOKALIZACJA:| Zaklikéw, 37-470 Zaklikow SKALA;| -500
dz. nr ewid. 1345 obreb Zaklikow i
TRESC RYS.: Zagospodarowanie terenu DATA:
12.2020 r.
PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Krzanowski ASYS. PROJ./KRESLILimgr inz. Sebastian Fraczek
upr. PDK/0066/PWOS/03 ASYS, PROJ Zuzanna Krzanowska
SPRAWDZAJACY1mgr inz. Ewelina Prokop 3’!
upr. PDK/0092/PO0OS/13 M




