TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robociz-
na

Materiaty

Sprzet

Kp

Uprosz-
czone

RAZEM

Demontaz istnieja-
cych instalacji elek-
trycznych

11

Demontaz linii napo-
wietrznej

1.2

Demontaz stupéw
o$wietleniowych

2

Rozdzielnice obiektu

21

Rozdzielnica RG

2.2

Rozdzielnica R1

23

Rozdzielnica R2

3

Linie kablowe zasila-

jace

3.1

Relacja SP-RG

3.2

Linia kablowa relacja
RG-R1

3.3

Linia kablowa relacja
RG-R2

3.4

Linia kablowa relacja
R1-switch CCTV, R2-
switch CCTV

4

Oswietlenie boiska i
terenu

41

Linia kablowa relacji
R1 - Stupy M

4.2

Montaz wiez osSwietle-
niowych i projekto-
row

43

Montaz stupéw S1 -
S3

5

Instalacje uziemien
ochronnych i pota-
czeh wyréwnawczych

6

Instalacja monitorin-
gu

6.1

Zasilanie kamer

6.2

Kamery zewnetrzne

6.3

Elementy dodatkowe
dla kamer na stupach
o$wietleniowych

6.4

Stacja operatora

6.5

SM - szafa Rack

RAZEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. \ Razem
1 Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych
11 Demontaz linii napowietrznej
11KNNR-W 9 Demontaz przewoddw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na km
d.1.1]0903-04 zlom
SST nr SE-1
poz 3.1
0,052 km 0,100
RAZEM 0,100
1.2 Demontaz stupoéw oswietleniowych
2|KNNR-W 9 Demontaz stupdw os$wietleniowych o masie do 100 kg szt
d.1.2{1001-07
SST nr SE-1
poz 3.1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2 Rozdzielnice obiektu
21 Rozdzielnica RG
3|KNNR 5 0403- |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym szt.
d2.1103 Rozdzielnica RG - obudowa I ki izolacji na fundamencie prefabrykowanym zamykana na za-
SSTnrSE-01 | mek wyposazona w:wyfacznik mocy 3 polowy 160A, ochronnik przepieciowy typ | rozlacznik
pkt1.3 bezpiecznikowy 3 faz 40/63,rozfacznik bezpiecznikowy 3 faz 25/63 roztacznik bezpiecznikowy 3
faz REZ/63, roziacznik bezpiecznikowy 3 faz 32/63, wytacznik nadmiarowy 3 faz B6, lampka
kontroli napiecia-3szt wytacznik réznicowopradowy 3 faz 63A/0,3, wytacznik nadmiarowy 3 faz
C16 - 3 szt stycznik 3 faz 16A - 3 szt, wytacznik réznicowopradowy 1 faz 25/0,3 wytacznik nad-
miarowy 1 faz C10, stycznik 1 faz 16A, wylgcznik nadmiarowy 1 faz B, termostat grzatki, grzat-
ka 30W, wytacznik nadmiarowy 1 faz C10, wytacznik zmierzchowy, ministerownik AMS, roziacz-
nik bezpiecznikowy 3 faz 25/63A,obudowa zestawu gniazd ( 1 szt gniazdo 5x16A, 1 gniazdo
Ox32A, 3 szt gniazdo 230V 16A/z) , wyt réznicowopradowy 3 faz 40/0,03) wytacznik nadmiaro-
wy 3 faz B16, wytacznik nadmiarowy 1 faz B16 - 3szt
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4/KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pél szt
d2.111301-01
SSTnr SE-01
pki1.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5/KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d2.1(01
SSTnr SE-01
pki1.3
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
6{KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d2.1102
SSTnr SE-01
pki1.3
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
22 Rozdzielnica R1
7|KNNR 5 0403- |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym szt.
d22|03 Rozdzielnica R1 - obudowa I! kl izolacji na fundamencie prefabrykowanym zamykana na za-
SSTnrSE-01 | mek wyposazona w:wylacznik mocy 3 polowy 100A, ochronnik przepieciowy typ 2 wytacznik
pkt1.3 nadmiarowy 3 faz B6, lamka kontroli faz - 3 szt, wytacznik réznicowy z cztonem nadmiarowym 1
faz B16/0,03 typ A, wylacznik nadmiarowy 1 faz B, termostat i grzatka 30W, wyfgcznik réznico-
wy 3 faz 40/30mA typA, wytacznik nadmiarowy 3 faz C20, wytacznik nadmiarowy 1 faz B10,roz-
facznik bezp 3 faz 25/63 ,obudowa zestawu gniazd ( 1 szt gniazdo 5x16A, 3 szt gniazdo 230V
16A/z) , wyt réznicowopradowy 3 faz 40/0,03), wytacznik nadmiarowy 3 faz B16, wytacznik nad-
miarowy 1 faz B16 - 3szt
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pol szt
d2.211301-01
SSTnr SE-01
pki1.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9IKNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d2.2(01
SSTnr SE-01
pki1.3
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
23 Rozdzielnica R2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10|KNNR 5 0403- | Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym szt.
d2.3|03 Rozdzielnica R2 - obudowa Il kl izolacji na fundamencie prefabrykowanym zamykana na za-
SSTnrSE-01 | mek wyposazona w:wyfacznik mocy 3 polowy 63A, ochronnik przepieciowy typ 2, wylacznik roz-
pkt1.3 nicowy z cztonem nadmiarowym 1 faz B16/0,03 typ A, roztacznik bezp 3 faz 25/63 ,obudowa
zestawu gniazd ( 1 szt gniazdo 5x16A, 3 szt gniazdo 230V 16A/z) , wyt réznicowopradowy 3 faz
40/0,03), wytacznik nadmiarowy 3 faz B16, wytacznik nadmiarowy 1 faz B16 - 3szt
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11|KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pol szt
d2.31301-01
SSTnr SE-01
pki1.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12|KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d2.3(01
SSTnr SE-01
pki1.3
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
13|KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d23/02
SSTnr SE-01
pki1.3
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
3 Linie kablowe zasilajace
341 Relacja SP-RG
14|KNNR 5 0713- | Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m
d3.1102 Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 1x25mm2
SSTnr SE-01
pki1.3
2*4 m 8,000
RAZEM 8,000
15|KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o |szt.
d3.1102 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
SSTnrSE-01  |Koncéwka kablowa na zytach Cu K 25mm?2
pki1.3
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
16|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy odc.
d3.1]03
SSTnr SE-01
pki1.3
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
32 Linia kablowa relacja RG-R1
17/KNNR 5 0701-  |Kopanie rowdéw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. 11l m3
d3.2|02
SSTnr SE-01
pkt1.3
1450,40,8 m3 46,400
RAZEM 46,400
18|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido 0.4 m m
d.3.2|01 Piasek naturalny kopany
SSTnr SE-01
pkt1.3
1452 m 290,000
RAZEM 290,000
19|KNNR 5 0705- | UtozZenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3.2|01 Osfona rurowa gietka do kabli DVK 50mm
SSTnr SE-01
pkt1.3
15 m 15,000
RAZEM 15,000
20|KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d3.2|02 Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2
SSTnr SE-01
pkt1.3
130 m 130,000
RAZEM 130,000
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21|KNNR 5 0713-  |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m
d3.2/02 Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2
SSTnr SE-01
pki1.3
18 m 18,000
RAZEM 18,000
22|KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d3.2/02
SSTnr SE-01
pki1.3
145*0,4°0,6 m3 34,800
RAZEM 34,800
23|KNR 5-10 Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zylowego o przekroju do 50 |szt.
d.3.2]0603-07 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
SSTnrSE-01  |Koricdwka kablowa rurkowa 2KA-25mm?2
pki1.3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
24|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy odc.
d3.2/03
SSTnr SE-01
pki1.3
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
33 Linia kablowa relacja RG-R2
25|KNNR 5 0701-  |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill m3
d3.3/02
SSTnr SE-01
pkt1.3
190%0,4*0,8 m3 60,800
RAZEM 60,800
26|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3.3|01 Piasek naturalny kopany
SSTnr SE-01
pkt1.3
190*2 m 380,000
RAZEM 380,000
27|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3.3|01 Osfona rurowa gietka do kabli DVK 50mm
SSTnr SE-01
pkt1.3
50 m 50,000
RAZEM 50,000
28|KNNR 5 0707-  |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d3.3/02 Kabel YAKY 0.6/1kV 4x16mm2
SSTnr SE-01
pkt1.3
140 m 140,000
RAZEM 140,000
29|KNNR 5 0713-  |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m
d3.3/02 Kabel YAKY 0.6/1kV 4x16mm2
SSTnr SE-01
pkt1.3
53 m 53,000
RAZEM 53,000
30|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d3.3/02
SSTnr SE-01
pkt1.3
190%0,4*0,6 m3 45,600
RAZEM 45,600
31/KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konfca kabla Al 4-zytowego o przekroju do 16 |szt.
d.3.3|0603-06 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
SSTnrSE-01  |Koricdwka kablowa rurkowa 2KA-16mm?2
pkt1.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNNR 5 1302-  |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy ode.
d3.3/03
SSTnr SE-01
pkt1.3
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
34 Linia kablowa relacja R1-switch CCTV, R2-switch CCTV

-5.-
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33|KNNR 5 0713-  |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m
d3.4(01 Kabel z zyt Cu YKSY-0,6/1KV3x2,5mm2 (YKY)
SSTnr SE-01
pki1.3
20 m 20,000
RAZEM 20,000
34|KNNR 5 0707-  |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d3.4(01 Kabel z zyt Cu YKSY-0,6/1KV3x2,5mm2 (YKY)
SSTnr SE-01
pki1.3
115 m 115,000
RAZEM 115,000
35|KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o |szt.
d3.4/056 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
SSTnr SE-01
pki1.3
4 szt 4000
RAZEM 4,000
36|KNNR 5 1302-  |Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zylowy odc.
d3.4)02
SSTnr SE-01
pki1.3
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
4 Oswietlenie boiska i terenu
41 Linia kablowa relacji R1 - Stupy M
37|KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dia kabli w sposdb reczny w gruncie kat. |l m3
d.4.1102
SSTnr SE-01
pki1.3
1065%0,4*0,8 m3 337,600
RAZEM 337,600
38|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.4.1(01
SSTnr SE-01
pki1.3
10652 m 2110,000
RAZEM 2110,000
39|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d4.1101 Ostfona rurowa gigtka do kabli 50mm
SSTnr SE-01
pki1.3
220 m 220,000
RAZEM 220,000
40/KNNR 5 0707-  |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.4.1102 Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x6mm?2
SSTnr SE-01
pki1.3
215 m 215,000
RAZEM 215,000
411KNNR 5 0707-  |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.4.1102 Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2
SSTnr SE-01
pki1.3
620 m 620,000
RAZEM 620,000
42|KNNR 5 0713-  |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m
d.4.1(01 Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x6mm?2
SSTnr SE-01
pki1.3
120 m 120,000
RAZEM 120,000
43|KNNR 5 0713-  |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m
d.4.1(01 Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2
SSTnr SE-01
pki1.3
150 m 150,000
RAZEM 150,000
441KNNR 5 0707-  |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.4.1(01 Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x6mm?2
SSTnr SE-01
pki1.3
145 m 145,000
RAZEM 145,000
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45/KNNR 5 0713-  |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m
d.4.1(01 Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x6mm?2
SSTnr SE-01
pki1.3
75 m 75,000
RAZEM 75,000
46|KNNR 5 0707-  |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.4.1(01 Kabel z zyt Cu YKSY-0,6/1KV3x2,5mm2 (YKY)
SSTnr SE-01
pki1.3
620 m 620,000
RAZEM 620,000
47/KNNR 5 0713-  |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m
d.4.1(01 Kabel z zyt Cu YKSY-0,6/1KV3x2,5mm2 (YKY)
SSTnr SE-01
pki1.3
150 m 150,000
RAZEM 150,000
48|KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o |szt.
d.4.1109 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
SSTnr SE-01
pki1.3
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
49/KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o |szt.
d.4.1105 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
SSTnr SE-01
pki1.3
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
50|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N - kabel 5-zylowy odc.
d.4.1104
SSTnr SE-01
pki1.3
18 odc. 18,000
RAZEM 18,000
51|KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.4.1102
SSTnr SE-01
pki1.3
1055*0,60,6 m3 379,800
RAZEM 379,800
52|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zylowy odc.
d.4.1102
SSTnr SE-01
pki1.3
15 odc. 15,000
RAZEM 15,000
42 Montaz wiez oéwietleniowych i projektorow
53|KNNR 5 1001-  |Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.4.2|01 Fundament F5-1/16
SST nrE1 poz | Tabliczka bezp.z moc.kabli do zac.trzyobw.
31
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
54/KNNR 5 1008-  |Montaz projektordw oswietleniowych na wiezy projekiorowej kpl.
d42|05 Oprawa typu 1 - Obudowa z odlewanego ci$nieniowo aluminium. Odblysnik anodowany i wy-
SST nrE1 poz |blyszczany z 99.98% aluminium. Klosz z szkla hartowanego min. Smm IK08. Wytacznik nozowy
31 zasilania, po otwarciu pokrywy nastepuje odciecie zasilania. Pokrywa zrédfa otwierana zawiaso-
wo, nie wymaga demontazu szyby dla wymiany zrédta Swiatta, szybka wymian zrédta poprzez
otwierang tylny zawiasowo korpus oprawy. Ukfad optyczny kofowo symetryczny- posredni. Filtr
anty-kondensacyjny przy zachowaniu szczelno$ci oprawy na poziomie min. IP66. Ramie opra-
wy umoZzliwiajace jej obrot w petnym zakresie 360* wzgledem punktu montazu w osi symetrii
mocowania do ramienia. Waga catkowita oprawy wraz z zaplonnikiem, ramieniem oraz zrédfem
Swiatta max. 15kg. Powierzchnia wiatrowa frontowa max 2000cm2 oraz boczna max 1400cm?2.
Zrodio $wiatla 2000W 400V typu JM-TS 210000im przy Ra na poziomie min. 90, 6100K. Prze-
wody wewnetrznego okablowania w silikonowe, zakoficzone zaciskami z mosigdzu, w oplocie z
wiokna szklanego, o przekroju min.2.5mm?2 Oprawa posiada Europejski Certyfikat Zgodnosci
ENEC, z ktérego raport ma zosta¢ przedstawiony wraz z dokumentacjg CE przy odbiorze zada-
nia. Zasadnos¢ zastosowania oprawy nalezy podeprze¢ obliczeniami fotometrycznymi o wyni-
kach nie gorszych niz te w pierwotnym projekcie przy zachowaniu ilo$ci oraz wszystkich para-
metrow oprawy oraz lampy. Uklad optyczny symetryczny, Srednio szeroki
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
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55|KNNR 5 1008- |Montaz projektorow oswietleniowych na wiezy projektorowej kpl.
d.4.2|05 Oprawa typu 2 - Obudowa z odlewanego ci$nieniowo aluminium. Odbtysnik anodowany i wy-
SST nrE1 poz |blyszczany z 99.98% aluminium. Klosz z szkla hartowanego min. Smm IK08. Wytacznik nozowy
31 zasilania, po otwarciu pokrywy nastepuje odciecie zasilania. Pokrywa zrédfa otwierana zawiaso-
wo, nie wymaga demontazu szyby dla wymiany zrédta Swiatta, szybka wymian zrédta poprzez
otwierang tylny zawiasowo korpus oprawy. Ukfad optyczny kotowo symetryczny- szeroko-stru-
mieniowy. Filtr anty-kondensacyjny przy zachowaniu szczelno$ci oprawy na poziomie min.
IP66. Ramie oprawy umoZzliwiajace jej obrét w peinym zakresie 360* wzgledem punktu montazu
w osi symetrii mocowania do ramienia. Waga catkowita oprawy wraz z zapfonnikiem, ramieniem
oraz zrédlem $wiatta max. 15kg .Powierzchnia wiatrowa frontowa max 2000cm2 oraz boczna
max 1400cm2. Zrodlo $wiatta 2000W 400V typu JM-TS 210000im przy Ra na poziomie min.90,
6100K Przewody wewnetrznego okablowania w silikonowe, zakofczone zaciskami z mosigdzu,
w oplocie z widkna szklanego, o przekroju min.2. 5mm2 .Oprawa posiada Europejski Certyfikat
Zgodnosci ENEC, z ktérego raport ma zostaé przedstawiony wraz z dokumentacjg CE przy od-
biorze zadania. Zasadno$¢ zastosowania oprawy nalezy podeprze¢ obliczeniami fotometrycz-
nymi o wynikach nie gorszych niz te w pierwotnym projekcie przy zachowaniu ilo$ci oraz wszyst-
kich parametréw oprawy oraz lampy. Ukfad optyczny symetryczny, waski
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
56|KNNR 5 1002-  |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie szt.
d.4.2)02
SST nrE1 poz
31
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
57|KNNR 5 1003-  |Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki - |kpl.
d42|04 przy wysokosci latarn do 12 m przew.
SSTnrSE-01  |Kabel z zyt Cu YKSY-0,6/1KV3x2,5mm2 (YKY)
pkt1.3
20 kpl. 20,000
pPIrzew.
RAZEM 20,000
58/ KNNR 5 1004- | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie- oprawa 2000W szt.
d42/01 Oprawa typ 3 - Obudowa: Wykonane z odlewanego ci$nieniowo aluminium z ceramicznym fil-
SSTnrSE-01  |trem przeciw kondensacji, IP66. Optyka: Odporna na promieniowanie UV | temperatury Dyfuzor:
pkt1.3 Z hartowanego szkfa gr. 5 mm, odpornego na wstrzasy termiczne i uderzenia IK08. Powtfoka:
Proszkowa, poliestrowa w kolorze szarym grafitowym, odporna na korozje i dziatanie mgty sol-
nej. Uchwyt: Z podziatkg goniometryczng umozliwiajgcq requlacje oprawy. Szybko-ztaczka IP67
przystosowana do szybkiego podiaczenia oprawy do sieci zasilajgcej, bez potrzeby otwierania
korpusu oprawy. Urzadzenie zabezpieczajace przed zjawiskami impulsowymi, zgodne z normq
EN 61547, zapewniajgce zabezpieczenie modutu LED i odnosnego zasilacza. Oprawa klasy II.
Temperatura pracy dla otoczenia: -20°C do + 40*C Wspdfczynnik mocy: >= 0,9 Moc 214W oraz
25500Im, asymetryczny 4000K
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
43 Montaz stupéw §1 - §3
59|KNNR 5 1001-  |Montaz i stawianie stupdw oéwietleniowych o masie do 100 kg szt.
d43/01 Stup stozkowy o przekroju 8-katnym o catkowitej wysokosci 6 metréw z blachy 3mm i podstawie
SSTnrSE-01  |stupa (stopie), z otworami pod fundament o rozstawie 190x190 mm i grubosci nie mniejszej jak
pkt1.3 10mm
fundament stupa S
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
60|KNNR 5 1003-  |Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki  |kpl.
d43|02 przy wysokosci latarn do 7 m przew.
SSTnrSE-01 | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2
pkt1.3
3 kpl. 3,000
pPIrzew.
RAZEM 3,000
61|KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie- oprawa 2000W szt.
d43/01 Oprawa typ 4 - obudowa . cisnieniowy odlew aluminiowy, malowany proszkowo, powfoka od-
SSTnrSE-01  |porna na tzw. mgle solna, klosz szklany, 5mm, odporny na termiczny i mechaniczny udar, IK08,
pkt1.3 silikonowe uszczelnienie IP66, kofowo symetryczny rozsyt Montaz: oprawa nasadzana na
szezyt stupa o zewn. $r. Szczytu stupa: 60-76mm, zakres temperatur otoczenia: -40 do +500 C,
zasilanie 220-240Y , 50/60Hz, zewn. konektor przytaczeniowy |P66/68, kabel zasilajacy o prze-
kroju do: 2,5mm?2, zabezpieczenie przepieciowe . 10kV-10kA typu I, PF>0,9, 53W
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
62|KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia pomiar
d.4.3|01
SSTnr SE-01
pkt1.3
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
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5 Instalacje uziemien ochronnych i potaczen wyréwnawczych
63 |KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.5|0608-07 bednarka miedziowana 30x4'
SSTnr SE-01
pkt1.3
420 m 420,000
RAZEM 420,000
64\KNNR 5 0612- | Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potaczenie pret-  |szt.
d5|06 plaskownik
SSTnrSE-01  |Uchwyt krzyzowy, st nierdzewna, M8
pkt1.3
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
65|KNNR 5 0611-  |Laczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wyrdwnawczych z bednarki o prze- |szt.
d5|01 kroju do 120 mm2 w wykopie
SSTnr SE-01
pkt1.3
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
66|KNNR 5 1304-  |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d5]02
SSTnr SE-01
pkt1.3
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
6 Instalacja monitoringu
6.1 Zasilanie kamer
67|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d6.101 Osfona rurowa gietka do kabli DVK 50mm
SSTnr SE-01
pkt1.3
126 m 125,000
RAZEM 125,000
68|KNNR 5 0203-  |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur m
d6.1|01 Przewdd STP 4x2x0,5 PVC kat 6
SSTnr SE-01
pkt1.3
160 m 160,000
RAZEM 160,000
69|KNNR 5 0707-  |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d6.1|01 Przewdd STP 4x2x0,5 PVC kat 6
SSTnr SE-01
pkt1.3
350 m 350,000
RAZEM 350,000
70|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d6.101 Rura OPTO 32/2,9 czarna pasek niebieski. Materiat polietylen HDPE
SSTnr SE-01
pkt1.3
290 m 290,000
RAZEM 290,000
71|KNR AT-15 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel $wiattowodowy m kabla
d6.1|0102-02 Uniwersalny swiattowod 4x50/125 OM3
SSTnr SE-01
pkt1.3
290 m kabla 290,000
RAZEM 290,000
6.2 Kamery zewnetrzne
72|KNR AL-01 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna Montaz uchwytow  |szt.
d6.2]0501-02 zsz. 3. |lub obudowy ochronne;j.
3 Kamera zewnetrzna — minimalne wymagania . - rozdzielczo$¢ 5 MPX matryca CMOS, 1/2.7,
SSTnrSE-01  |SmartSens - funkcja dzieA/noc - filtr IR - obiektyw motor-zoom, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4 -
pkt1.3 Predkos¢ przetwarzania -30 kl/s dla 2592 x 1520 i nizszych rozdzielczosci - 3 strumienie kodo-
wania - zaawansowane funkcje analizy obrazu - sabotaz, pojawienie sie obiektu, zniknigcie
obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, zmiana sceny, zmiana kolorystyk - czuto$é od
0.01 Ix - oswietlacz IR, zasieg do 50 m - pobér mocy dW, ( 10W-IR w.)
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
6.3 Elementy dodatkowe dla kamer na stupach oéwietleniowych
73|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d6.3|01 Skrzynka na zasilacz i konwertery
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6.4 Stacja operatora
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74/KNR AL-01 Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
d.6.4/0501-03 Monitor 24", Matryca WLED TN TFT ,1920x1200, 16:10, 1 x DVI, 1 x HDMI
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
75|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfrowego zapisu obrazu szt.
d.6.4/0503-04 Rejestrator sieciowy NVR
Minimalne wymagania:
16 Kanafowy Rejestrator Sieciowy
H.265/H.264/MJPEG podwdjny strumieh kodowania
Nagrywanie max. 16 kamer IP@8Mpx,6MPx,5Mpx,4Mpx, 3Mpx, 1080p, 1. 3Mpx,720p, max. bitra-
te 200 Mbps
Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanatow
Jednoczesna praca wyjs¢ HOMI 4K i VGA
Zdalna obstuga ustawien parametréw nagrywania kamer (wybrane modele)
Wyszukiwanie kamer IP w sieci, obstuga PTZ przez sie¢
Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zastoniecie, zanik obrazu
Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargniecie w obszar, zniknigcie/pozostawienie przed-
miotow, detekcja twarzy, detekcja audio, liczenie 0séb
Obstuga 4 dyskéw SATAIIl max. 6TB kazdy, 2 porty USB, 1 wejscie i 1 wyjScie audio, 16 wejs¢
i 4 wyjscia alarmowe, Wbudowany web serwer, obstuga przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Ma-
nager), DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej szt.
d.6.4|0501-03 Komputer PC operatora , i7 , SSD
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.5 SM - szafa Rack
77|KNR AT-14 Montaz szafki wiszacej lub punktu posredniego o masie ponad 2 do 12 kg kpl.
d.65/0110-13 SM” Szafa rack 12U 600x450 do zawieszenia na $cianie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
78/ KNR AT-14 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.
d6.5]0110-09 UPS CyberPowerR1000 VA do szafy rack N9705
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNR AT-14 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie aktywne kpl.
d.6.5(0110-07 Switch CCTV 10/100/1000Mb 8-RJ45, 2 x SFP
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
80|KNR AT-14 Montaz paneli rozdzielczych $wiattowodowych w przygotowanych stelazach 19" szt.
d.6.5]0109-01 mediakonwerter 10/100/1000BASE-T(X) to 1000BASE-FX Gigabit Ethernet z wkfadkami SFP
MM LC
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
81/KNR AT-14 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie aktywne kpl.
d65|0110-07 switch PoE+ 8xRJ45, 2xSFP z wktadkami SFP MM LC do zastosowan w trudnym Srodowisku
wraz z zasilaczem 48-52V
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
82|KNR AT-14 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie aktywne kpl.
d6.5]0110-07 Zabezpieczenie przepigciowe zgodne z okablowaniem UTP kat 6
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
83 Konfiguracja systemu szt.
d65
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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