
 KATEGORIA OBIEKTU:  V 

OZNACZENIE DOKUMENTACJI: 

ZKL – SPC – 02 – 00  

 

 

 Jednostka projektowa:   
AMIBUD CEZARY ILNICKI 
59-930 Pieńsk 
Ul. Hutnicza 84 

AMIBUD 
CEZARY ILNICKI 

t.kom. +48 570-486-906  
        

amibud@gmail.com 

 Temat / obiekt / część:   

BUDOWA BOISKA WRAZ Z INSTALACJ Ą ZRASZANIA I INSTALACJ Ą ODWADNIAJĄCĄ, 
BUDOWA TRYBUN, BUDOWA BUDYNKU WC, BUDOWA WIAT STADI ONOWYCH, 
BUDOWA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ, BUDOWA INFRA STRUKTURY 
TOWARZYSZĄCEJ NA STADIONIE KLUBU SPORTOWEGO SANNA ZAKLIKÓW  

 Zakres opracowania:   

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH  

SPC.02.00 NASYP ZBROJONY GEOSYNTETYKIEM 
 Adres inwestycji:   

UL. LUBELSKA, 34-470 ZAKLIKÓW, DZIAŁKA NR 1345, OBR . 0001 ZAKLIKÓW  

 Inwestor / Zamawiający :   

GMINA ZAKLIKÓW 
Ul. Zachodnia 15 
34-470 Zaklików 

 Branża: Faza:  Miejsce / data   

STWIORB  PROJEKT WYKONAWCZY 
 

Pieńsk, 06.12.2019 r. 

       
Z chwilą wydania dokumentacji projektowej Zamawiającemu i w ramach wynagrodzenia brutto,  

na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do przekazanej dokumentacji projektowej. 
 Autor / projektant / branża: imię i nazwisko / nr uprawnień / specjalność :  podpis :   

AUTOR : 
mgr in ż. Cezary ILNICKI  
upr. proj. Nr: 28/98/JG 
 

  

      
 
 

     

EGZEMPLARZ 
1 2 3 4 5 6 

 
 



 
Budowa boiska wraz z instalacją zraszania i instalacją odwadniającą, budowa trybun, 
budowa budynku WC, budowa wiat stadionowych, budowa nawierzchni z kostki betonowej, 
budowa infrastruktury towarzyszącej na stadionie klubu sportowego Sanna Zaklików 

SPC.02.00 2 

 

 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 

SPC.02.00 
 

NASYP ZBROJONY GEOSYNTETYKIEM  
 
 
 

 
 
 

SPIS TREŚCI 
   
  1. WSTĘP ............................................................................................................................ 3 
  2. MATERIAŁY  ................................................................................................................. 3 
  3. SPRZĘT .......................................................................................................................... 4 
  4. TRANSPORT ................................................................................................................. 4 
  5. WYKONANIE ROBÓT  ................................................................................................ 4 
  6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  ................................................................................ 5 
  7. OBMIAR ROBÓT  ......................................................................................................... 6 
  8. ODBIÓR ROBÓT .......................................................................................................... 6 
  9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  ........................................................................................... 7 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  ............................................................................................... 7 
 

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

OST - ogólna specyfikacja techniczna 
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna 
PZJ - program zapewnienia jakości 
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy 



1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową stadionu w ramach projektu pn.: „Budowa boiska wraz z 
instalacją zraszania i instalacją odwadniającą, budowa trybun, budowa budynku WC, budowa wiat stadionowych, 
budowa nawierzchni z kostki betonowej, budowa infrastruktury towarzyszącej na stadionie klubu sportowego 
Sanna Zaklików”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
i odbiorem budowli ziemnych zbrojonych geosyntetykami w postaci: 
− nasypów ziemnych pod boisko i nawierzchnie utwardzone. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych 
jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz 
wodoprzepuszczalnością. 
Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, 
geomembrany. 

1.4.2. Geowłóknina - materiał nietkany wykonany z włókien syntetycznych, których spójność jest zapewniona 
przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który zostaje 
maszynowo uformowany w postaci maty. 

1.4.3. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu w obrębie boiska. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST SPC.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST SPC.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST SPC.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania 

2.2.1 Geosyntetyk 

 Rodzaj geosyntetyku i jego właściwości powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
dokumentacji projektowej (np. geowłóknina, geotkanina, geokompozyt, geosiatka, georuszt, maty komórkowe, 
taśmy itp.). 
  
 Geosyntetyki powinny być dostarczane w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. Wymiary (szerokość, 
długość) mogą być standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamówień (niektóre wyroby mogą być 
dostarczane w panelach). Rolki powinny być opakowane w wodoszczelną folię, stabilizowaną przeciw działaniu 
promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinięciem. 
 Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości geosyntetyków. Podczas przechowywania 
należy chronić materiały, zwłaszcza geowłókniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również przed 
długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni słonecznych. Materiały należy przechowywać 
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wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Nie należy układać 
na nich żadnych obciążeń. Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania. 
 Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniami 
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur. 
 
Parametry techniczne geowłókniny: 
1. materiał: włókno poliestrowe 
2. masa powierzchniowa: 150 g/m2 (+/- 15) 
3. wydłużenie względne przy max obciążeniu: wzdłuż - 134 %, w poprzek - 118 % (+/- 20) 
4. odporność na przebicie statyczne: siła - 0,3 kN (+/- 0,1), przemieszczenie - 9,5 cm (+/- 2) 
5. wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu: 0,0979 m/s (+/- 0,00979) 
6. charakterystyczna wielkość porów: 0,16 mm (+/- 0,016) 
 

2.2.3. Grunty na nasypy 

 Grunty na nasypy powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji technicznej i być wykonane z 
gruntu niewysadzinowego rodzimego lub z wykopu, lub dostarczonego na plac budowy przez wykonawcę. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST SPC.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania nasypu zbrojonego geosyntetykiem 

 W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
a)  do układania geosyntetyków 
 układarki o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez podwieszenie 

rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp. (chociaż w większości przypadków układanie 
geosyntetyków może odbywać się ręcznie), 

b)  do wykonania robót ziemnych 
 ładowarki, koparki, walce, płyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST SPC.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Geosyntetyki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem: 
− opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 
− zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, 
− ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 
− niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub 

rozciąć geowłókniny. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST SPC.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

 Konstrukcja i sposób wykonania nasypu zbrojonego geosyntetykiem powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną i SST. 
 W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej 
specyfikacji, pod warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera.  
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 Ogólne zasady wykonania robót obejmują: 
- z istniejącego podłoża należy usunąć nasypy niekontrolowane, grunty nienośne, słabonośne i wątpliwe, 
- grunt rodzimy lub z wykopu zastosowany do wymian gruntów nienośnych, słabonośnych i wątpliwych należy 
zagęścić do Is≥0,97, 
- w miejscach obniżenia terenu w stosunku do projektowanych rzędnych wysokościowych należy wykonać nasyp 
z użyciem gruntu niewysadzinowego i zagęścić go do Is≥0,97, 
- ułożenie geowłókniny separującej. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Roboty przygotowawcze dotyczą ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, ew. usunięcia 
przeszkód, przygotowania podłoża i ew. usunięcia warstwy podłoża słabonośnego. 
 Ułożenie geosyntetyku również w podłożu nasypu wymaga: 
− usunięcia drzew, krzewów, korzeni, większych kamieni, które mogłyby uszkodzić materiał geotekstylny, a 

także ziemi roślinnej, o ile jest to możliwe  
− wyrównania powierzchni, najlepiej przez ścięcie łyżką w ruchu do tyłu, aby układany materiał geotekstylny 

przylegał na całej powierzchni do podłoża. 

5.4. Ogólne zasady układania i zasypywania geosyntetyków 

 Geosyntetyki zaleca się układać na podstawie planu, określającego poziom układania (rzędne), wymiary 
pasm, kierunek postępu robót, kolejność układania pasm, szerokość zakładów, sposób łączenia, mocowania 
tymczasowego itp. 
 Przyjmuje się ogólnie, że w przypadku skarp o pochyleniu: 
a) do 45o (1:1) - pasma geosyntetyku rozkłada się płasko w nasypie 
b) powyżej 45o (skarpy strome i pionowe w postaci ścian oporowych) - stosuje się formę zakładkową 

geosyntetyku, zawijając go do góry i owijając nim kolejne warstwy nasypu 
 Geosyntetyki pożądane jest tak układać, by pasma leżały poprzecznie do kierunku zasypywania. 
Zakłady sąsiednich pasm mogą wynosić 30-50 cm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma 
należy przymocować (np. wbitymi w grunt prętami w kształcie U) lub chwilowo obciążyć (np. pryzmami 
gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych przypadkach wymagane jest łączenie pasm, najczęściej na 
budowie za pomocą zszycia, połączeń specjalnych itp. 

 Jeżeli szerokość wyrobu nie jest dostosowana do wymiarów konstrukcji, to rolki materiału można ciąć 
na potrzebny wymiar za pomocą odpowiednich urządzeń, np. noża, piły. 
 Zasypywanie powinno następować od czoła pasma na ułożony materiał, po czym zasypka jest 
rozkładana na całej powierzchni odpowiednim urządzeniem lub ręcznie. 
 Niedopuszczalny jest ruch pojazdów gąsienicowych, walców okołkowanych i innych ciężkich maszyn 
bezpośrednio po ułożonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki . 

5.5. Szczegółowe zasady układania geosyntetyków 

 Przy wznoszeniu nasypu ze skarpą o pochyleniu do około 45o należy uwzględnić następujące elementy 
układania i zasypywania geosyntetyków: 
1. geosyntetyk można rozpakować z folii ochronnej bezpośrednio przed układaniem, chroniąc go przed 

uszkodzeniami mechanicznymi przed i w czasie montażu, 
2. grunt nasypowy zaleca się układać z zastosowaniem ładowarki lub koparki, tak aby opadał on z niewielkiej 

wysokości na geosyntetyk, 
3. zagęszczanie gruntu nasypowego należy wykonać zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Sprzęt 

zagęszczający może pracować na całej szerokości warstwy, do jej skraju. Nasyp można wykonać z 
niewielkim nadmiarem w jego szerokości, a po jego zagęszczeniu skarpę można ściąć, zgodnie z ustalonym 
pochyleniem. 

 Powierzchnię skarpy umacnia się według postanowień dokumentacji projektowej, np. przez pokrycie 
ziemią urodzajną i obsianiem trawą, zadarniowanie, umocnienie biowłókniną, geosyntetykami, hydroobsiewem 
itp.  
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST SPC.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania i 

potwierdzające wymagane parametry techniczne, 
− sprawdzić  cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

    Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 
 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Częstotliwość badań Wartości 

dopuszczalne 

1 Zgodność z dokumentacją projektową  Kontrola bieżąca  Wg dokumentacji 
projektowej 

 
2 

 
Prawidłowość ułożenia geosyntetyków 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 
projektowej,  karty 

technicznej i punktów 
5.4 i 5.5 

3 Wykonanie nasypu          Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 
projektowej 

4 Badanie stopnia zagęszczenia podłoża 

-poszczególne warstwy 

4 pomiary na każdą 
warstwę - płyta 

dynamiczna 

Is≥0,97 

5 Badanie stopnia zagęszczenia podłoża 

-wykonany nasyp 

4 pomiary - płyta 
statyczna 

Is≥0,97 

WSKAŹNIKI ZAG ĘSZCZENIA NALE ŻY WYKONYWA Ć  ZGODNIE Z DOKUMENTACJ Ą 
PROJEKTOWĄ. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w OST SPC.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7. Obmiar nie 
jest wymagany, umowa jest rozliczeniem ryczałtowym.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST SPC.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoża, 
− ułożenie geosyntetyku. 
 Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami punktu 8 OST SPC.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] oraz niniejszej SST. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Podstawą rozliczenia robót jest odbiór kompletu prac w odniesieniu do pozycji harmonogramu 
rzeczowo - finansowego.   
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Zakres prac obejmuje: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
− przekazanie dokumentacji jakościowej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Specyfikacje techniczne  

1. SPC.00.00 Wymagania ogólne 
2. SPC.01.00 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 
3. SPC.03.00 Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
4. PN-B-

02481:1998 
Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miar 

5. PN-EN ISO 
14688-1  

Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikacja gruntów. 

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


