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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecanej (OST) s wymagania ogoélne dotyseze
wykonania i odbioru robét zwranych z budow stadionu w ramach projektu pn.: ,Budowa boiskazvza
instalacy zraszania i instalagjodwadniagca, budowa trybun, budowa budynku WC, budowa wiadistzowych,
budowa nawierzchni z kostki betonowej, budowa stfizktury towarzyszej na stadionie klubu sportowego
Sanna Zaklikow”.

1.2. Zakres stosowania OST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét ziemnych w czasie przetydo
boiska i obejmuj:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

b) budowe nasypow,

c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubsuntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Wysoka¢ nasypu lub ghokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i radnej robo6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.

1.4.4. Nasypsredni - nasyp, ktorego wysokdjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakgrzekracza 3 m.

1.4.6. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.7. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.8. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.9 Grunt nieskalisty - kaly grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.10. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesusiych blokach, ktorego probki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadaj sic pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymataé na
sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkdw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.11. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasympotazone w obgbie terenu budowy
1.4.12. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pota@zone poza terenem budowy.

1.4.13. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigieza) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopOw, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zwmanych z trag
drogowvg.

1.4.14. Wskanik zagszczenia gruntu - wielkd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg
WZOru:

gdzie:
04 - gestaié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], Ry
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Pis - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotod optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], stiaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M§/m

1.4.15.Wskaznik réznoziarnistgci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, okslona

wg wzoru:

U :dﬂ

le

gdzie:
deo - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dip - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrmm).
1.4.16. Wskanik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okémna wg
wzoru:

L -Ex

0 El
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszjmeigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtormyocizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.4.17 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiggdwym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
wiékien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastygeh polietylenowych, polipropylenowych i poliestrgeh,
charakteryzuyjcy sk miedzy innymi dusg wytrzymatdgcia oraz wodoprzepuszczakuel, zgodny z PN-
1ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmygj geotkaniny, geowtokniny, geodzianiny, georusztgeosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.18.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST ST-03.00 ,Wymagania ogIpkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST SPC.00.00 ,Wymagania ogghke’.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogl6lne wymagania dotycyce materiatdw

Ogoblne wymagania dotygeze materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania, puder OST ST-03.00.01
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowizi podaje tablica 1.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny¢bprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty payel do budowy nasypow mply¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stangwadmiar objtosci robét ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyppawinny by wywiezione przez Wykonawcna
odklad. Zapewnienie terenéw na odktad paldo obowizkéw Wykonawcy , o ile nie okéno tego inaczej w
kontrakcie.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien Ry materiatem odpornym na dziatanie wilgogrodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powin®g to materiat bez rozdér dziur i przerw cigtosci z
dobr przyczepnécia do gruntu. Wiéciwosci stosowanych geosyntetykéw powinnyébggodne z PN-EN-
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963:1999 [6] i dokumentagjprojektovy. Geosyntetyk powinien posiatl@proba¢ techniczna wydanprzez
uprawnior jednostk.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegolnienie| Jed- Grupy gruntéw
whasciwosci nostki | niewysadzinowe atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty| mato wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina |~ 9linapiasz- czysta
— awir gliniasta zv_vlgzlfa, glina zvya;z’:a,
p glina pylasta zwizta
- pospoitka - rumosz AN .
. . — i, it piaszczys-ty, it
- piasek gruby gllr.uas.ty. oylasty
- piaseksredni |- zwir gliniasty | pardzo wysadzinowe
— piasek drobny| — pospotka - piasek gliniasty
- zuzel gliniasta - pyi, pyt piasz-czysty
nierozpadowy - (glina piasz- czysta,
glina, glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawart@é
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarnag¢
bierna H, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST SPC.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézaie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (negizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akiip

tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur{gpycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, t&mocigi itp.),

— sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprat do przenoszenia i ukladania geosyntetykow

Do przenoszenia i ukladania geosyntetykow Wykonapwowinien uywaé odpowiedniego spetu
zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powstiesowa sprztu mogicego spowodowauszkodzenie
ukladanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST SPC.00.00 ,Wymaganitnetpkt 4.
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4.2. Transport gruntow

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oljosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtoansportu. Wydajrig srodkdéw
transportowych powinna by ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadba aby transport, przenoszenie, przechowywanie iezaieczanie
geosyntetykéw byly wykonywane w sposéb nie powgcjmechanicznych lub chemicznych ich uszkadze
Geosyntetyki wraiwe naswiatto stoneczne powinny pozostaivaakryte w czasie od ich wyprodukowania do
wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST SP@IQ@Vymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Doktadngé wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego boiska, w wykdpiienasypie, od osi projektowanej nie powinny by
wieksze nk + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie ne przekracza+ 1
cmi-3cm.

Wartasci okreslone wczéniej nie dotycz spadkoéw warstw podbudowy w obszarze ptyty boiskaskiego nr
3, ktére wynosg +/- 2 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie g@r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +
10 cm, a krawdzie korony boiska nie powinny ndievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozré¢ sie od projektowanego o weej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie powinny przekraczdl 0 cm przy pomiarze
tatag 3-metrove, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajgce ze sposobu
umochienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwaodnienia pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagatego warunki terenowe, wykobairzadzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absztadt ziemnych tak, aby zabezpie¢zyrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav calym okresie trwania robdt spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntow i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiajcego za te czynsoi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikbw naturalnych i ugdzeh odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi udliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinrasppowa w kierunku podnoszeniacshniwelety.

W czasie robét ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podiay i nadd& przekrojom
poprzecznym spadki, umldwiajagce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentapjiojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nieinpenv by mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wpltyw
kolejncsci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamia innych robo6t na spelnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobét ziemnych.

Wody opadowe i gruntowe naleodprowadz poza teren robét ziemnych.
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5.5. Rowy
Dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonywaioaow. .
5.6. Uktadanie geosyntetykéw

Geosyntetyki natey uktada tgczac je na zaklad zgodnie z dokumengapjojektows i SST. Jeel
dokumentacja projektowa i SST nie paga@jaczej, przylegage do siebie arkusze lub pasy geosyntetykéw
nalezy uktada z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukpyoducenta lub decygprojektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, male uzgodnieniu z laynierem, przykry to uszkodzenie
pasami geosyntetyku na diugoi szerokdci wiekszej 0 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje: aitozenie geosyntetyku powinna dydéwna i bez ostrych
wystepow, mogcych spowodowé uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lalgyprMetoda uktadania
powinna zapewii przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktéret jgdadana, na catej jej powierzchni.
Geosyntetykdw nie natg nachgat lub powodowad ich zawieszenia na wzgérkach (garbach) lub nadrdiofNie
dopuszcza si ruchu maszyn budowlanych bezpednio na utéonych geosyntetykach. Nale je przykry
gruntem nasypowym niezwtocznie po taaiu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST SPC.00.00 ,Wymagania ogopia™s.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledantoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentagjrojektova.

Szczeg6ln uwag nalezy zwrécic na:

- whkasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
- whkasciwe ugcie i odprowadzenie wysiéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robo6t

W czasie kontroli szczeg@nuwag; nalery zwrdcic na:

a) sposoOb odspajania gruntdéw nie pogargaajch wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczéw skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét igozakdiczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykezenie),

€) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie,

f) badania przydatrei gruntéw do budowy nasypow,

g) badania prawidtowizi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,

h) badania zagszczenia nasypu, wymagany wshik zag:szczenia 180,97 (lub jak w projekcie):
- poszczegOlne warstwy badanie ptyta dynamjcdrpomiary na warsty
- badanie kacowe na wykonanym nasypie ptyta VSS, 4 pomiarygiako,

i) pomiary ksztattu nasypu,

j) odwodnienie nasypu.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢alf?.
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Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szeroki korpusu | Pomiar tdmg, szablonem, tgto dtugaci 4 m i poziomiq lub
ziemnego niwelatorem, w odgpach co 25 m na kradziach boiska
2 | Pomiar szerokei dna oraz w miejscach, ktére buglaatpliwosci
rowow

3 | Pomiar rzdnych
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem ezinych w przekrojach co 25 m i 4 pkt
powierzchni korpusu lub dnana przekrdj lub w punktachatpliwych
rowu
8 | Badanie zagszczenia grunty Badanie zagczenia gruntu w przekrojach co 25 i 4 pki na
przekréj lub w punktach atpliwych wskazanych przg
Inzyniera

N

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wcej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego o e¢egj niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6.ROwna¢ korony korpusu

Nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone 4metrove, nie mog przekraczé 3 cm.
6.3.7.Réwnai¢ skarp

Nieréwndaci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekraczé+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podiiny korony korpusu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego , sprawdzony praemiar niwelatorem gznych
wysokaciowych, nie mae dawé réznic, w stosunku do ezrnych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1
cm.

6.3.9.Zagszczenie gruntu

Wskanik zag:szczenia gruntu winien wyndsis>0,97.

6.4. Badania geosyntetykéw

Przed zastosowaniem geosyntetykébw w robotach ziemnyVykonawca powinien przedstagwi
Inzynierowi $wiadectwa stwierdzage, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom napmbaty
technicznej i zachowa swoje Wtwosci w kontakcie z materiatami, ktéredizie oddzield lub wzmacnia przez
okres czasu nie krétszy od podanego w dokumenieajktowej i SST.



Budowa boiska wraz z instalggraszania i instalagj odwadniagcg, budowa trybun, SPC.03.00 9
budowa budynku WC, budowa wiat stadionowych, budwwmaerzchni z kostki betonowej,
budowa infrastruktury towarzygzej na stadionie klubu sportowego Sanna Zaklikéw

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaas
odrzucone. B materialy nie speilniage wymagéa zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wkiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazyjwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

7. obmiar rob6t

Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w OSIPC.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7. Obmiar nie jest
wymagany, umowa jest rozliczeniem ryczattowym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST SPC.0M@@nagania ogélne” [1] pkt 7. Obmiar nie
jest wymagany, umowa jest rozliczeniem ryczattowym.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST SPC.Q03Bnagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Podstaw rozliczenia robét jest odbior kompletu prac w adneniu do pozycji harmonogramu
rzeczowo - finansowymi.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczalttowa pozycji kosmsowe] ledzie uwzgédniaé wszystkie
czynndci, wymagania i badania sklade¢ sé na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Zakres prac obejmuje:

- robocizre bezpdrednia wraz z towarzysgcymi kosztami,

— wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obamujacymi przepisami,

— przekazanie dokumentacji jaaiowe;].

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02481:1996 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symboledite i jednostki miar
2. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanmsci biernej
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu



