Switch CCTV w maszcie M2

ISTNIEJACY BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO®
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LEGENDA

Szafka pomiarowa istniejgca - wspélna z budynkiem zaplecza

Istniejgca rozdzielnica zapleca

Isniejgcy przewdd relacji SP - RZ - przepie¢ z SP do RG

Projektowana rozdzielnica gtéwna

Kabel 4xYKY 1x25 relacji SP - RG

Projektowana rozdzielnica rejonu potudniowego

z uktadem automatyki do zraszaczy

Kabel YAKY 4x25 relacji RG - R1 prowadzony w ziemi lub rurach ocgronnych
Projektowana rozdzielnica rejonu pétnocno - zachodniego

Kabel YAKY 4x16 relacji RG - R2 prowadzony w ziemi lub rurach ocgronnych
Pompa wody do zraszaczy - wedtug projektu zraszania

Okablowanie wykona¢ wedtug proj. zraszania

Kabel YKY 3x2,5 relacji R1 - SWICH CCTV i R2 - SWICH CCTV
Projektowana ostona rurowa kabli

Jednostka projektowa:

AMIBUD Cezary linicki, 59—-930 Piensk, ul. Hutnicza 84, tel. 570 486 906, amibud@gmail.com

Inwestycja:

BUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIA BOISKA, INSTALACJI MONITORINGU ORAZ ZASILANIA URZADZEN NA
STADIONIE KLUBU SPORTOWEGO SANNA ZAKLIKOW, UL. LUBELSKA, 34-470 ZAKLIKOW, DZIALKA NR 1345,

OBR. 0001 ZAKLIKOW

Tytut rysunku:

PLAN KABLI ZASILAJACYCH
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