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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania dziatki

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500

Zlecenie Inwestora, uzgodnienia z Inwestorem

Instrukcja projektowania, budowy i eksploatacji sieci kanalizacyjnych z PCV

Instrukcja projektowania, budowy i eksploatacji sieci wodociggowej z PE

Obowigzujgce normy i normatywy projektowania, oprogramowanie komputerowe, katalogi
branzowe.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje czes¢ opisowg oraz czesé graficzng budowy instalacji
nawadniania i odwodnienia boiska, budowa instalacji wodociggowej oraz przykanalika
sanitarnego budynku WC w ramach zadania: Budowa boiska wraz z instalacj g zraszania i
instalacj g odwadniaj gcg, budowa trybun, budowa budynku WC, budowa wiat
stadionowych, budowa nawierzchni z kostki betonowej , budowa infrastruktury
towarzysz gcej na stadionie klubu sportowego Sanna Zaklikéw, u I. Lubelska, 34-470
Zaklikéw , dz. nr 1345, Obr. 0001 Zaklikow.

3. INSTALACJE WODOCIAGOWE

3.1. Zatozenia projektowe

W celu zasilenia projektowanego budynku nalezy wykonaé nowe przytgcze @32 zalicznikowo z
instalacji wodociggowej budynku klubowego. W celu oprézniania wody na okres zimowy w
budynku nalezy zapewni¢ zawér do spuszczania wody.

Do zasilenia instalacji nawadniania boiska planuje sie wykorzystanie wod deszczowych
zmagazynowanych w projektowanym zbiorniku retencyjnym o pojemnosci V=52m3. Docelowo
projektuje sie zasilenie zbiornika w wode z sieci wodociggowej. Budowa zasilajgcej instalacii
wodociggowej odbedzie na podstawie odrebnego opracowania projektowego i odrebnej decyzji
administracyjne.

Projektuje sie wykonanie instalacji nawadniania boiska rurami PEHD @63, &75.

3.2. Opis systemu nawadniania

Rozwigzanie oparte jest ha dwunastu zraszaczach, z czego tylko dwa znajdujg sie bezposrednio
w plycie boiska. Istnieje kilka bardzo istotnych powodoéw zabudowy tylko dwoch zraszaczy w
plycie boiska.

3.3. Zrodto zasilania

System automatycznego zraszania jest zasilany wodag z instalacji wodociggowej inwestora.
Woda do zraszania ptyty boiska magazynowana jest w zbiorniku buforowym (ZB). Poziom
napetnienia zbiornika jest nadzorowany automatycznie przez ptywak zabudowany w zbiorniku ZB
oraz elektrozawér mosiezny Perrot typ MVR 2” zabudowany w studni EZ.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy instalacji zraszania zaprojektowano pompe gtebinowg, np.



Grundfos SP 17-9, zabudowang w zbiorniku retencyjnym. Pompe bezwzglednie nalezy
zabudowa¢ w ptaszczu chtodzgcym oraz wyposazy¢ w sito.

Parametry pompy:

- wydajnos¢ Q = 16 m3/h

- dla cisnienia p = 7 bar

Pompa jest uruchamiana automatycznie przez sterownik systemu zraszania i powinna posiadac¢
ukltad tagodnego rozruchu (softstart). Pompa jest zabezpieczona przed suchobiegiem (w
zbiorniku ZB umieszczono ptywak).

Na rurociggu ttocznym pompy gtdwnej nalezy zamontowaé manometr oraz krociec do
podtgczenia kompresora w celu przedmuchania calej instalacji przed okresem zimowym.

3.4. Sie¢ podziemna systemu nawadniania

Wykonana jest jako pierscien dookota piyty z rur polietylenowych HDPE @ 63 — PN 10
uktadanych na glebokosci okoto 50 - 70 cm ponizej powierzchni terenu. Pierscien z rury @ 63
potgczony jest ze stacja pomp rurociggiem @ 75.

Kazdy zraszacz podigczony jest do tréjnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy zigczki
przegubowej (elastycznej). Do potgczenia rur i zraszaczy zastosowac nalezy ksztaltki zaciskowe
o wymiarach odpowiednich do $rednic rurociggéw. Wszystkie stosowane ksztattki spetniajg
wymogi szeregu cisnieniowego PN10.

Po zakonczeniu prac montazowych przylgcza wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ prébe
cisSnieniowg utlozonego przewodu zgodnie z PN-EN-805. Prébe wykonaé przy odstonietych
zlgczach i wlotach do studzienek.

Przygotowany do proby szczelnosci odcinek wodociggu nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢.
Podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze, ale nie mniej niz 1,0 MPa
(nalezy zachowa¢ szczegélng starannos$¢ i ostroznosc). Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy
dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut.

Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.

W przypadku wystgpienia w trakcie préby przeciekéw, nalezy je usung¢ i ponownie wykonac calg
prébe od poczatku.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych probach szczelnosci nalezy przeptukac sie¢ czystg woda.
Wzdtuz sieci wodociggowej prowadzone sg przewody elektryczne YKY 2 (3)x 1.5mm2 (sygnat
sterujgcy 24VAC) stanowigce potgczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego zabudowanego
w zraszaczu ze sterownikiem w celu przekazania impulsu do cewek poszczeg6lnych
elektrozaworéw. Impuls wystany ze sterownika do cewki elektrozaworu powoduje ich otwarcie.
Do kazdego zraszacza doprowadzony jest oddzielny przewod sterujacy.

3.5. Zraszacze

Nalezy zastosowac zraszacze z gumowg donicg o glebokosci 12 cm wypetniong naturalng
darning i trawag. Zastosowanie zraszaczy z gumowg donicg eliminuje ryzyko uszkodzenia
zraszacza oraz kontuzji zawodnika i mozliwos¢ pézniejszych roszczen w stosunku do stadionu.

- zraszacze wynurzane dwie sztuki z dyszg @12mm, o kolowym obszarze zraszania,
zamontowane w centralnej czesci piyty boiska (zraszacze posiadajg gumowg donice o
glebokosci 12cm, ktorg wypetnia naturalna darn — rozwigzanie zalecane, eliminujgce catkowicie
ryzyko kontuzji zawodnika),
Parametry pracy: - promien R = 27m

- zuzycie wody Q = 15 m*/h
- zraszacze wynurzane dziesie¢ sztuk z dyszg @12mm, o regulowanym obszarze zraszania —
zamontowane na obrzezu ptyty boiska;
Parametry pracy: - promien R = 27m



- zuzycie wody Q = 13,5 m%h
- zraszacze posiadajg wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyn zaworéw w obrebie
piyty stadionu);
- pelny obrét zraszacza w czasie od 50 do 60 sekund, co umozliwia zroszenie catej ptyty boiska
w trakcie kilku minut przerwy meczowej;
- zraszacze posiadajg najwyzszy wskaznik rownomiernosci opadu wody sprawdzony przez
instytut CIT (Center for Irrigation Technology/Fresno/California/USA);
- solidna i odporna na mechaniczne uszkodzenie budowa zraszaczy: mosigdz, stal nierdzewna,
wysokowytrzymate tworzywo z wtoknem szklanym;
- wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez koniecznosci uszkodzenia murawy;
- kazdy element zraszacza mozna pojedynczo zakupi¢;
- gwarancja wieloletniej bezawaryjnej pracy.

3.6. Sterowanie

Do sterowania ukltadem zostanie zastosowany programator np. typu Perrot WaterControl S.C.
12. Sterownik posiada mozliwo$¢ dowolnego programowania czasu pracy zraszaczy. Umozliwia
wprowadzenie pieciu programéw, ktére mozna uruchamia¢ w cyklu tygodniowym. Wszystkie
komendy na wyswietlaczu sterownika w jezyku polskim. Sterownik automatycznie uruchamia
stycznik pompy lub elektrozawér odcinajacy doptyw wody do boiska zabudowany na rurociggu
gtébwnym. Sterownik posiada mozliwos¢ wprowadzenia czasu zwtoki w wylgczeniu pompy oraz
regulacji czasu pracy pomiedzy poszczegolnymi sekcjami. Po wprowadzeniu wymaganych
czasOw pracy poszczegolnych zraszaczy sterownik w odpowiedniej kolejnosci automatycznie
uruchamia elektrozawory zraszaczy. Dodatkowo instalacja zostanie wyposazona w czujnik
deszczu, ktéry powoduje automatyczne wylgczenie instalacji w przypadku wystgpienia
naturalnych opadéw o wymaganej dawce. Zraszacze potgczone sg ze sterownikiem przewodem
sterujgcym typu YKY 2 (3) x1,5mm?. Przewody sterujace instaluje sie w wykopach obok rur.

3.7. Opis pracy systemu
Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociggiem PE @ 63. Kazdy zraszacz posiada
wbudowany elektrozawoér, do ktdrego doprowadzony jest réwniez przewdd sterujgcy. Sterownik w
odpowiedniej kolejnosci uruchamia elektrozawory zraszaczy. Nawodnienie odbywa sie w 12
cyklach - wszystkie zraszacze pracujg pojedynczo.
Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wytgczenie instalacji w przypadku
wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce.
Dla oprézniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje sie przedmuchiwanie
instalacji za pomocg kompresora, ktéry mocuje sie do wykonanego w tym celu specjalnego
przytgcza po stronie ttocznej pompy. Kompresor nie jest integralnym elementem systemu i jest
potrzebny raz w roku, w okresie jesiennym na okoto 4 godziny.
Zaklada sie, ze w czasie normalnej eksploatacji ptyty boiska system bedzie pracowat przez okoto
4 godziny, co dwa do trzech dni (zalezne od rodzaju podtoza oraz temperatur zewnetrznych).
Czterogodzinna praca systemu dostarcza okoto 10 mm opadu wody na catej ptycie. Wg normy
DIN 18035 dzienne zapotrzebowanie na wode dla trawy na boisku (przy temperaturze 20°C)
wynosi 3 mm. Jednak ze wzgledu na system korzeniowy trawy zaleca sie zmniejszenie
czestotliwosci podlewania i zwiekszenia jednorazowej dawki.

3.8. Konserwacia instalacji przed okresem zimowym

Zabezpieczenie systemu przed okresem zimowym polega na doktadnym odwodnieniu instalacji
rurociggoéw oraz zraszaczy. Dla oprozniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje
sie przedmuchiwanie instalacji za pomocg sprezarki. W pierwszej kolejnosci nalezy wytgczy¢
zasilanie elektryczne pompy lub zablokowac¢ prace pompy wigczajgc wylgcznik awaryjny. Po



podigczeniu kompresora nalezy ze sterownika kolejno wigczaé poszczegoéine sekcje (zraszacze).
Kazdy zraszacz powinien pracowa¢ do momentu, az z dyszy zraszacza bedzie wydobywato sie
powietrze. Proces powtdrzy¢ trzykrotnie.

3.9. Roboty ziemne - wykop i zasypka

Wykopy pod przewody powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie
branzowej ustanowionej przez Instytut Ksztalttowania Srodowiska:

BN-83/8836-01 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. W ymagania i badania przy
odbiorze".

Zasypka przewodu w wykopie powinna skiladac sie z trzech warstw:

- podsypki pod rurocigg o wysokosci 20 cm

- warstwy ochronnej zasypki o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylaczeniem odcinkéw potgczen rur i
armatury, wraz z podsypkg 20 cm pod rurociggiem
etap Il - po prébie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnos$nych badan - wykonanie

warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu
etap Ill- zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Rurocigg nalezy otoczy¢ 20-30 cm warstwg gruntu piaszczystego bez grud i kamieni, ktérego
wielkos¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekraczaé 10% nominalnej
srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm.

Zasypka warstwy ochronnej do wysokosci 50 cm ponad rurocigg wymaga zageszczenia przez
ubijanie. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym,
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg odeskowan i rozpor scian
wykopu.

W trakcie wykonywania zasypki umiesci¢ nad przewodem tasme sygnalizacyjng z wtopionym
przewodem sygnalizacyjnym szerokosci 40cm. Dalszg zasypke przewodu nalezy prowadzi¢
warstwami z zageszczaniem co 20cm.

a) Przygotowanie podtoza

W gruncie nalezy wykona¢ umocowanie podioza piaszczystego o grubosci 15 - 20 cm, z
jednoczesnym jego zageszczaniem. Dno wykopu powinno byé wykonane w stosunku do
projektowanych rzednych w normalnych warunkach gruntowych z doktadnoscig od 5 - 10cm
przy wykopie recznym i 20 cm przy wykopie mechanicznym. W przypadku wystgpienia tzw.
przekopu, nalezy niedobdr warstwy przekopanej wyréwnac ubitym piaskiem.

Przy mechanicznym wykonaniu wykopu nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowanej
rzednej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego.

b) Wykonywanie wykopéw

Dno wykopu powinno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym. Dno
powinno by¢ pozbawione elementdéw o ostrych krawedziach. Dno wykopu powinno by¢ wykonane
w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach gruntowych z doktadnoscig
od 5 — 10 cm przy wykopie recznym i 20 cm przy wykopie mechanicznym. W przypadku
wystgpienia tzw. przekopu, nalezy niedob6r warstwy przekopanej wyréwnac¢ ubitym piaskiem. W



trakcie rob6t ziemnych wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢  przed uszkodzeniem. Na czas budowy wykop powinien byé zabezpieczony
barierkg o wysokosci 1,0 m, oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz w nocy oswietlony
Swiattami ostrzegawczymi.

3.10. Montaz rurociggéw

Montaz rurociggoéw z PE @32, @63, @75 powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

= rury w wykopie powinny by¢ utozone na catej dlugosci w jednym odcinku lub tgczone za
pomocg ksztattek skretnych typowych dla wybranego systemu

= rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkow

» rury na catej dlugosci powinny scisle przylegac do podtoza na co najmniej ¥4 obwodu

Montaz rurociggéw z PE @90 powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

" rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw

" rury na catej dlugosci powinny scisle przylega¢ do podtoza na co najmniej ¥4 obwodu

" proces zgrzewania wykonywac¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia

" nie wolno wykonywaé¢ zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci powietrza, np.
mgty.

taczenie rur i ksztaltek wykonywac¢ przez zgrzewanie doczotowe. Zgrzewanie doczotowe polega
na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni tgczonych elementéw za pomocg plyty grzejnej, a
nastepnie po odsunieciu ich od piyty, na docisnieciu do siebie z odpowiednig sitg docisku i
pozostawieniu do ochtodzenia.

Prawidiowe wykonanie polgczenia metodg zgrzewania doczotowego pozwala zachowac
wiasciwg dla rury z PE gietkos¢ na calej dlugosci odcinka oraz wytrzymatos¢ potaczen réwng
wytrzymatosci rury. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zgrzewanie materialéw tylko tego
samego rodzaju wskaznika ptyniecia. Grubos¢ scianek tgczonych elementéw winny ze sobg
wspotgraé, tgczy¢é mozna tylko czesci z tej samej klasy cisnienia.

a) _Przygotowanie do zgrzewania

" miejsce ustawienia zgrzewarki powinno byé réwne, czyste i suche, w razie potrzeby
ostoniete namiotem

" nalezy upewni¢ sie, ze tgczone odcinki rur mogg by¢ swobodnie przesuwane na wézkach
w czasie tgczenia

" w celu zapewnienia poprawnosci wykonania zgrzewu nalezy koncowki rur ustawi¢ osiowo
" oczysci¢ konce rur i utozy¢ rury w uchwytach trzymajgcych i wkasciwie je zamkngg.

b) _Sprawdzenie poprawnos$ci zgrzewu

" po zakonczeniu zgrzewania nalezy zmierzy¢ wielkos¢ wyptywki. Uzyskane wartosci
powinny by¢ zgodne z podanymi w specyfikacji. Sprawdzenie wyptywki nalezy dokonaé¢ na catym
obwodzie zgrzewu.

" sprawdzi¢ rownomiernos¢ wyptywki oraz zbadaé czy nie wystepujg defekty w szczelinie
pomiedzy wateczkami wyptywki
" sprawdzi¢ czy na powierzchni nie ma naciekdw z polietylenu, powstatych w trakcie

zgrzewania. Krople stopionego polietylenu nalezy usungg.



c) Wykonanie zlgcz

" przed rozpoczeciem whasciwego zgrzewania nalezy wykona¢ zgrzewanie probne, celem
sprawdzenia poprawnosci sprzetu i doboru wiasciwych parametréw zgrzewania w danych
warunkach

" taczone elementy powinny mie¢ takg samg srednice, grubosé scianki oraz tg samg grupe
wskaznika ptyniecia

. koncowki elementéw muszg mie¢ oczyszczone koncowki

" w przypadku wiatru lub deszczu stosowa¢ namiot ochronny

" nie wolno przyspieszaé procesu studzenia zgrzewu

taczone elementy muszg by¢ zamocowane wspotosiowo.

3.11. Proéba szczelnosci wodocigqu

Po wykonaniu instalacje nalezy przeptuka¢ z zawiesin mechanicznych i wykona¢ prébe
szczelnosci. Dla sprawdzenia szczelnosci rur nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo -
hydrauliczng. Probe przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Probe nalezy wykona¢ prébe szczelnosci zgodnie z PN-70/B-10715, na ci$nienie
prébne o 50% wyzsze od ci$nienia roboczego, lecz nie nizsze niz 1,0 MPa.

Szczelnos¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie przez 30
min. nie spadio ponizej wartosci ci$nienia prébnego.

4. KANALIZACJA

4.1 Kanalizacja sanitarna

Kanalizacje sanitarng odprowadzajacg $cieki sanitarne z projektowanego budynku zaplecza
sportowego projektuje sie z rur i ksztattek kanatowych z PVC typ ,S” potgczeniach kielichowych
- rodzaj *P* z wydtuzonym kielichem - wciskowych na uszczelke gumowg. Projektuje sie kanat
sanitarny z rur o srednicy DN 160. Na polgczeniu ze zbiornikiem o konstrukcji betonowej
stosowa¢ przejscia szczelne z PVC typu Kkielichowego 2z uszczelnieniem gumowym,
analogicznym jak dla zigcz kielichowych rur. Polaczen bosych rur ze sobg wykonywac za
pomocg ztgczki dwukielichowej. Kazdy koniec rury do wcisniecia w kielich nastepnej, powinien
posiada¢ znak okreslajgcy gtebokosé wecisku - granice wprowadzenia. Scieki sanitarne
odprowadzane do projektowanego szamba dwukomorowego bezodptywowego o poj. 10m*
Zaktada sie wykonanie wykopow waskoprzestrzennych (reczne i mechaniczne po 50%)
stosownie do warunkdéw wykonawstwa w tym gtebokosci wykopu, kolizji i zblizen do istniejgcego
uzbrojenia terenu. Zaréwno wykopy jak i uktadke przewodéw rurowych prowadzié¢ od najnizszego
punktu, z zalozonym spadkiem w celu zapewnienia sptywu wody z wykopu podczas prowadzenia
robot. Urobek sktadaé po jednej stronie w odlegtosci min. 1m od krawedzi wykopu.

Na dnie wykopéw wykona¢ podsypke z piasku bez kamieni, z wyprofilowaniem spadku.

Zasypke rur kanalizacji sanitarnej wykonac¢ poprzez wykonanie obsypki piaskowej do wysokosci
20cm ponad wierzch rury oraz z zastosowaniem ziemi z wykopOw z ubiciem warstwami podczas
dalszej zasypki. Przydatno$¢ gruntu z wykopdéw do wykonania zasypki potwierdzi¢ podczas
wykonawstwa. Nadmiar gruntu usung¢ poprzez wywl0z na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.

Nalezy zamontowaé prefabrykowany zbiornik zelbetowy zabezpieczony ciezkg izolacjg wodng
odporng na dziatanie wéd gruntowych.

Bezodptywowy zbiornik na scieki nalezy zakotwi¢ w projektowanej zelbetowej ptycie gr. 20cm z
betonu C20/25, W8, zbrojonej gorg i dotem siatkami z pretéw fi 12mm o oczku 15x15cm. Piyte
betonowg nalezy uktada¢ na istniejagcym nosnym poditozu gruntowym z piasku zageszczonym od



Is=0,97. W przypadku napotkania gruntdw nienosnych, stabonosnych i watpliwych grunt ten
nalezy wymieni¢ na zageszczalng podsypke piaszczysto-zwirowg zageszczong warstwami po
30cm do 1s=0,97. Na czas realizacji prac wykonawca zapewni odwodnienie wykopow.

4.2. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje odwodnienia kompleksu sportowego projektuje sie jako system kanalizacyjno
drenarski sktadajacy sie z sgczkéw drenarskich, odwodnienia liniowego oraz przykanalikow
kanalizacji deszczowej 8200 z rur i ksztaltek kanatowych z PCV klasa "N" i ,S” 0 potgczeniach
kielichowych weciskowych na uszczelke gumowa.

Woda deszczowa bedzie magazynowana w zbiorniku retencyjnym o pojemnosci V=52m3 i
wykorzystywana do podlewania boiska z trawg naturalng. W celu podczyszczenia wod
deszczowych przed zbiornikiem zamontowaé¢ osadnik piasku 2000, a przed wprowadzeniem
wod deszczowych do osadnika w studni szczelnej @1000 nalezy zamontowac filtr @250 w celu
wyeliminowania zanieczyszczen statych.

Na trasie kanalizacji deszczowej projektowane studzienki wykona¢ z kregéw betonowych 1000.
Studzienki D1, D2 wykona¢ jako osadnikowe w celu wyeliminowania zanieczyszczen statych.
Zbiornik nalezy opréznia¢ z uzyciem wozéw asenizacyjnych. Docelowo planuje sie wykonanie
przelewu ze zbiornika do rzeki Sanna. Budowa przelewu odbedzie sie na podstawie odrebnego
opracowania projektowego.

Obliczenie ilosci woéd deszczowych boiska

llos$¢ wody deszczowej podczas deszczu o natezeniu 140l/s ha wyniesie:
- nawierzchnia z trawy naturalnej — Q=140I/s ha*0,874ha*0,15 =18,35 I/s

Po 15 minutach deszczu ilos¢ wody do zmagazynowania wyniesie:
18,35 I/s*60*15 = 50000 | = 16,5m3

Saczki drenarskie

Odwodnienie ptyty stadionu z nawierzchnig z trawy naturalnej oraz innych terenéw zielonych,
bedzie sie odbywato za pomoca drenazu sktadajgcego sie z sgczkéw drenarskich PVC 80, 125 z
otuling filtracyjng z wtdkna polipropylenowego, utozonych w rozstawie 5 m.

Rury drenarskie z filtrem uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 5 - 10cm ze spadkiem 0,5%
w kierunku zbieracza o $rednicach 125mm, wykonanego z rur PVC-U.

Rury drenarskie utozone na podsypce nalezy obsypa¢ zwirem ptukanym o frakcji 8-32mm do
wysokosci min. 20cm ponad wierzch rury. Dalszg mozna wykonaé¢ z materiatu przepuszczalnego
poditoza piyty boiska pod warunkiem, ze jest to material niepeczniejgcy i zageszczalny.
Geowtdknine 150g/m2 uktada¢ z wytozeniem w dnie rowu drenarskiego.

Wigczenia sgczkow do zbieracza wykonaé z zastosowaniem tréjnikdw. Koncowki ciggow
drenarskich zaslepi¢. Polgczenia odcinkéw rur drenazowych wykonaé w sposéb zgodny z
warunkami technicznymi podanymi przez producenta systemu.

Zbiornik na wody deszczowe ZR

Nalezy zakupi¢ i zamontowaé prefabrykowany, zelbetowy zbiornik do retencjonowania wod
deszczowych o pojemnosci 52m3. Montaz zbiornika retencyjnego ZR:

1. Przygotowanie podioza wraz z plyta fundamnetowg. Podtoze pod zbiornik musi by¢
stabilne lub ustabilizowane np. przez podsypke zwirowo- piaskowg zageszczong do
1s20,97, chudy beton C12/15 gr. 10cm, wykonanie zbrojonej ptyty fundamentowej gr.



20cm z betonu C25/30, W8, zbrojonej gérg i dotem siatkami z pretéw fi 12mm o oczku
15x15cm, go ktorej zakotwiony bedzie zbiornik. W sytuacji wysokiego poziomu wod
gruntowych konieczne jest, aby wykonawca utrzymywat poziom wody ponizej dna wykopu
przez caty czas robot oraz zapewnit odpowiednig wypornos¢ urzadzenia. Nalezy pamietaé
0 wymaganym pochyleniu zboczy wykopu, a w przypadku gtebokosci powyzej 4m nalezy
wykonac¢ wykop stopniowany lub umocnienie cian.

2. Po posadowieniu tupiny dolnej nalezy jg zakotwi¢ do podtoza. Zbiornik posiada fabrycznie
zabetonowane petle montazowe/ -gtdwnie dotyczy to warunkéw z wysokim poziomem
waod gruntowych.

3. Polgczenie potéwek zbiornikdw:

W zamek ulozy¢ dostarczong wraz ze zbiornikiem uszczelke bentonitowg wzdtuz styku
tupin — na catym obwodzie, a nastepnie zamontowac tupine goérna.

Dopuszczalna szczelina pomiedzy potéwkami zbiornika po natozZeniu tupiny gérnej, moze
wynosi¢ do 4cm.

4. Doszczelni¢ wodoszczelng zaprawg CX5 wedtug karty technicznej od wewnatrz i
zewnatrz styk tupin na calym obwodzie zbiornika.

5. Zbiornik zasypywa¢ piaskiem warstwami o grubosci max 300 mm z zageszczeniem.
Teren wokét wkazu utwardzié.

6. Analogicznie zamontowaé¢ kominek wlazowy i pokrywe.

7. Po zwigzaniu zaprawy uszczelniajgcej oraz wykonaniu podigczenia rurociggu mozna
zasypac wykop.

8. Probe szczelnosci wykona¢ zalaniem wody catego zbiornika i uptywie minimum 24 godzin
po klejeniu tupin.

9. W przypadku przesigku wody, ponowi¢ doszczelnienie materiatem Ceresitem CX5,
Xypex-em lub materialem o réwnoznacznych wtasciwosciach do uzyskania szczelnosci.

Maksymalne zaglebienie dna zbiornika wynosi 5,4m. Maksymalne przykrycie zbiornika bez
piyty odcigzajgcej wynosi 1,4m. Brak minimalnego przykrycia zbiornika.

Podtaczenie urzgdzen

Srednice Wlotu i Wylotu urzgdzenia sg przystosowane do rur PCV. Przy podtgczaniu nalezy
przestrzega¢ wytycznych producenta rur. Ogélnie nalezy:

1. Ustawi¢ rure kanalizacji osiowo do Wlotu/Wylotu urzadzenia,

2. Zwilzy¢ uszczelke kielicha rury i zewnetrzng powierzchnie krééca srodkiem poslizgowym,

3. Powoli wcisng¢ kielich na kréciec na glebokos¢ okreslong przez producenta rur.

4. Poruszy¢ rure przytagczeniowg w roznych kierunkach w celu utozenia sie uszczelki.

W przypadku koniecznosci podigczenia urzadzenia do kanalizacji wykonanej z innego rodzaju
rur nalezy zastosowac adaptery. Adaptery nie stanowig wyposazenia standardowego zbiornika —
dostepne na specjalne zaméwienie. W przypadku niestandardowych podigczen rurociggow
kanalizacyjnych do zbiornika wykorzysta¢ mozna réwniez inne metody uszczelniania, np.
tancuchy uszczelniajgce.

Uruchomienie urzgdzenia

Przy pierwszym uruchomieniu oraz po kazdym opréznieniu urzgdzenia nalezy wykonaé
nastepujace czynnosci:

— oczysci¢ urzadzenie z ewentualnych zanieczyszczen statych, jak gruz, kamienie itp.
- sprawdzi¢ ogélny stan techniczny urzadzenia.

Podstawowe obowigzki uzytkownika

Obstuga urzadzenia sktada sie z:

- oprézniania petnego zbiornika za pomocag wozOw asenizacyjnych,
- okresowych przeglgdéw konserwacyjnych wg wskazan producenta,
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— wybrania zanieczyszczenh i oczyszczenia urzgdzenia,
- unieszkodliwiania zanieczyszczen w koncesjonowanym zakladzie.

4.3. Roboty ziemne, ukiadanie i montaz rurociggéw

Roboty ziemne zwigzane z ukladaniem i montazem przewoddéw kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych nalezy wykonywaé zgodnie z ustaleniami normy branzowej - BN-83/8836-02 -
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wytycznymi norm
PN-EN 1610 i PN-EN 1046 i instrukcjg budowy zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych z PCV.
Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukladaniu rur nalezy stosowa¢ sie do
ponizszych zalecen:

Wykop nalezy rozpoczgé od najnizszych punktow aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody z
wykopu w dét po jego dnie.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad
projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju gruntu.
Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usuna¢ z dna wykopu sposobem recznym.

Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwna¢, a nastepnie przystgpi¢ do
wykonywania podioza, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia) rodzimego podioza dna wykopu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ bardzo starannie,
mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dlugo otwartego wykopu.

Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujgc je wykonaniem podioza
wzmocnionego w postaci zageszczonej fawy piaskowej 0 grubosci (po zageszczeniu) co najmniej
20 cm. Prace ziemne bedg prowadzone bardzo starannie, mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt
diugo otwartego wykopu.

Grunty naruszone beda usuniete z dna wykopu i zastgpione podiozem wzmocnionym w postaci
zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) co najmniej 20 cm.

Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podioza na calej swej dlugosci, na co najmniej
%, obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

Podioze naturalne powinien stanowi¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
(odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa, dajgcy sie
wyprofilowa¢ wedtug ksztaltu spodu przewodu. Rury kanalizacji sanitarnej ukltada¢ na podsypce z
zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 20 cm.

Wyréwnywanie spadkéw rury poprzez podkladanie pod nig kawatkow drewna , kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dlugosci. W miejscach ztgczy
montazowych nalezy wykonaé¢ dotki montazowe o gtebokosci 10 cm celem umozliwienia wpychu
bosego konca rury lub ksztaltki w kielich rury.

Wykonawca kazdorazowo przed przystgpieniem do robo6t uzgodni doktadny przebieg uzbrojenia
podziemnego. Wykopy pod rurociggi i studnie wykonywaé jako waskoprzestrzenne o sciankach
pionowych obustronnie obudowanych wypraskami lub ptytami stalowymi.

Wypetnienie wykopu i zageszczanie gruntu

Do wykonywania warstw wypelniajgcych wykop, nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu
i zatwierdzeniu czesciowego odbioru rob6t w zakresie zakonczonego posadowienia rurociggu.
Wypeienie wykopu nalezy wykonywaé w dwéch etapach:

| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu.

Il etap: wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.
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Obsypka rurocigqu

1.0bsypke wykonywaé¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub zwiru), ktérego
wielko$¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej
srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm.

2.Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu.

3.W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rury, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rura.

4.0bsypke wykonywaé warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajgc.
Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub nie powinna byé wieksza niz
30cm.

5.Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegoélnych warstw obsypki nalezy usuwa¢ ewentualne
odeskowanie wykopu, zwracajgc przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i
zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

6.0bsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu,
tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.
7.Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurocigg z samochodéw wywrotek.

Zasypka wykopu

Do wykonywania wypetienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola powinna by¢ przeprowadzona przez
uprawniong jednostke geotechniczna.

Zasypke rurociggu nalezy wykonywaé z takiego materialu i w taki sposéb, aby spetiac
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego. Do zasypki nie nalezy uzywac gruntu zawierajgcego
duze kamienie i glazy. Rozbiérka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac
réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczeg6lnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwosé
obsuniecia sie scian wykopu.

Montaz rurociagu

Budowe danego odcinka przytacza kanalizacyjnego nalezy rozpoczg¢ od rozmieszczenia
w planie, a nastepnie zestabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktéw
weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych) przewidzianych w dokumentaciji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o0 nizszej
rzednej do wyzszej.

Przed potaczeniem rur, bose konce nalezy smarowaé srodkiem utatwiajgcym poslizg.

Bose konhce rur nalezy wciskac w kielich do miejsca przeznaczonego na rurze.

Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego zlgcza, kazda ostatnia rura , do kielicha ktorej
wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinien by¢ uprzednio zastabilizowany przez
wykonanie obsypki.

Odwodnienie prac budowlanych

Zwierciadto wéd gruntowych znajduje sie na glebokosci 1,1-1,3m p.p.t. Po stronie Wykonawcy
jest zapewnienie odwodnienia wykopow na czas robot budowlanych poprzez zastosowanie np.
igtofiltrow, scianek szczelnych, pomp itp. Wykopy liniowe bedg odwadniane w zaleznosci od
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lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych, bezposrednio z wykopdéw badz przy zastosowaniu
instalacji igtofiltrowej. Dla catego odcinka sieci kanalizacyjnej, wymagajgcej wykopow ponizej
zwierciadta wéd gruntowych, przewiduje sie odwodnienie za pomocg instalacji igtofiltrowej w 2
dwdch rzedach wzdhtuz trasy wykopu.

W trakcie prowadzonych robét na poszczegolnych odcinkach wykopow zawodnionych musi byé
prowadzone pompowanie bez przerwy. Pompowanie dla kazdego odcinka rozpoczaé
wyprzedzajgco co najmniej 2-3 dni. Zaprzestanie pompowania wykonywa¢ stopniowo, 1-2 dni,
nie gwattownie, co mogtoby by¢ przyczyng zmian gruntowych w terenie przylegtym. Odwodnienia
zaprojektowano dla okresow sredniomokrych i dla zwierciadta wody gruntowej na poziomie
nawierconym. Odwodnienie nie przewiduje przypadkéw nadzwyczajnych okreséw dtugotrwatych i
intensywnych opadow lub stanéw powodziowych. W takich okresach, roboty nalezy przerwac.

W poczatkowej fazie odwadniania przy zwiekszonej metnosci wody stosowaé tymczasowy
osadnik do podczyszczania wod odprowadzanych do odbiornika.

4.4. Ochrona rur przed zamarzaniem

Glebokosé przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpiecza¢ przed przemarzaniem w nim
$ciekdw. Zgodnie z ustaleniami normy PN-97/B-10725 gleboko$¢ utozenia przewodu powinna
by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu byta wieksze
0 0,20 m od gkebokosci przemarzania gruntu. W przypadku koniecznosci posadowienia
przewodu na mniejszych gtebokosciach powinien on by¢ ocieplony warstwg izolacyjng keramzytu
( wzglednie innym sposobem) dajgcym podobng izolacje cieplng. Minimalna warstwa ocieplenia
-0,30 m.

4.5. Odbiér robot

Odbioru robot przewoddw kanalizacyjnych z rur kanatowych z PCV nalezy prowadzi¢ w oparciu o
miarodajne dla tych przewodéw ustalenia ponizszych norm:

- PN-92/B-10735- Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-62/8836-01 - Roboty ziemne. Wykopy dla przewodow kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

5. UWAGI KONCOWE

Calosc¢ robét i odbiory wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych - cz. II” oraz obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami,
wszystkie istothe zmiany a w szczegdélnosci zmiana technologii lub przebiegi trasy powinny byé
uzgodnione z projektantem, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U.nr 97 poz. 1055 z dnia 11.09.2001), Zarzgdzeniem Ministra
Przemystu nr 47 z dnia 09.05.1989r w sprawie warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych sieci gazowych (Dz.U. nr 4 z dnia 31.08.1989r) oraz obowigzujgcymi normami,
warunkami technicznymi i przepisami BHP.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o terminie
rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzgdzen podziemnych. O
rozpoczeciu robot nalezy zawiadomié eksploatatora wodociagu, kanalizaciji
deszczowej. Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy uzyska¢ pozwolenie na zajecie
pasa drogowego. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzgdzeh podziemnych nalezy
wykonywacé recznie, ze szczeg0llng ostroznoscig.

Ukfadanie przewodéw z rur PE i PCV wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami i wymogami podanymi
przez producentow rur.
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Wykopy i zasypke, umocowanie i rozbiérke umocnien nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Po wykonaniu montazu przylaczy nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza przez
uprawnionego geodete.

Teren po zasypaniu wykopow uksztattowac zgodnie z projektem drogowym za$ poza obszarem
budowy — doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot sprawdzi¢é rzedne terenu, 0si gazociggu,
wodociggu, rzedne posadowienia kanalizacji deszczowej oraz rzedne istniejgcego uzbrojenia
podziemnego w miejscach skrzyzowan z projektowg instalacjg kanalizacji deszczowej, instalacji
wodociggowej i gazowe).

Zespot projektowy nie odpowiada za trudnosci wynikle z powodu niezgodnos$ci pomiedzy stanem
uzbrojenia podziemnego wskazanym na podkiadach geodezyjnych, a stanem faktycznym, z
nieprecyzyjnego opracowania map do celéw projektowych przez uprawnionych geodetéw oraz za
szkody powstate w wyniku nie stosowania sie wykonawcy robét budowlano - montazowych do
tresci i ustalen, zawartych w niniejszym projekcie budowlanym.

Specjalno $¢ Projektant Data Podpis
Instalacyjna, mgr inz. Katarzyna
projektant: Troczka 06.12.2019
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