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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. PRZEDMIOT SST
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagchnicznej (SST) g wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z budow stadionu w ramach projektu pn.: ,Budowa boiskaavza
instalacy zraszania i instalagjodwadniajca, budowa trybun, budowa budynku WC, budowa wiadist@owych,
budowa nawierzchni z kostki betonowej, budowa Bthgktury towarzysgej na stadionie klubu sportowego
Sanna Zaklikéw”.

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij obejmui:
Ogodlne warunki techniczne wykonania i odbioru rob@&wretrznych:
— monta instalacji zraszania ptyty boiska
— monta instalacji drenzowej ptyty boiska
— dostawy i montau pomp zasilajcych instalagj nawadniania ptyty stadionu
— dostawy i montau zelbetowego zbiornika retencyjnego
— monta zalicznikowej instalacji wodoggowej do budynku WC
- monta bezodptywowegaelbetowego zbiornika ricieki wraz z przykanalikiem.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

4.1. Prawo ZaméwiePublicznych z dnia 29.01.2004 (Dz.U.19, poz.17@§miejszymi zmianami

4.2 . Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectmiych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego.

5. DOKUMENTY ODNIESIENIA

5.1 Projekt wykonawczy zewtrznych instalacji sanitarnych

5.2. Wymagania i zalecenia Inwestora na zakregybhamowieniem

5.3. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.199%¢&zriejszymi zmianami

5.4. Rozporgdzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkow teiamych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie, z dnia 12.04.2002 rz(D. 75)

5.5 “Warunki techniczne wykonania i odbioru siecidechgowych” — Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL - Zeszyt 3 — Warszawa, wrzasi2001r.

5.6 Karta katalogowa zbiornika retencyjnego U-profi

6. ZEWNETRZNE INSTALACJE WODOCI AGOWO — KANALIZACYJINE SKEADAJ A SIE
Z NASTEPUJACYCH ROBOT:

W celu zasilenia projektowanego budynku WC maleykona nowe przyjcze @32 zalicznikowo z
instalacji wodocigowej budynku klubowego.

Do zasilenia instalacji nawadniania boiska plange wykorzystanie wod deszczowych
zmagazynowanych w projektowanym zbiorniku retengyjro pojemnéci V=52ma3.
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Montaz systemu instalacji drepawej sktadajcej st z systemu rur drenarskich oraz kolektorow
dosytapcych wod deszczow do zbiornika retencyjnego ZR.

Wszystkie roboty mont@we instalacji zewgtrznych wodocigowych oraz kanalizacyjnych wykoha
zgodnie z systemem producenta danej instalacji.

Wykonanie kompletnej instalacji nawadnieg] ptyty boiska ze zraszaczami, instadagpdociagows,
instalacy sterowania, mongaw zbiorniku retencyjnym pompy i armatury towarzyss.

Kanalizacg sanitarg odprowadzajca scieki sanitarne z projektowanego budynku WC prajgkse

z rur i ksztattek kanatowych z PVC typ ,S” pokeniach kielichowych - rodzaj *P* z wydionym
kielichem - wciskowych na uszczeligumows. Projektuje si kanat sanitarny z rur érednicy DN
160.Scieki sanitarne odprowadzane do projektowanego lsaaiwukomorowego bezodptywowego o
poj. 10m3.

6.1.1. Materialy

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu topdwinny odpowiad& wymaganiom norm
przepisbw wymienionych w niniejszej ST i na rysuttkaoraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepisow.

Mie¢ wymagane polskimi przepisami atestyjadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, onazkz
firmowe umaliwiaj gce ich identyfikagj.

By¢ zgodne z dokumentacjprojektows, specyfikaci technicza lub posiadd réwnowane
parametry. By tak dobrane, by nie powodowabnizenia trwatdci sieci.

1. Instalacja wodoggowa

-z rur PE100 SDR17 PN10 wg normy PN-EN 1452-126Q0, ZAT/97-01-00%rednicy 63, 75 mm,
- ksztattki do przydczy wodocagowych — tréjniki, kolana kierunkowe, tuki kierunke wg normy
PN-EN 1452-1- 5 : 2000, ZAT/97-01-001.

2. Kanalizacja deszczowa

- Rury kielichowe PVC-U typ S wg PN-85/C-892055Q 4435:4435 dérednicy 160, 200, 250 mm,
taczone na uszczelki gumowe dostarczone przez pratace

- Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-8539203.

- Sgczki drenarskie osrednicy 80 oraz 125 mm wykonane z PCV w otuliniewikna
polipropylenowego.

- Ksztaltki drenarskie: zkzka dwukielichowe lub jednokielichowe, nasuwkidukcje, kolana,
trojniki, zaslepki, tuleje ochronne, przytza siodtowe.

- Zbiornik zelbetowy retencyjny V=52 m3:

a. elementy sktadowe zbiornika:géz gorna i dolnagczone na ,,zamek”,

b. materiat prefabrykatéw: beton klasy C40/50 W8s& ekspozycji zgodnie z PN EN 206,

c. rura wentylacyjna DN100, stal nierdzewna,

d. drabinka witazowa, stal nierdzewna,

e. tabliczka informacyjna.

- Studnia wiazowa érednicy 1000 mm:

a. elementy skiadowe studni: podstawa studnig kbetonowy, piecien odchzajacy, zwezka
betonowa, pigcien wyrOwnupcy, pieécien dystansowy, wiazzelbetowy D400, elementy
uszczelnigjce,

b. materiat: beton wibroprasowany klasy C35/45.

3. Zraszacze
1. zraszacze wynurzalne PERROT TRITON-L TCVAC dwruki z dysz @12mm, o kotowym
obszarze zraszania, zamontowane w centralngjcicptyty boiska (zraszacze posiaglajumows
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donicz o gkbokasci 12cm, ktdés wypetnia naturalna dar— rozwizanie zalecane, elimirige
catkowicie ryzyko kontuzji zawodnika).

Parametry pracy:

a. promié R = 27m

b. zwycie wody Q = 15 rih.

2. zraszacze wynurzalne PERROT TRITON-L WVAC dziessztuk z dysz @12mm, o
regulowanym obszarze zraszania — zamontowane aezalptyty boiska.

Parametry pracy:

a. promié R = 27m

b. zwycie wody Q = 13,5 Afh.

Dodatkowe dane:

- zraszacze posiadajvbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzgworow w obgbie ptyty
stadionu),

- pelny obrét zraszacza w czasie od 50 do 60 selkemdimaliwia zroszenie catej pityty boiska w
trakcie kilku minut przerwy meczowej,

- zraszacze posiadanajwyzszy wskanik rownomiernéci opadu wody sprawdzony przez instytut
CIT (Center for Irrigation Technology/Fresno/Catii@/USA),

- solidna i odporna na mechaniczne uszkodzenie abaicdzraszaczy wykonana z mgku, stali
nierdzewnej, wysokowytrzymatego tworzywa z wioknszklanym,

- wszystkie elementy zraszacza mby¢ wyjmowane bez konieczha uszkodzenia murawy.

4. Zestaw hydroforowy.

Parametry techniczne:

- przeptyw maksymalny zestawu: 16 m3/h dkn@nia p = 7 bar

- podnoszenie przy przeptywie maksymalnym: 80 rpatvody

- rodzaj sterowania: ptynna regulacjgqgkosci obrotowej kadej pompy w zakresie 0-50 Hz
- moc znamionowa pompy: 5,5 kW

5. Kompresora do wydmuchania wody z ukfadu insjaiaaszania:
Parametry techniczne kompresora:
-moc: 6,5 kW

-pojemnd¢ zbiornika: 200 | — 300 |
-cisnienie maksymalne: 8- 12,5 bar
-wydajnai¢ efektywna: 700- 900 I/min
-typ: olejowy

-waga (z opakowaniem):180 kg
-rodzaj: spg¢zarka ttokowa

-ukfad zbiornika: poziomy

-zasilanie: elektryczne sieciowe
-napkcie zasilania: 400 V

6. Ta&my ostrzegawczo - lokalizacyjne

Trasg; wodochgu naley oznaczy tasma lokalizacyjry koloru niebieskiego lub biato-niebieskiego z
zatopion wkiadka metalowa. Szerokéc tasmy to: 200 mm. Témg nalezy prowadzé na wysokeéci 30
cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniemcowek tamy do skrzynek zasuw i
hydrantow.

7. Bezodptywowy zbiornik nécieki
Nalezy zamontowa prefabrykowany zbiornikzelbetowy zabezpieczony ¢¢ka izolack wodmn
odporry na dziatanie wod gruntowych.
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Bezodptywowy zbiornik n&cieki naley zakotwt w projektowanejzelbetowej ptycie gr. 20cm z
betonu C20/25, W8, zbrojonej @or dotem siatkami z ptow fi 12mm o oczku 15x15cm. Pyt
betonows nalery ukiada& na istniegcym nagnym podiau gruntowym z piasku zagzczonym od
Is>0,97. W przypadku napotkania gruntow nigmah, stabonénych i watpliwych grunt ten nabey
wymieni na zagszczala podsypl piaszczysteawirowa zagszczom warstwami po 30cm do
Is>0,97. Na czas realizacji prac wykonawca zapewniaathienie wykopow.

6.1.2. Wykonywanie robét

1. Roboty przygotowawcze
Projektowana © kanatu powinna by wyznaczona w terenie przez geedet uprawnieniami. ©
przewodu nalgy oznaczy w sposoéb trwaty i widoczny, z zaeniem cagow reperoéw roboczych.

2. Roboty ziemne

Wykopy pod sié wodocagowa wykonywa o scianach pionowych mechanicznie zgodnie z rprm
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte diazewodow wodoaggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

Ze wzgkdu na prowadzenie robét w pohli zabudowa i w ciggach komunikacyjnych, wykopy
nalezy zabezpieczy pod wzgédem BHP z uwagi na zagmenie jakie one stanowidla oséb trzecich.
Ze szczegOlp uwag i ostraznoscia nalezy wykonywa i zabezpiecza wykopy przebiegace w
poblizu zabudowa, gdzie przebiegajprzylacza gazowe i wodoggowe, sié gazowa, wodoggowa,
kable energetyczne i telekomunikacyjne.

3. Obudowacian wykopow i rozbidrka.
Stateczn& wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinnaaabezpieczona poprzez:
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania fegm.

4. Podiae

Podiae powinno by uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkienbitego i zagszczonego
piasku, z wyprofilowaniem dna w aflrie kata 90, stanowicego taysko néne rury wodogigowe;.
Sie¢ wodochgowg nalezy utozy¢ na podiau z podsypk wynoszaca 20,0 cm uzyskanz gruntu
rodzimego.

5. Zasypka i zagszczanie gruntu

Uzyty materiat i sposOb zasypania przewodu nie poywispowodowdé uszkodzenia utmnego
przewodu i obiektéw na nim zlokalizowanych. Zasypkstepng przewodu wodoggowego nalgy
wykonywat rgcznie przy minimalnej jej grulBoi 15,0 cm powyej wierzchu rury. Szerokoé obsypki
winna by réwna szerokai wykopu. Do zasypki wykopu nate uzyé gruntu rodzimego. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawieraateriatbw mogcych uszkodz przewdd, gruntéw
zbrylonych, gruzu $mieci. Zasypk wykopu naley prowadz¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.
Grunt zagsci¢ do 1s20,97.

6. Roboty montzowe

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie pkt. 4 mma przysipi¢ do wykonywania mont@wych
robot wodocigowych. Wykonanie robot morawych powinno odpowiadanormie PN-EN 1452-1-
5: 2000, PN —EN 805, PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-00dstrukcjom oraz zaleceniom producentow
materiatow.

7. Instalacja wodoggowa
Budow instalacji wodocigowej naley prowadzé zgodnie z ustalonymi ¢ggnymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej ralzy weztami z zachowaniem odchylenia w planie do 0,10 m i



Budowa boiska wraz z instalgdraszania i instalagj odwadniagcg, budowa trybun, SPC.06.00 7
budowa budynku WC, budowa wiat stadionowych, budwwmaerzchni z kostki betonowej,
budowa infrastruktury towarzygeej na stadionie klubu sportowego Sanna Zaklikéw

odchylenia w spadku do 0,05 m. Na etapie budowwvepzi srednie i materiat istniegcych
instalacji i dopasowgje do zastanych warunkow.

Rury, ksztaltki i armatura przewoddéw powinnyébgprawdzone przed mortm, czy spetiaj
wymagania projektowe, czya soznakowane i czy niegsuszkodzone. Ponadto przed maeta
powinny by sktadowane zgodnie z zaleceniami producentow, wjstach zapewniggych im
czystad¢ 1 powinny by zabezpieczone przed wegtrznym zanieczyszczeniem. Przy zmianie
kierunku i na odgakieniach przewodu winny By stosowane ksztaftki producenta rur. Do
zabezpieczenia przewodow przed przemieszczanieninpgvbyt stosowane bloki oporowe, ktéry
nalezy opier& o nienaruszony grunt.

W sytuacji wysipienia poziomu wody gruntowej poesj dna wykopu nalsey zapewnt odwodnienie
wykopu na czas robot, a przewdéd wodgowy naley zabezpieczy przed ewentualnym
wyptynieciem.

Utozony odcinek rur po uprzednim sprawdzeniu prawidikmvepadku wymaga zastabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przymagm10 cm ponad wierzch rury. Ulony
odcinek przewodu wodaggowego powinien byzabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

8. Kanalizacja deszczowa monta
8.1. Monta rur PCV-U kanalizacji deszczowej.

Materialy wyte do budowy przewodow kanalizacji deszczowej powiby zgodne z Programem
Funkcjonalno - Wytkowym, projektem wykonawczym oraz specyfikatgchniczg.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do mykwley oczysci¢c od wewntrz i zewrytrz

z ziemi oraz sprawdgj czy nie ulegly uszkodzeniom w czasie transposktadowania.

Do wykopu naley opusci¢ recznie, za pomagjednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrziean
rur do wykopu. Rury nafg uktad& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadina
wykopu. Kada rura po utzeniu zgodnie z osgii niwelety powinnascisle przylegé do poditaga na
catej swej dtugéci, na co najmniej ¥4 obwodu, symetrycznie do j&j 0s

Dopuszcza si pod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazdoelu umaliwienia
wihasciwego uszczelnieniagtzy. Poszczegolne rury najeunieruchomi (przez obsypanie ziemi

po srodku dtugdci rury) i mocno podldi z obu stron, tak by rura nie mogta zmiesivego poteenia

do czasu wykonania uszczelnienigczly. Naley sprawdzé prawidtowd¢ utozenia rury (8 i spadek)
za pomog taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzémrumieszczonych na dnie wykopu
reperéw pomocniczych.

Rury z PVC mana ukfadd przy temperaturze powietrza od 0°C do 30°C. Prkjadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio prrgg@nym podiaem, naley:

- wskepnie rozmigcic¢ rury na dnie wykopu,

- wykon& zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest weisy bosy koniec naginej rury)
winna by uprzednio obsypana warsiwochronm 20 cm ponad wierzch rury, z vagizeniem
odcinkow poiczenia rur. Osieabzonych odcinkdéw rur mugzsie znajdowa na jednej prostej, co
nalezy uregulow& odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych poiczen weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piefcieniem gumowym. W celu prawidiowego przeprowadaennontau
przewodu nalgy witasciwie przygotowad rury z PVC, wykonujc odpowiednio wszystkie czyném
przygotowawcze, takie jak:

a) przycinanie rur,

b) ukosowanie bosych koow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny¢ dgkie, aby powierzchnia potowy gruioo
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scianki rury byta nadal prostopadia do osi rury. Basym kacu rury naley przy pohczeniu
kielichowym wciskowym zaznacgygtebokas¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nale wykonywa wktadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowarg pierscieniowg uszczell gumows, a nasgpnie wciskagc bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smesilikonowym.

Potwierdzeniem prawidiowego wykonania giz#enia powinno by oshgnigcie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiod®d taczonych elementow.

Polaczenia kielichowe przed zasypaniem uggleowing¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia prza&dieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Odchytka osi utéonego przewodu od osi projektowe]j niezmgrzekracza+ 20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien &yednostajny, a odchytka spadku nie z@@rzekracza+ 1 mm. Po
zakaczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem woda grurnttwb opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokrywa. Po sprawdzeniu prawidtoda utozenia przewodow i badaniu
szczelnéci rury zasypé do takiej wysokéci, aby znajdujcy sk nad nimi grunt uniemdiwit
spiyniccie ich po ewentualnym zalaniu.

9. Zbiornik retencyjny U-profil.
1. Wymagania stanowiskowe:

Stanowisko mge obstugiwé upowaniony pracownik, ktory:

- odbyt szkolenie wgpne w zakresie bhp,

- zna zakres swoich oboyzkdw i sposdb wykonywania pracy,

- zostat poinformowany o ryzyku zawodowym zwanym z wykonywa# pra@ oraz o wynikach
przeprowadzonych ocen warunkow pracy,

- zostat wyposzony w wymagane do stosowania na tym stanowssédki ochrony indywidualnej,

- posiada wzne zdwiadczenie lekarskie stwierdaap brak przeciwwskaaado pracy na tym
stanowisku.

2. Przygotowanie miejsca moatedo pracy:

- sprawdzenie, czy w sgi@e nie ma widocznych uszkodze

- skontrolowanie stanu gotow® technicznej gywanego podczas morita sprztu, ogkdziny
zasadniczych zespotéw i mechanizmow (sterowanggchaespot roboczy itp.),

- sprawdzenie stanu oston i zabezpiéazzesci wirujacych (watéw, wirnikéw), bramekwietinych,

- sprawdzenie najbiszego otoczenia placu na ktérym prowadzoggizie monta pod wzgédem
obecndci zbgdnych przedmiotow, rozlanego oleju, itp.

3. Przygotowanie wykopu:

Wykop pod zbiornik natey sprawdzt pod wzgédem wymiarow, a tate odpowiednio zniwelowai
wypoziomowa. Podt@e pod zbiornik naley zagsci¢ poprzez wykonanie warstwy §rej o grubéci
co najmniej 30 cm. Warstwnosnag wykona jako warstw 25 cm pospotki oraz warsgngorm 5 cm
grysu lub piasku frakcji 0,4 mm. Wspoétczynnik Paret powinien wynosi 1,0 dla obliczé
statycznych.

Wykop na czas monta musi by odwodniony.

4. Mont& zbiornika retencyjnego:

- dojazd samochodu podwlig,
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- zaczepienie elementu (vwkenie gtli lub zaczepienie przy ptytach pokrywowych),
- transport przy pomocyzaiigu (operator) do miejsca wbudowania,

- ustawienie elementu (w tym ewentualna korektaquad,

- ze&srubowanie elementow (tylko U-profili, ptyty uktadama piank),

- wykonanie uszczelnfegniazd montzowych zapraw Ceresit CR 65,

- wykonanie uszczelniefug zapraw Basf Masterseal 474 NP.

6.1.3. Odbior robot

Po zakdéczeniu robdét monteowych zewwtrznych instalacji wodoggowych, przydcza
wodochgowego rurocig naley podda préobie szczelriei.

Odbiory robét — midzyoperacyjny i ogciowy —przyhcza wodocigowego winny podlega

- spos6b utgenia przewoddw wykopie,

- sposb6b wdczenia przydcza do sieci,

- poditaze pod rurocig i obsypka ruroagéw,

- wykonanie proby szczel&o sieci i przyhcza wodocigowego na énienie 0,8 MPa w czasie 45
min. Wynik préby odnotowaw formie protokotu.

Odbiorowi czsciowemu naley podda te elementy instalacji, ktore zanikay wyniku posgpu robot.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorugsczowego powinien by sporadzony protokoét i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

7. Wykonanie rob6t specjalistycznych

7.1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robét oraz za ich zgodtaz wymaganiami
Inwestora.

7.1.1. Przekazanie placu budowy

Inwestor przekze Wykonawcy teren budowy wraz okienymi wymaganiami.

7.1.2. Zgodnéé rob6t z ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatyn& by zgodne z wymaganiami Inwestora. W
ustaleniach obowruje zapis inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy

7.1.3. Zabezpieczenie robot

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stanowigky pravykonywanie robét zgodnie ze sztuka
budowlana, przepisami BHP i pho

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca zapewni bezgiestwo pracujcemu personelowi,
pojazdom na parkingach, a fek zapewni cigly dojazd do punktow strategicznych. Przed
przystpieniem do robot osoba kieggp robotami powinna poinformowanspektora nadzoru o
charakterze tych robdtrodkach bezpiechstwa jakie bda stosowane w czasie trwania robot.

7.1.4. Ochrona przeciwp@arowa
Wykonawca bdzie przestrzegat przepisow ochrony przecisgoowej oraz bdzie utrzymywat

sprawny sprg przeciwpagarowy. Benzyna, rozpuszczalniki, materialy spawvaai naley
sprowadzé w ilosciach niezbdnych do bigacego stosowania. Nie przewiduje shagazynowania i
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stosowania substanciji i preparatéw niebezpieczriycdce przy zgrzewarkach termooporowych gnog
odbywa si¢ tylko przy asekuracji drugiego pracownika i mudazg zabezpieczone sptem
przeciwpaarowym (gdnica proszkowa 1kg lub wksz).

7.1.5. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgomstniegcych instalacji oraz wyposania w pomieszczeniach
stanowicych przekazany front robét oraz na drogach trarispaskazanych przez Zamawjeggo.

7.1.6. Bezpiecaz#stwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma okyaek przestrzegania wszelkich przepiséw datggeh
bezpieczéstwa i higieny pracy, a w szczegOdeo Rozporadzenia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.19W2 sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomga montaowych i remontowych.

7.2. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu rqi@winny:

- by¢ nowe i nieagywane,

- by¢ w gatunku bigaco produkowanym,

- odpowiada wymaganiom norm i przepisow wymienionych w ninkgish Specyfikacjach i na
rysunkach oraz innych, nie wymienionych, ale okxawjgcych norm i przepisow.

- mie¢ wymagane polskimi przepisaswiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymaganemdsta
dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieazava.

Nowe materialy i substancje nayedostarczaw oryginalnych opakowaniach i doiach niezhdnych
do biezgcego zuycia. Wykonawca zobowkany jest uzyskaprzed zastosowaniem materiatow i
urzadzen aprobat¢ inspektora nadzoru. W tym celu zoberany jest przedstawiz odpowiednim
wyprzedzeniem szczego6towe informacje doggez materiatbw oraz odpowiednie aprobaty i
certyfikaty. W przypadku zastosowania materiatdw adpowiadajcych wymaganiom zostarone
zdemontowane i wywiezione poza teren budowy natkégkonawcy.

7.3. Sprat

Sprzt i urzadzenia aywane do wykonywania rob6t powinny digezpieczne, sprawne, sprawdzone i
winny posiada odpowiednie swiadectwa dopuszczgje do uytkowania , tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Stosowane na budowiedaenia elektryczne musza spetniawymogi
ochrony przeciwpotgniowe;.

7.4.Transport

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakg i wiasciwosci przewaonych materialdw. Wykonawcagtizie usuwé na
biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz na terenie inwestora.

7.5. Wykonanie rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolzgbdnie z umowa oraz za jgko

zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, &zdaza ich zgodrig z instrukcjami
producentéw urmzen i materiatbw, harmonogramem robét oraz poleceniamestora. Nagpstwa
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jakiegokolwiek wiasnego bilu w robotach spowodowanego przez Wykonawastan przez niego
poprawione na jego koszt. Niezina jest koordynacja przez kiesoggo robotami robot
demontaowych oraz montaowych.

7.6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrole robot i jakét zastosowanych materiatow.
7.7. Odbior robot

7.7.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru dokonywanych przez Inwestoray pudziale
Wykonawcy:

a) odbidr robdét zanikowych i ulegaych zakryciu

b) odbidr kaicowy

7.7.2. Odbior robot zanikowych i ulegaych zakryciu

Odbior robot zanikowych i uleggiych zakryciu polega na oceniesitd i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegagkryciu. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.7.3. Odbior kaacowy

Odbiér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow®do odbioru ostatecznegedrzie
stwierdzona przez Wykonawavpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiagonem na
pismie o tym Inwestora. Odbioru ostatecznego robot odek komisja wyznaczona przez
Zamawiajcego w obecriei Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bada pomiaréw oraz ocenie
wizualnej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST SPC.Q0\3Mnagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw rozliczenia rob6t jest odbior kompletu prac w a@dieniu do pozycji
harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kossowej ledzie uwzgbdniac wszystkie
czynndaci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, oké&tone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Zakres prac obejmuje:

— robocizre bezpdredng wraz z towarzyscymi kosztami,

- wartas¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymsaaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— wartc¢ pracy sprgtu wraz z towarzyscymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z oba&ijacymi przepisami,

— przekazanie dokumentacji jadaowe;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1452-1- 5: 2000, ZAT/97-01-001

2. PN-85/C-89205 i ISO 4435:4435

3. PN-85/C-89203

4. PN-ENZaopatrzenie w wag- Wymagania dotyeze systemow zevgtrznych i ich czsci
sktadowych

5. PN-70/B10715



