OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Zakres projektu:

- projekt odwodnienia projektowanych terenéw rekreacyjno- sportowych za pomoca projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z odpro-
wadzeniem do zbiornika retencyjnego (poza opracowaniem).

2. Informacja ogélne do terenu projektowego

Teren, na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja znajduje sie w powiecie stalowowolskim w miejscowosci Zaklikéw na dzialce o nr ewi-
dencyjnym 1345 - potudniowa czesé. Przedmiotowy obszar sgsiaduje: od strony potnocnej dziatka 1343 - tereny zielone, od strony po-
tudniowej i zachodniej dz. 1346 (tereny zielone), od strony wschodniej dz. 1344 - grobla zbiornika wodnego. Teren nie nalezy do obsza-
ru gorniczego, nie jest tez pod ochrong konserwatora zabytkow.

3. Rozwigzanie techniczne kanalizacji deszczowej:

Odwodnienie terenu objetego opracowaniem polega na zebraniu oraz przetransportowaniu wody deszczowej i roztopowej z urzadzen
projektowanego pump parku, terenéw utwardzonych oraz sptywajgcej wody z terenéw zielonych. Projektowany odcinek kanalizacji de-
szczowej zostanie wigczony do wczesniej projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej zbierajgcej wode z ptyty boiska. Wiaczenie
zaplanowano w projektowanej studni S4, ktérej rzedne ustalono na podstawie materiatéw otrzymanych od inwestora. Woda zebrana zos-
tanie podczyszczona w sepratorze piasku, a nastepnie trafi do zbiornika podziemnego (nie objetego opracowaniem) i bedzie stuzyta do
nawadniaia murawy stadionu.

Woda przesigkajgca z grobli zbiornika wodnego zostanie zebrana poprzez projektowany drenaz.

3.1. Drenaz zbierajgcy

Drenaz zbierajacy wode przesigkajaca przez groble zbiornika wykonac¢ ze spadkiem min 0,5% z rur PE125 (minimalna $rednica 100). Na
zatamaniach stosowac studzienki drenarskie dn315 PVC - zakonczenie drenazu przewiduje sie w studni S4.9. W celu zapobiegania zja-
wiskom sufozyjnym, zamulaniem rurociagu zastosowac¢ obsypke z materiatéw filtracyjnych. Obsypke sporzadzi¢ zgodnie ze stosowana
to budowy kanalizacji deszczowej.

Strona péinocna zakresu opracowania zostanie odwodniona przez projektowany system odwodnienia boiska sportowego (poza opraco-
waniem) oraz odwodnienie liniowe urzadzen pumparku.

3.2. Zawér zwrotny

Zaprojektowano zawdr zwtony w miejscu przedstawionym na profilu terenu oraz mapie.

3.3.0dwodnienie liniowe

Dwa odwodnienia liniowe beda zbieraly wody z urzadzen pumparku, nastepnie woda zostanie odprowadzona do proj. kanalizacji de-
SZCZOWe).

3.4. Wpusty kanalizacji deszczowej

Wody z terenéw brukowych oraz czesci urzadzen pumparku beda zbierane za pomoca wpustéw kanalizacji deszczowej wraz z osadni-
kiem (odciazy to czesciowo separator piasku) w miejscach przedstawionych na zagospodarowaniu terenu.

3.5. Doprowadzenie wody opadowej-roztopowej do zbiornika retencyjnego

Po zebraniu wéd opadowo-roztopowych projektuje sie odprowadzenie $ciekéw do projektowanej w oddzielnym opracownaiu kanalizacji
deszczowej PVC200 poprzez whudowanie studni dn1000. Rzedne dna studni ustalono na podstawie danych udostepnionych przez in-
westora. Nastepnie Scieki trafig do separatora piasku (w razie niewystarczajgcej przepustowos$ci separatora projektowanego w oddziel-
nym opracowaniu zaleca sie dostosowanie urzgdzenia na przeptyw obliczony. Po przejsciu poprzez studnie szczelng z filtrem fi250 $cie-
ki podczyszczone trafig do zbiornika podziemnego i zostang wykorzystane na zraszanie boiska wdt. instalacji zaprojektowanej w oddziel-
nym opracownaiu.

Kanalizacje deszczowa z rur PVC200/160. Zaprojektowano studzienki prefabrykowane DN425 (zbierajgce wody z wpustow), DN8QO (ta-
czenia odcinkéw kanatéw) oraz DN1000 (studnia wigczeniowa). Dodatkowo zaprojektowano zawor zwrotny. Miejsca instalacii
studzienek, ich $rednice, srednice kanatéw przedstawiono na zagospodarowaniu terenu i profilach.

Projektowana kanalizacja przecina sie z projektowanymi mediami w oddzielnym opracowaniu wodg - miejsca oznaczone na profilu tere-
nu oraz zagospodarowaniu.
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NINIEJSZY KOSZTORYS JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT ZWIAZA-
NYCH
Z BUDOWA PRZYLACZY KAN SAN, DESZCZ, WODY W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY PRZY ZALOZENIU PRZECIET-
NYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | ROZWIAZAN TECHNICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.

ILO$CI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ ZE
STAWIENIE MATERIALOW SA ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI | USREDNIONYMI.MOGA SIE ROZNIC CO DO ILOSCI RZECZYWIS-
TYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH MATERIALOW ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII REALIZACJI ROBOT. PRZED
ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO ZWERYFIKO-

WAC NA BUDOWIE | ROZPATRYWAC LACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1|/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowow melioracyj- [km
d.1/0113-08 nych w terenie réwninnym
0.270+0.045 km 0.315
RAZEM 0.315
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15m3w |m3
d.1]0202-01 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(0.8*1.4*270)+(0.8*1.2*45) m3 345.600
RAZEM 345.600
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
(0.8*1.4*270) m3 302.400
RAZEM 302.400
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.I-I| m3
d.1/0319-01
(0.8*1.2*45) m3 43.200
RAZEM 43.200
5/KNR-W 2-01 |Petne umochnienie pionowych scian wykopdw liniowych o glebokosci do 3.0 m |m?2
d.1/0314-01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.|-Il wraz z rozbiér-
ka (szer.do 1m)
(0.8*(270+45)) m2 252.000
RAZEM 252.000
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1/1411-03
0.8*0.2*(270+45) m3 50.400
RAZEM 50.400
7|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1/0408-03
36 m 36.000
RAZEM 36.000
8|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
233 m 233.000
RAZEM 233.000
9/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0513-01 gtebok. 3m - wigczenie do proj. kanatu PVC200 - wbudowanie studni
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie objet.do 1dm3 szt.
d.1/0803-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11|KNR 2-02 Reczny montaz przejs¢ szczelnych szt.
d.1/1912-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej - odwod- |m
d.1]0606-04 nienie liniowe
cena zakla-
dowa
28 m 28.000
RAZEM 28.000
13|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne o sr 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa + st. z  |szt
d.1/0517-02 zaworem zwrotnym
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
14/ KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe -DN800 szt
d.1/0517-01
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
15|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem szt.
d.1/0524-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
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16/ KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 250 mm m
d.1/0306-12
3 m 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR 2-15 Montaz zasuw burzowych o sr. 200 mm szt.
d.1/0219-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/1411-01
(0.8*0.1*270)+(0.8*0.1*45) m3 25.200
RAZEM 25.200
19/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1/1610-02 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
20/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-03 3.0 mw gr.kat. I-Ill
(0.8*1.4*270)+(0.8*1.2*45) m3 345.600
RAZEM 345.600
21|KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
(0.8*1.4*270)+(0.8*1.2*43) m3 343.680
RAZEM 343.680
22/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym. -dokumentacja powykonawcza
analogia
0.345 km 0.345
RAZEM 0.345
2|ULOZENIE DRENAZU
23|KNR 2-01 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu dn315 mm szt.
d.2/0622-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 2-02 Reczny montaz przej$¢ szczelnych - wigczenie drenazu do proj. st. kan de- szt.
d.2/1912-01 szczowej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospoétki w gotowym suchym wyko- |m3
d.2/0610-02 pie z przygotowaniem kruszywa
45*0.8*0.4 m3 14.400
RAZEM 14.400
26|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o ér. nom. 125 mm wraz/m
d.2|0703-05 z otuling
45 m 45.000
RAZEM 45.000
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