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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotyexe
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z budowbudynku WC wykonywanego w ramach zadania pn.: (Ruel
areny lekkoatletycznej wraz z trybunami i infrakturg towarzysacs, rozbidrka trybun i dwéch budynkéw
zaplecza sportowego, w miejscaieblLipa, gmina Zaklikéw, dz. nr 1419/1, Obr. 001p&.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.1. Zakres Robot objetych SST

Roboty obejmuj:

1.1.1. Wykonanie podbudowy pod budynkiem WC
1.1.2. Montaz prefabrykowanego budynku WC

1.2. Og6lne wymagania dotygee Robét
Ogdlne wymagania dotygeze robdt podano w OST SPC.00.00 ,Wymagania Ogdhkel.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kaobo6t i ich zgodné:.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, paav OST SPC.00.00
~Wymagania ogdlne" pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatow

Toaleta 1-kabinowa, wymiary zewnzne : min. 250 cm x 300cm x 290cm (szer/dHwys)
(podane wymiary dotygztoalety przed zamontowaniem elewacji zetranej)

- obiekt wykonany jako kabina gotowa do mamntaa wczéniej przygotowanym fundamencie,
ze wszystkimi instalacjami do pagkenia w trakcie posadawiania toalety

- wykonany z materiatéw dopuszczonych do zastos@warbudownictwie,

- wykonany zgodnie z obog#ujacymi przepisami prawa budowlanego i norm ob@wjacych
w budownictwie

- uzyte materialy i urzdzenia posiadajwszelkie wymagane atesty i certyfikaty.

Kabina przystosowana dla oséb niepetnosprawnych:

- drzwi o wymiarach 90 x 200 cm éwietle przejcia

- przestrzé manewrowa oparta na kolei@dnicy 150 cm

- atestowane pochwyty oraz gdzenia sanitarne rozmieszczone zgodnie z aktualngmhami.

Toaleta sktada siz 2 czsci : 1 kabina iytkowa + 1 pomieszczenie serwisowe.

Konstrukcja toalety : szkielet wykonany z ramy ategj, zabezpieczony przed korgprjoprzez wielokrotne
malowanie natryskowe, poydany ze stalowkonstrukcy dachu i podtogi.

Podloga — konstrukcja stalowa wypetniona plytamrsw@owymi, warstwa wierzchnia w i uzytkowej :
wyktadzina PCV , antyptizgowa, wewrtrzne naraniki oraz listwy przypodtogowe wykmzone anodowanym
aluminium.

Podtoga w cgsci technicznej — warstwa wierzchnia : wykladzinayanslizgowa

Pradg toalety — blacha aluminiowa

Stropodach — piyty poliuretanowe, grgbd.0 cm + styropian graft 3 cm + blacha ocynk

Sciany zewstrzne — plyta warstwowa, poliuretanowa, grébb0cm

Elewacja zewetrzna — granit w kolorze szarym

Sciany wewrtrzne w czsci uzytkowej — blacha stalowa nierdzewsaiana dziatowa rgidzy kabir

a pomieszczeniem serwisowym dodatkowo wzmocniooayplajca na bezpieczne zamocowanie
niezkzdnych uradzeh zaréwno od strony toalety jak i od strony technejz

Sciany w czsci technicznej — blacha malowana proszkowo na Kaikahy

Drzwi wejsciowe do kabiny #ytkowej ogolnej - aluminiowe, przesuwne, wymiar 20Rcm wéwietle

przegcia, automatyka ze wszystkimi zabezpieczeniamtegimwane z elektronicznym automatem /

przyciskiem wejciowym

Drzwi wejsciowe do cgsci technicznej — drzwi uchylne, stalowe, posadowion
z tytu/boku budynkuswiatto wefgcia 80 cm, otwierane tylko przez ogaderwisujca toalet

Kolor wszystkich drzwi do budynku — szary lub ania
Oswietlenie wewgtrzne — w kabinie — wykonane z listw LED (osgdzacs¢ energii), w kolorze biatym,
umieszczone w nazaikach medzy sciamg a sufitem toalety, dzialage na czujnik ruchu (otwiergi drzwi

toalety whcza s¢ oswietlenie). Nagzenie gwietlenia spetnia wymogi normowe.

UWAGA - w standardzie - modséwiatta awaryjnego w przypadku zaniku nggpa
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Oswietlenie wejcia — kinkiet wandaloodporny, zintegrowanym z Syse alarmowym.
W oprawie kinkietu znajduje gsygnakiwietino-dzwickowy.
Lampa z czujnikiem zmierzchowym lub ztdhiowym

Ogrzewanie — ogrzewanie nagrzevdnisv Cz5ci serwisowej znajduje gitermostat regulypy stah
temperatug 16st.C/ grzejnik konwektorowy.

Dodatkowo : pomieszczenie serwisowe ogrzewaneg@siektorowym grzejnikiem elektrycznym
Wentylacja — w kabinie : wentylatécienny uruchamiany na czujnik ruchu gaeta s¢ w chwili otwarcia
drzwi wejciowych ) z opéniaczem wyjczenia (15min),

w pomieszczeniu technicznym : kanat wentylacji gtagyjnej

Budynek wyposzony w kompletne instalacje z zabezpieczeniami

Instalacje i urzdzenia — umieszczone wggei serwisowej (technicznej) z agmym wegciem

i niedostpne dla 0s6b trzecich: instalacja elektryczna z2zpleczeniami, instalacja wod-kan, licznik oraz
fltr wody, gniazdo 230V oraz grzejnik konwektorowy

Instalacja elektryczna wraz ze sterownikampdea

Instalacja elektryczna do podtrzymania rajfa zapewniajcego bezpieczne dokozenie aytkowania
w przypadku zaniku naggtia

Instalacja wodoggowa zabezpieczona przed zamarzaniem

Podgrzewacz przeptywowy cieptej wodgytkowe]

Wyposaenie kabin: urgdzenia i przyrady wykonane ze stali nierdzewnej lub stali maloyane
proszkowo, w kabinie przeznaczonej do korzystari@posoby niepetnosprawne — wszystkieydzenia

i przyciski umiejscowione na odpowiednich wysésiach zgodnie z normami (min. 80 cm, max 120cm)
Muszla toaletowa — ze stali nierdzewnej, wisz, przystosowana dla 0s6b niepetnosprawnych,
zabezpieczona przed ogkeniem przez osoby niepowotane, z automatycznyrddigkzowym

sptukiwaniem , sptuczka umieszczona wsck serwisowej

UWAGA:

Muszla sptukiwana jest automatycznie -zma ustawd rézne opcje automatycznego sptukiwania, np.: przy
wejsciu, kazdorazowo - zgodnie z zapotrzebowaniem i przyseiyjz kabiny - bezdotykowo na podczerwie
poprzez czujnik zbkeniowy

Pisuar — stal nierdzewna, z bezdotykowym splukiesami

Podajnik gczny papieru toaletowego — stal nierdzewna Jumlootoavany wscianie, wandaloodporny
Ztaczka do wza, kratkasciekowa — stal nierdzewna

Porcze dla niepetnosprawnych, stal nierdzewna ( 2tsi# — przy muszli i umywalce + 1 szt uchylna zypr
muszli )Zestaw Umywalkowy Automatyczny — wandaloodyy, stal nierdzewna, bezdotykowy, w skitad ktérego
wchodz: umywalka, bateria umywalkowa, podajnik mydta, ajmik cieptego powietrza/suszarka

Kosz nasmieci — stal nierdzewna, f@enny

Wieszak na ubrania — stal nierdzewna, podwojny
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Lustro — stal nierdzewna, polerowana
Dyfuzor zapachow — umieszczony pod suftem gécizauzytkowej, wandaloodporny
Szczotka do WC z pojemnikiemduéennym — stal nierdzewna

Przycisk “Wezwanie Pomocy” uruchamjay alarmswietlno-dzwickowy oraz zwalniajcy zamek

w drzwiach gtéwnych, umdiwiaj gcy szybkie wejcie z zewgtrz bez uiszczania optaty, zintegrowany
z modutem GSM powiadamigjym obstug o awarii, lokalizacja przycisku zgodna

z wytycznymi przepiséw dla niepetnosprawnych

Oznakowanie zewttrzne — piktogramy, pétvietlone wg specyfikaciji
Daszek z poliwglanu, na konstrukcji ze stali nierdzewnej

Instrukcje uytkowania — zewgtrzna i wewgtrzna (2 ¢zyki: polski, angielski)
wraz w wykazem telefonow alarmowych ( we2ykach)

Instrukcja AUDIO — dla 0s6b niedowigizych

Toaleta bezptatna — elektroniczny przycisk w zalwidavandaloodpornej,

- umazliwiajacy automatyczne odblokowanie zamka drzwi po jegmsngciu

- na panelu wrzutnika znajdusic diody z oznaczeniami : WOLNE/ ZBETE/ NIECZYNNE
opcjonalnie

Toaleta ptatna — elektroniczny wrzutnik monet wutddowie wandaloodpornej

- dostp i opr@nianie wrzutnika tylko od strony egi technicznej

- umazliwiaj acy automatyczne odblokowanie zamka drzwi po dmigiiu przycisku

- zliczajgcy monety do wymaganej kwoty : 10 gr, 20 gr, 501gz}, 2 z

- na panelu wrzutnika znajdusic diody z oznaczeniami : WOLNE/ ZBTE/ NIECZYNNE
- skarbonka wrzutnika zabezpieczona kluczem

Modut GSM
— umeliwia zdalne powiadamianie obstugi toalety o awetnia
- umazliwia zdalne zamykanie i otwieranie toalety

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycygce spratu
Og6Ine wymagania dotygze sprztu podano w OST SPC.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST SPC.00.00 ,Wymaganitnegpkt 4..
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST SP@IQ@Vymagania ogélne” pkt 5.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
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Ogodlne zasady kontroli jadad rob6t podano w OST SPC.00.00 ,Wymagania ogopie’s.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST SPC.0M@@nagania ogélne” [1] pkt 7. Obmiar nie
jest wymagany, umowa jest rozliczeniem ryczattowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST SPC.Q0@@nagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektovs, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli ocena prawidtowii i kompletnaci ich wykonania okazatagpozytywna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Podstaw rozliczenia robot jest odbior kompletu prac w @dniu do pozycji harmonogramu
rzeczowo- finansowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej kdzie uwzgtdniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skiageg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Zakres prac obejmuje:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgcymi kosztami,

- warta¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— wartcs¢ pracy spreztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami,

- przekazanie dokumentacji jadaiowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne specyfikacje techniczne (OST)



