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NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczego6towa specyfikacja techniczna
PzJ - program zapewnienia jako

BHP - bezpiecazgstwo i higiena pracy



Budowa boiska wraz z instalgdraszania i instalagj odwadniagcg, budowa trybun, SPC.09.00 3
budowa budynku WC, budowa wiat stadionowych, budwwmaerzchni z kostki betonowej,
budowa infrastruktury towarzygeej na stadionie klubu sportowego Sanna Zaklikéw

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét zwranych z budow stadionu w ramach projektu pn.: ,Budowa boiskaavza
instalacy zraszania i instalagjodwadniagca, budowa trybun, budowa budynku WC, budowa wiadistzowych,
budowa nawierzchni z kostki betonowej, budowa stfizktury towarzyszej na stadionie klubu sportowego
Sanna Zaklikow”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych SST

W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarewdriatki przebiegaly d¢ula projektowane ogrodzenia i
pitkochwyty. Cz$¢ ogrodzenia terenu od strony potnocnej maledemontowé i zamontowd we wskazanym
miejscu w dowizaniu do projektowanych pitkochwytéw. Zdemontowasgrodzenie naley wykorzystg do
wygrodzenia zbiornika retencyjnego na wody opadoBieznia wydzielona zostanie ogrodzeniem wysako
1,2m.

1.3.1. OGRODZENIE BOISKA WYS. 1,20m

Parametry projektowanego ogrodzenia:

- panel 2D wysokexi 1,20 m i szerokii 2,5 m, pgt pionowy 5 mm, pty poziome 2x6mm, oko 50x200 mm,
- stupek o profilu 60x40x1,4mm di. 1,7m, w rozstawsiowym co 2,5m,

- akcesoria montawe,

- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk i malowan@spkowe na kolor grafitowy RAL 7016,

- fundamenty punktowe fi 300mm,etokas¢ 1000mm, beton C15/20 (B20).

W ogrodzeniu naley zamontowa furtki 1x1,2m (4szt.).

1.3.2. OGRODZENIE ZBIORNIKA NA WODY DESZCZOWE

Teren ze zbiornikiem retencyjnym do magazynowardid deszczowych natg wygrodzt z uzyciem ogrodzenia
z demontau. W ogrodzeniu na#y zamontowa nowg dwuskrzydiovg brane rozwieram szer. 3m i wysokii
jak ogrodzenie. Brama z kluczem z wklaglatentow, kompletem kluczy, klanki blokady skrzydet.

1.3.3. OGRODZENIE/PILKOCHWYTY HYBRYDOWE WYS. 8m

W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarewadziatki naley zamontowa ogrodzenie/pitkochwyt o
wysokasci nadziemnej 8m. Konstrukcja hybrydowa. Do wys@ka2,03m nad terenem wypetienie stanowi
panel stalowy. Od poziomu 2,03m do wys@idm nad poziomem terenu wypetnienie stanowi gi®R o oku
10x10cm i grubéci splotu 5mm. Catkowita dtugé ogrodzenia/pitkochwytu 276 mb.

Parametry projektowanego ogrodzenia/pitkochwytu:

- panel 2D SUPER wysokoi 2,03m i diugéci 2,5 m, pegt pionowy 6 mm, poziomo 2x8 mm, oko 50x200 mm
do 2 m,

- stupek o profilu 80x80x3 mm, dt. 9,0 m, w rozsk&awo 2,5 m —montowany naprzemiennie

- stupek o profilu 60x40x2 mm, dt. 2,8 m, w rozsiawo 2,5 m — montowany naprzemiennie

- zastrzat skény 60x40 mm w polach skrajnych oraz co ok. 20mb,

- akcesoria montawe,

- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk i malowan@spkowe, kolor ciemny grafit,

- siatka PP, oko 100x100x5 mm.

Wszystkie furtki i bramy (oprécz bramy w ogrodzeniu zbiornika na wody deszczowe) naky wymalowaé
w kolorze z6ttym RAL1028. Na kolor z6tty nalezy rowniez wymalowaé furtk ¢ i brame na wejsciu gldwnym
na kompleks sportowy.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST SPC.00.00 ,Wymaganialogbpkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w OST SPC.00.00 ,Wymagania ogghkel1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowapiagdano w OST SPC.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Materiatami stosowanymi g:
Opis materiatéw znajdujeeswv projekcie wykonawczym.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygze sprztu podanow OST SPC.00.00 ,Wymagania ogolnet dk

4. TRANSPORT
4.1 Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST SPC.00.00 ,Wymaganiinetpkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST SPQQOWymagania ogdlne” pkt 5

5.2.Montaz ogrodzenia
Zgodnie z instrukegj producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST SPC.00.00 ,Wymagania ogopies.

6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i monta przeset
a) stupki musza hyustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producesystemu
b) przsta zamocowane rsauby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST SPC.QWW@nhagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg jest metr wykonanego muru oporowego o élkneej wysokdci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST SPC.QM@@nagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzorujeje wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrisi podano w OST SPC.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Podstaw ptatngci 3 wykonane i odebrane roboty wito zgodnej z dokumentagcprojektows lub wskazaniami
Inspektora nadzoru.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-03264 Konstrukcje betonowelbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-B-06250 Beton zwykly

. PN-B-06251 Roboty betonowealbetowe. Wymagania techniczn

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacfikieslenia

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

. PN-H-04623 Ochrona przed korpzZPomiar grubéci powtok metalowych metodami nienisacymi

. PN-H-04651 Ochrona przed korpzZKlasyfikacja i okrélenie agresywniei korozyjnejsrodowisk

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaneangcg og6lnego zastosowania

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwgggiione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
12. PN-H-82200 Cynk

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podsaonej wytrzymatéci. Gatunki

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paetfemiowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal olkdlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. &tahaveglania. Gatunki

18. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

19. PN-H-93401 Stal walcowanaatdwniki réwnoramienne

20. PN-H-93402 Ktowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane nagor

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane naagor

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

24. PN-H-97051 Ochrona przed kotpzjPrzygotowanie powierzchni stali, staliwa zeliwa do
malowania.

Ogblne wytyczne

25. PN-H-97053 Ochrona przed korpZilalowanie konstrukcji stalowych. Og6lne wytyczne

26. PN-M-06515 Rwignice. Og6lne zasady projektowania stalowychajétw nasnych

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. gfiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziatiaggania

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadligéo zlgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadiisiona podstawie
ogledzin zewntrznych

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na dchtstalowych. Badania

31. PN-M-80026 Druty olygte ze stali niskowglowej ogbélnegoprzeznaczenia

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu akgego. Wymagania i badania

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34. PN-M-82054&ruby, wkrety i nakrtki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne wymagainadania
35. PN-M-82054-0%ruby, wkrty i nakrtki. Wiasndgci mechanicznérub i wkretow

36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie paditostalowych przed nakladaniem farb i podolnyroduktow.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowani@ rabezpieczonych podip stalowych oraz podiy
stalowych po catkowitym usugtiu wezeniej natazonych powtok

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profiloweghione na zimno. Wymiary

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez kokzj Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowaa
konstrukcjach

stalowych, staliwnychzeliwnych. Wymagania i badania
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