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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét zwranych z budow stadionu w ramach projektu pn.: ,Budowa boiskazvza
instalacy zraszania i instalagjodwadniagca, budowa trybun, budowa budynku WC, budowa wiadistzowych,
budowa nawierzchni z kostki betonowej, budowa stfizktury towarzyszej na stadionie klubu sportowego
Sanna Zaklikow”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét zmanych z wykonaniem
i odbiorem budowli ziemnych zbrojonych geosyntetyka postaci:
— nasypoOw ziemnych pod boisko i nawierzchnie utwangzo

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Geosyntetyk - materiat o postacygiej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiék@mtetycznych
jak polietylen, polipropylen, poliester, charaktaigcy sk m.in. dug wytrzymaldcia oraz
wodoprzepuszczalisoig.

Geosyntetyki obejmygj geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianingeoruszty, geokompozyty,
geomembrany.

1.4.2.Geowl6knina - materiat nietkany wykonany z widkigyntetycznych, ktorych spéjib jest zapewniona
przez igtowanie lub inne procesyckenia (np. dodatki chemiczne, pr#enie termiczne) i ktéry zostaje
maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.3.Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana p@yypowierzchni terenu w okloie boiska.

1.4.4.Pozostate okigenia podstawowe agszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST SPC.00.00 ,Wymaganialogb[1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w OST SPC.00.00 ,Wymagania ogdjeskt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogl6lne wymagania dotycyce materiatdw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST SPC.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania

2.2.1 Geosyntetyk

Rodzaj geosyntetyku i jego wid@wosci powinny odpowiada wymaganiom okrdonym w
dokumentacji projektowej (np. geowtdknina, geotkanigeokompozyt, geosiatka, georuszt, maty koméekow
tasmy itp.).

Geosyntetyki powinny kydostarczane w rolkach nawjhich na tuleje lub rury. Wymiary (szerako
diugasé) mogy by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych zaetd(niektére wyroby mog byé
dostarczane w panelach). Rolki powinny lmpakowane w wodoszczelfoli¢, stabilizowan przeciw dziataniu
promieniowania UV i zabezpieczone przed rozgdi@m.

Warunki sktadowania nie powinny wply&aa wigciwosci geosyntetykdw. Podczas przechowywania
nalezy chront materialy, zwlaszcza geowtdkniny przed zawilgoeemi zabrudzeniem, jak réwnieprzed
diugotrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem premii stonecznych. Materiaty nale przechowywé
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wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie,agoych poziomo na wyréwnanym podto Nie naley uktada
na nichzadnych obcjzen. Opakowania nie natg zdejmowa az do momentu wbudowania.

Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowaniezpazabezpieczy rolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziatanigrsokich temperatur.

Parametry techniczne geowtékniny:

. materiat: wi6kno poliestrowe

. masa powierzchniowa: 150 g/m2 (+/- 15)

. wydtuzenie wzgédne przy max obgieniu: wzdhi - 134 %, w poprzek - 118 % (+/- 20)

. odporné¢ na przebicie statyczne: sita - 0,3 kN (+/- 0,Xggmieszczenie - 9,5 cm (+/- 2)

. wodoprzepuszczalédw kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu:9¥0 m/s (+/- 0,00979)
. charakterystyczna wielképoréw: 0,16 mm (+/- 0,016)

OO WNE

2.2.3.Grunty na nasypy

Grunty na nasypy powinny odpowigdavymaganiom dokumentacji technicznej i¢bwykonane z
gruntu niewysadzinowego rodzimego lub z wykopu,dalstarczonego na plac budowy przez wykorawc

3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotycyce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST SPC.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]3k
3.2. Sprat stosowany do wykonania nasypu zbrojonego geosyiy&iem

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykézsie mazliwoscig korzystania z nagpujagcego
sprztu:
a) do uktadania geosyntetykow
uktadarki o prostej konstrukcji, umdwiajgce rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przezwieszenie
rolki do wyskgnika koparki, cignika, tadowarki itp. (chocia w wiekszdci przypadkéw uktadanie
geosyntetykOw mie odbywa sie recznie),
b) do wykonania rob6t ziemnych
tadowarki, koparki, walce, ptyty wibracyjne, utkjanechaniczne itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w OST SPC.00.00 ,Wymaganitneyfil] pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Geosyntetyki mogby¢ transportowane dowolnyrdiodkami transportu, pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) fajj brezentem lub tkangrtechnicza,
— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszrnasii w czasie przewozu,
— ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
- niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliamiszid@zami oraz przedmiotami mgmymi przebé lub
rozcia¢ geowtdkniny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST SP@XQWymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposéb wykonania nasypu zbrojonegmsgntetykiem powinny ky zgodne z
dokumentagj techniczig i SST.

W przypadku braku wystarczgych danych mina korzystd z ustalé podanych w niniejszej
specyfikacji, pod warunkiem uzyskania akceptacjyinera.
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Ogoblne zasady wykonania robét obejguj
- Z istniepcego podtaa naley usury¢ nasypy niekontrolowane, grunty nigne, stabonéne i wtpliwe,
- grunt rodzimy lub z wykopu zastosowany do wymigiantow nienénych, stabonénych i watpliwych naley
zagscic¢ do 1$20,97,
- w miejscach obienia terenu w stosunku do projektowanycfdrgich wysokéciowych naley wykona nasyp
Z wyciem gruntu niewysadzinowego i zdgi¢ go do 180,97,
- ulozenie geowtokniny separnge;.

5.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotygczustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy. aisungcia
przeszkod, przygotowania pod#i ew. usuricia warstwy podiga stabonénego.
Ulozenie geosyntetyku rowniev podiazu nasypu wymaga:
— usunkcia drzew, krzewéw, korzeni, gkszych kamieni, ktére mogtyby uszkoézanateriat geotekstylny, a
takze ziemi rdglinnej, o ile jest to maiwe
- wyrownania powierzchni, najlepiej przéeiccie tyzka w ruchu do tylu, aby ukltadany materiat geotekstyln
przylegat na catej powierzchni do pogéo

5.4. Ogllne zasady uktadania i zasypywania geosytjtkdw

Geosyntetyki zalecaesuklada na podstawie planu, oktajacego poziom uktadania gdne), wymiary
pasm, kierunek pogtu robot, kolejnét ukladania pasm, szera¥ozaktaddéw, sposébgézenia, mocowania
tymczasowego itp.

Przyjmuje st ogdlnie,ze w przypadku skarp o pochyleniu:

a) do 45 (1:1) - pasma geosyntetyku rozktadasiasko w nasypie
b) powyzej 45 (skarpy strome i pionowe w postastian oporowych) - stosuje esiforme zaktadkowy
geosyntetyku, zawijag go do géry i owijajc nim kolejne warstwy nasypu

Geosyntetyki pzgdane jest tak uktada by pasma lely poprzecznie do kierunku zasypywania.

Zakfady gsiednich pasm magwynosi 30-50 cm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przietrwpasma
nalezy przymocowd (np. wbitymi w grunt pgtami w ksztalcie U) lub chwilowo okeiy¢ (np. pryzmami
gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionyckypadkach wymagane jegtkenie pasm, najegciej na
budowie za pomagzszycia, pajczen specjalnych itp.

Jezeli szeroké¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiaréw konstiiykoj rolki materiatu ména cié
na potrzebny wymiar za pompodpowiednich urgdzen, np. naa, pity.

Zasypywanie powinno nagtowa® od czota pasma na uony material, po czym zasypka jest
rozkladana na catej powierzchni odpowiedningdezeniem lub ¢cznie.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdégsgnicowych, walcéw okotkowanych i innychezkich maszyn
bezpdrednio po utéonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest wargteypki .

5.5. Szczegdtowe zasady uktadania geosyntetykow

Przy wznoszeniu nasypu ze skamppochyleniu do okoto #5alery uwzgkdni¢ nastpujace elementy
uktadania i zasypywania geosyntetykow:

1. geosyntetyk mezna rozpakowé z folii ochronnej bezpwednio przed uktadaniem, chraoi go przed
uszkodzeniami mechanicznymi przed i w czasie monta

2. grunt nasypowy zalecagsuktada z zastosowaniem tadowarki lub koparki, tak abydapan z niewielkiej
wysokdici na geosyntetyk,

3. zagzszczanie gruntu nasypowego iglevykona zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowejrz8p
zag;szczajcy maze pracowd na catej szerokmi warstwy, do jej skraju. Nasyp moa wykong z
niewielkim nadmiarem w jego szerck, a po jego zagszczeniu skagpmoznasciaé, zgodnie z ustalonym
pochyleniem.

Powierzchng skarpy umacnia siwedtug postanowie dokumentacji projektowej, np. przez pokrycie
ziemig urodzajm i obsianiem tray, zadarniowanie, umocnienie biowtékgjrgeosyntetykami, hydroobsiewem

itp.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST SPC.00.00 ,Wymagania ogo[hgpkt 6.
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6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wi
potwierdzagce wymagane parametry techniczne,
- sprawdzt cechy zewgtrzne gotowych materialdw z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Czestotliwos¢ bada Wartasci

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiaréw dopuszczalne

1 | Zgodndé z dokumentagj projektova Kontrola bieaca W?)r?)?:lzrgv?/gjtacjl
Kontrola biezgca Wg dokumentacji

=

projektowej, karty
technicznej i punktéw

2 | Prawidtowa¢ utozenia geosyntetykdv

54i5.5
3 | Wykonanie nasypu Kontrola hiea Wg dokumentagc;ji
projektowej
4 | Badanie stopnia zasgczenia podia | 4 pomiary na kada 1s>0,97
) . warstve - ptyta
poszczegoblne warstwy dynamiczna
5 | Badanie stopnia zeggczenia podia 4 pomiary - piyta 1s>0,97
statyczna

-wykonany nasyp

WSKAZNIKI ZAG ESZCZENIA NALE ZY WYKONYWA C ZGODNIE Z DOKUMENTACJ A
PROJEKTOW A.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru podano w OSIPC.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 7. Obmiar nie

jest wymagany, umowa jest rozliczeniem ryczattowym.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST SPC.Q0\g@nagania ogoélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektovs, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podie,
— utozenie geosyntetyku.

Odbiér tych robot powinien kdyzgodny z wymaganiami punktu 8 OST SPC.0QW§magania ogélne”
[1] oraz niniejszej SST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Podstaw rozliczenia robét jest odbior kompletu prac w adineniu do pozycji harmonogramu
rzeczowo - finansowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczalttowa pozycji kosmsowe] ledzie uwzgédniaé wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg sé na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Zakres prac obejmuje:

— robocizre bezpdrednia wraz z towarzysgcymi kosztami,

— wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obamujacymi przepisami,

— przekazanie dokumentacji jaaiowe;].

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne

1. SPC.00.00 Wymagania ogolne

2. SPC.01.00 Zdrie warstwy ziemi urodzajnej

3. SPC.03.00 Roboty ziemne. Wymagania ogdéine

4 PN-B- Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbolerdive i

02481:1998  jednostki miar

5. PN-EN ISO Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikaajatgm.
14688-1

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu.



