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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét zwranych z budow stadionu w ramach projektu pn.: ,Budowa boiskaavza
instalacy zraszania i instalagjodwadniagca, budowa trybun, budowa budynku WC, budowa wiadistzowych,
budowa nawierzchni z kostki betonowej, budowa stfizktury towarzyszej na stadionie klubu sportowego
Sanna Zaklikéw". Szczegotowa specyfikacja techracjast stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagbtyczz zasad wykonania podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie w zakresigkajpcym z dokumentacji projektowej oraz przedmiaru
robot:

- wykonanie podbudowy gornej z kruszywa daego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa tamaneg®/8B stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces hrtelogiczny, polegagy na odpowiednim zggzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego I&tatvanego mechanicznie - jedna lubcos] warstw

zag;szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvesna nawierzchni drogowej.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robét
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SPC.00.00 ,Wymagania ogolne 1kt

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatow

Og6lne wymagania dotygee materiatoéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudsv SPC.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszimanych stabilizowanych mechanicznie powibye
kruszywo famane o uziarnieniu 0/31,5 oraz 31,5/63mmyskane w wyniku przekruszenia surowca skalielgo
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziasmiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno bjednorodne bez
zanieczyszczeobcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oklena wedlug PN-B-06714-15 powinna zdé miedzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi naimgs 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw praezonych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbud@wpomocnicz (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznajziarnienia na gsiednich sitach. Wymiar najgpkiszego
ziarna kruszywa nie nie przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Whdciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.
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Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa _—
. , Zuzel
A naturalne lamane )
Wyszczegolnienie Badania
Ep Sl Podbudowa
wiasciwosci wedlug
zasad- | pomoc | zasad- | pomoc | zasad- | pomoe-
nicza | -nicza | nicza | -nicza | nicza nicza
| | Zawartosé ziarn
od2 od 2 od2 od 2 od 2 od2

mnigjszych niz 0,073
mm, % (m/m)
Zawartosc nadziarna,

% (m/m), nie wigeej niz
3 | Zawartosé ziarn
nieforemnych %(m/m), 35 45 35 40 - - PN-B-06714-16 [4]
nie wiecej niz

4 | Zawartosc
Zanieczyszczen
organicznych, %{m/m),
nie wiecej niz
Wiskaznik piaskewy po
pigciokrotnym
zageszezeniu metoda 1
lub 11 wg PN-B-04481,

%o

& T14-15[3
dol0 | dol2 ]| do!ll | dol2 | dolD do 12 o ie et

ta

5 L0 5 10 5 10 PN-B-06714-15[3]

| L | l | PN-B-04481 [1]

th

od 30 | od 30 | od30 | od30

64893101 [2
do70 | do70 | do70 | do 70 Bites1 L 1o

6 | Scieralnosé w bebnie
Los Angeles

a) scieralnosé calkowita
po pelnej liczbie 33 43 35 50 40 50
obrotdw, nie wigcej niz PN-B-06714-42 [12]
b) scieralnosé czesciowa
po 1/5 pelnej liczby 30 40 30 35 30 35
obrotdw, nie wigcej nix
Nasiakliwosé, % (m/m),
nie wiecej niz

8 | Mrozeodpornosé,
ubyek masy po 25
cyklach zamrazania,

%o m), nie wigce] niz
9 | Rozpad krzemianowy i
zelazawy lacznie, % - - - - l 3
{m/m), nie wigeej niz

10 | Zawartosé zwiazkow
siarki w przeliczeniu na
SO, ¥(m/m), nie
wigcej nix

Wskaznik nosnoscl W
mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:

a) przy zaggszezeniu ls a0 60 &0 a0 20 a0 PN-5-06102[21]
= 1,00
b) przy zageszezeniu ls 120 - 120 - 120
=1.03

2,5 e 3 5 6 8 PN-B-06714-18 [6]

1o

L
i
=
L
=

PN-B-06714-19 [7]

PN-B-D6714-37 [10]
PN-B-06714-39 [11]

| l l 2 4 PN-B-06714-28 [9]

2.3.3. Woda
Nalezy stosowd wodg wg PN-B-32250 [20].

3. SPRET

3.1. Og6lne wymagania dotyg® sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SPC.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowdnyonechanicznie  powinien
wykaza si¢ mazliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:

a) koparko-spycharki rozktadania mieszanki na wahd

b) zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogoélne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SPC.00.00 ,Wymagania og@hkeZ.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
pozostatych materiatéw powinien odbyésic zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SPC.00.0gmsgania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podiae pod podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicziaieosii warstwa odgzapca z
piasku.

5.3. Whudowywanie i zagzczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byla réwna grubd projektowanej. Warstwa podbudowy powinna: wgztozona w
sposob zapewnigty osihgniecie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas e¢sgzania powinna odpowiadawilgotnaici optymalnej,
okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-044&ietbda II). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta osuszony przez mieszanie i napowietrzanigellilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestisiza od
optymalnej o 20% jej warkgi, mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidomieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wadtd
mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpde przyjetemu poziomowi
wskaznika n@gnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinspektora nadzoru, got@wpodbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboyziany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch.
Koszt napraw wynikltych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SPC.00.00 ,Wymagania ogélne”Gkt

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykébnhadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t lub uzyskaod producenta deklaraczgodndci z Polskk Normy zakupionego materiatu i
przedstawé wyniki tych bada Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji matémat Badania te powinny
obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw - wg tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyaécimanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada Czstotliwos¢ bada
Minimalna liczba bada na| Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej podbudowy przypadaga na
jedno badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki 1 100
2 Zag:szczenie warstwy 1 100
3 Badanie wiéciwosci kruszywa| kazdej partii kruszywa i przy Kalej zmianie kruszywa

wg tab. 1, pkt2.3.2
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prdiskezy pobierd w
sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zesgczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane tkynierowi.

6.3.3. Wilgotnd¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda Il), z toleranci10% -20%. Wilgotné&t nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie  kadej warstwy powinno odbywa sie a do osighiecia wymaganego wskaika
zagszczenia.

Zaggszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeproveate
badania jest niemitwe ze wzgidu na gruboziarniste kruszywo, kongrol

zag;szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziejzniaz na 600
m2, lub wedtug zalecelnzyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczmaley uzn& za prawidiowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztaiceEL jest nie wkszy od 2,2 dla

kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

2<2’2

£

6.3.5. Whdciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmofvacers wszystkich wiéciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki do bafla
petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecém inspektora

nadzoru.

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Tablica 3. Ceastotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszystabilizowanego
mechanicznie

Lp Wyszczegblnienie bada pomiaréw Minimalna ogstotliwos¢ pomiaréw
1 Szeroké¢ podbudowy 3 pomiary

2 Réwnd¢ podiwna ( pomiar taf 4 m) 2 pomiary

3 Réwnd¢ poprzeczna 2 pomiary

4 Grubd¢ podbudowy w 3 punktach

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szerokaé¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kradmikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokoi warstwy wyej
lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o wastowskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Réwné¢ podbudowy

Nieréwnaici podtwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovy tata zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tatg.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekracza 10 mm.

6.4.4. Grubé&¢ podbudowy i ulepszonego podio

Grubai¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o vécej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%

6.4.8. N@nos¢ podbudowy
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- modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powiniei bgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
7 kruszywa | Wskaznik _ . ) Minimalny modut odksztal-
iy zageszezeni -"‘*‘1_31.{5}’”15“1'3 ugigcie cenia mierzony plyta o
it il ik sprezyste pod kotem, mm érednicy 30 cm, MPa
W NiE mnigjszy niz
mnigjszym
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obeciazenia Es
obciazenia
E,
6l 1.0 1.40 1.60 60 120
80 1.0 1.25 1.40 &0 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujyicksze odchylenia od olélenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgbajtasci co najmniej 10 cm, wyrOéwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédio projektowanej o wicej niz5 cm | nie zapewnia
podparcia warstwom g lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny #tos poszerz§
podbudow przez spulchnienie warstwy na pefiruba¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dokenie materiatu
i powtérne zagszczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny kynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni gtebokasé,
zgodnie z decyzj inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materiaenodpowiednich wigciwosciach,
wyréwnane i ponownie zggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wgkdu tych robo6t nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie \Wiywca podbudowy tylko wtedy, gdy zanie
nosnosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania rob6t przez Wykonamgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SPC.00.00 ,ségmia ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m2
(metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizaago mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SPC.00.00 ,¥dgania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektowy, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, zele
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Podstaw rozliczenia robét jest odbior kompletu prac w adineniu do pozycji harmonogramu
rzeczowo — finansowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczalttowa pozycji kosmsowe] ledzie uwzgédniaé wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg sé na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Zakres prac obejmuje:

— robocizre bezpdrednia wraz z towarzysgcymi kosztami,

— wartas¢ zwzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— wartgs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obamujacymi przepisami,

— przekazanie dokumentacji jaaiowe;].

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci zanieczyszczeobcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsikdadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsrtattu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaiigotnaici

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasikliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamnozoodpornéci metod, bezpdredni
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci zanieczyszczeorganicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci siarki metod bromowvg
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezarzpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaizpadwelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezameralndgci w bebnie Los Angeles



