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Jednostka projektowa:
AMIBUD Cezary lInicki, ul. Hutnicza 84, 59-930 Piefsk,
tel. 570 486 906, amibud@gmail.com

Inwestycja:

BUDOWA BOISKA WRAZ Z INSTALACJA ZRASZANIA |
INSTALACJA ODWADNIAJACA, BUDOWA TRYBUN, BUDOWA
BUDYNKU WC, BUDOWA WIAT STADIONOWYCH, BUDOWA
NAWERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ, BUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ NA STADIONIE KLUBU
SPORTOWEGO SANNA ZAKLIKOW, UL. LUBELSKA, 34-470
ZAKLIKOW, DZIALKA NR 1345, OBR. 0001 ZAKLIKOW

Tytut rysunku:
PROFIL-PRZYKANALIK SANITARNY

Inwestor: Stadium: Skala:

GMINA ZAKLIKOW projekt budowlany 1:100

Data: N 3
UL. ZACHODNIA 15, 34-470 ZAKLIKGW| 0g 12.9019r. | OB—|S

Opracowat: Podpis:
mgr inz. Katarzyna Troczka

Nr uprawnien: [83/D05/08




