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ZBIORNIK RETENCYINY — OBJETOSC UZYTKOWA 52 M3
SPOSOB POLACZENIA: MESKIE — ZENSKIE

N

330

NN \\\\\\\\\K\\ AR

790,8

%.

800

Komplet zbiornika retencyjego to 2 czgsci zelbetowe ( gdrna i dolna) 1gczone ze sobq na "zamek”
i uszczelniane za pomocq zaprawy wodoszczelnej.

Wiazy zelbetowe lub Zeliwne okrggfe lub kwadratowe.

Zbiorniki mozna 1gczyé do dowolnej objetosci.

Jednostka projektowa:
AMIBUD Cezary linicki, ul. Hutnicza 84, 59-930 Piefisk,
tel. 570 486 906, amibud@gmail.com

Inwestycja:

BUDOWA BOISKA WRAZ Z INSTALACJA ZRASZANIA |
INSTALACJA ODWADNIAJACA, BUDOWA TRYBUN, BUDOWA
BUDYNKU WC, BUDOWA WIAT STADIONOWYCH, BUDOWA
NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ, BUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ NA STADIONIE KLUBU
SPORTOWEGO SANNA ZAKLIKOW, UL. LUBELSKA, 34-470

ZAKLIKOW, DZIALKA NR 1345, OBR. 0001 ZAKLIKOW
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