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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze przedmiotowy projekt zostat sporz  gdzony zgodnie obowi gzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1~ 994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2018  poz. 1202 z
pbzniejszymi zmianami)

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Grzegorz DRELICH, upr. SLK/0605/POOE/04
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CZESC RYSUNKOWA

NR RYS. | ARK.| TYTUL RYSUNKU NR STRONY

E-001 1/1 SYTUACJA 11

E-101 1/1 BUDYNEK WC - RZUT PRZYZIEMIA 12
INSTALACJE ELEKTYCZNE

E-151 1/1 BUDYNEK WC -INSTALACJA ODGROMOWA | UZIOM 13

E-201 1/1 SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - ROZDALNICAWC 14

ZAt ACZNIKI STRONANR 15

Z1. Uprawnienia projektucego
Z2. Zaswiadczenie o przynamaosci do izby ire. budownictwa projektgcego
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OPIS TECHNICZNY
1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania stan@wi
* Projekt przebudowy boiska z 2019r oraz projektalasyi elektrycznych
* Wizja lokalna
» Uzgodnienia midzybrarzowe
* Przepisy obowjzujace na dzié sporadzenia projektu, a w szczegékco

o USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z dniatédo 2016 r. (Dz.U. z
2016 r. poz. 290));

0 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietniaGd2
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinngpowiad@ budynki i ich
usytuowanie.(zmiany z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz\2015 r. poz. 1422));

0 ROZPORADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawiéhoany przeciwpgarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (@DzNr 109, poz. 719);

0 ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicz(pehJ.2013.260 j.t. ze zm.) —
DP;

0 Rozporzdzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie gse@/zicc mogicych
znacaco oddziatywd nasrodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.);

e polskie normy

PN-IEC 60050-826:2007 Milzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- €2 826: Instalacje
elektryczne

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiegpkcia -- Cz$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne isigl napicia -- Cz$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa -- Ochrona przed paeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne mighi napicia -- Cz$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa -- Ochrona przed gatem przefzeniowym

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w ktsieh budowlanych -- G#¢ 5-52: Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych -- Dob6r i moateryposaenia
elektrycznego -- Obgialnas¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne migki napjcia -- Cz$¢ 5-53: Dobor i monta

wyposaenia elektrycznego -- Ogltzanie izolacyjne gkzenie i sterowanie --
Sekcja 534: Urgdzenia do ochrony przed przegiami

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne mighi napicia -- Cz$¢ 5-54: Dobdr i monta
wyposaenia elektrycznego -- Uklady uziemjag i przewody ochronne
PN-HD 60364-7-701:2010/A11:2012 Instalacje eled@ne niskiego naptia -- Cz$¢ 7 701: Wymagania

dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Ponziesenia wyposane w
wanrg lub prysznic

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne ieigt napgcia -- Cz$¢ 7-704: Wymagania dotygze
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalaaja terenie budowy i rozbiorki

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne ieigt napcia -- Cz$¢ 7-714: Wymagania dotygze
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalaagwietlenia zewgtrznego

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowag42l: Zasady ogodlne

PN-EN 62305-2: 2008 Ochrona odgromowag4E2: Zarzdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3: 2011 Ochrona odgromowaedcB: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zageniezycia

PN-EN 62305-4: 2011 Ochrona odgromowaegdcZ: Urzzdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-EN 12464-1:2012/Ap2:2010Swiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&é 2: Miejsca pracy we
whnetrzach

PN-EN 1838:2005 Zastosowani@neetlenia. Gwietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnedgwietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 12193:2019-01 Swiatto i cswietlenie - dwietlenie w sporcie

PN-EN 12464-2:2014-05 Swiatto i cswietlenie
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N SEP-E-001:2013 Sieci elektroenergetyczne niskiegpécia. Ochrona przeciwpotaniowa
N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalipechnie kablowe. Projektowanie i budowa

2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze projekt zawietabedzie instalacje elektryczne budynku WC

3 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Do wyznaczenia obszaru oddzialywania projektowanegmietlenia, CCTV i zasilania
urzadzen uwzgkdniono aktualg norme PN-EN 12464-Zwiatlo i oswietlenie oraz nagpujace
akty prawne:

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 2[2013.1409 j.t. ze zm.) — PB; art.3, pkt 20):
obszar oddziatywania obiektu - naje przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow cbdych, wprowadzgpych zwhzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tegenu;

e ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zaggerowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199
j-t.) — PZP;

» ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicz(§etlJ.2013.260 j.t. ze zm.) —DP;

e Rozporadzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa&dm technicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze)zm.

* Rozporadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie gse@zie¢ mogcych znacgco
oddziatywa& nasrodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.);

Zgodnie z norra PN-EN 12464-2 teren inwestycji zakwalifikowano siwefy E2 0 niskie]
jaskrawdgci. Projektowane @vietlenie nie przekracza wakm maksymalnych $wiatta
przeszkadzagego podanych w tablicy 2 powszej normy.

Realizowana inwestycja nie zmieni funkcji jaka pvaga na obecnym terenie.

Obszar oddziatywania obiektu budowalnego mkei sie¢ w catdci na dziatce inwestora
nr 1345, Obr. 0001 Zaklikow

4 ZASILANIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WC

Zasilanie budynku WC natg wykona z rozdzielnicy R2, ktora zostata zaprojektowana w
ramach odsbnego opracowania. Z rozdzielnicy tej nglepotazy¢ kabel YKY5x6 do
projektowanej rozdzielnicy WC. Kabel zabezpiecmktadkami topikowymi 25A.

monitoringu.

5 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Na dachu budynku projektujecszabudowa panel PV. Moc instalacji nie przekroczy 700W.
Jest mikro-instalacja, ktguzytkownik, przed uruchomieniem winien zgtésio lokalnego OSD.

Inwerter instalacji PV winien iy wyposaony w dodatkow szaflke z zabezpieczeniem
nadpgdowym, przepiciowym oraz odfcznikami po stronie AC i DC.

6 BILANS MOCY

Szczego6towy bilans mocy pokazano na schemacie iglniz. Obliczeniowa moc szczytowa
projektowanego WC nie przekroczy 6kW.
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6.1 INSTALACJE OSWIETLENIA POMIESZCZEN

Instalacje éwietlenia zaprojektowano przewodami YBXY o przekroju 1,5mfm Do
oswietlenia obiektu zastosowano oprawy LED.

Oprawy Gwietleniowe ogoélne zapewnigminimalnesrednie najzenie gwietlenia wedtug
PN-EN 12464-1.

Sterownie éwietleniem lgdzie st odbywa za pomog czujnikow obecnéri PIR.

6.2 INSTALACJE OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Dla zapewnienia bezpieardwa, projektuje si oprawy dwietleniowe wyposzone w
moduty awaryjne. Oprawy te zakap sie automatycznie w przypadku zaniku nggpa w
przypisanym im obwodzie swietleniowym. Nagzenie dwietlenia awaryjnego musi spetdia
wymogi PN-EN1838

Oprawy dwietlenia awaryjnego powinny posiagavydane przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpaemiowej w Jozefowie k/Otwockawiadectwo dopuszczenia na
zgodnd¢ z wymaganiami rozpogelizenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobéwzgltych zapewnieniu bezpieamdwa publicznego
lub ochronie zdrowiaycia oraz mienia, a tak zasad wydawania tych wyrobow doytkowania
(Dz.U. z 2007r. Nr 143 poz. 1002, Dz.U z 2010188mpoz. 553).

6.3 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH OGOLNEGO PRZEZNACZENIA

Instr??:acje gniazd wtykowych ogoélnego przeznaczewmiarojektowano przewodami YDg
3x2,5mn{..

6.4 INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN

Instalacje zasilania ugdzen mozna podziek na nasfpujace grupy:
* Instalacja zasilania ugdzer ogrzewania
* Instalacje zasilania wdzen wentylacji
« Instalacje zasilania podgrzewacza wody
» Instalacje zasilania suszarki dgxr
Instalacje naley wykona zgodnie ze schematami i planami instalacji.

6.5 INSTALACJA ODGROMOWA

Dla budynku, projektuje sizastosowanie ochrony odgromowej zgodnej z PN-EBDG2w
IV klasie LPS.

6.6 INSTALACJE UZIEMIEN OCHRONNYCH I POEACZEN
WYROWNAWCZYCH

Budynek naley wyposay¢ w uziom fundamentowy, pgtzony z projektowanym uziomem
liniowym stupéw dwietleniowych (wydanym w ramach aghmego opracowania). Rezystancja
uziomu winna by mniejsza od 3Q.

Budynek naley wyposay¢ w sie€ polgczen wyrownawczych. Sienalery wykona z GSU
(LSU) do zacisku PE rozdzielnicy, szaf naghenia i uradze.
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6.7 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla projektowanego obiektu, zaleca gsastosowanie ogranicznikow przgptypu 1 i typu 2.
Dodatkowo oprawy &wietleniowe naley chront indywidualnymi ochronnikami dedykowanymi
do zrédetswiatta LED, zabudowanymi na tabliczkach stupow.

6.8 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawow ochrore przeciwporaeniowg zapewnia izolacja zastosowanych przewodow,
obudéw urzdzen i aparatbw oraz petzenie metalowych elementéw, dgstych za
posrednictwem instalacji paezen wyrownawczych z uziomem.

Ochrona przeciwporgniowa przy uszkodzeniu realizowana jest przez saymme szybkie
wytaczenie zasilania. Ochreomalezy wykona zgodnie z PN-HD 60364-4-41 z listopada 20009.

Nalezy przestrzega okresowego sprawdzania popraweio dziatania wydcznikéw
réznicowopgdowych.

6.9 UWAGI KONCOWE

Wykonanie wszystkich prac powinno dygodne z obowkrzujacymi normami i przepisami
BHP.

Inwestor winien podpisa umowe z lokalnym operatorem i zapewnt¢ w budynku zaplecza
dostep do Internetu.
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7/ INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Podstawa opracowania
= ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.z pdianami
= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD2Q. w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia (Dz.U. 120 poz. 1125 i
1126).

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego orskolejnosé realizacji poszczegdinych obiektow;
Zakres robaot opisuje:
= zasilanie
= rozdzial energii,
= instalacg oswietlenia zewstrznego,
= instalacg CCTV
= kanalizacg kablowg,
Kolejnas¢ realizacji poszczegolnych zadprzy budowie zostanie ustalona przez

Kierownika Robot w oparciu o technolegobot i kolejnd¢ dostawy materiatow i ugezen.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;
Prace wykonywanecka w rejonie czynnej infrastruktury sieciowej. W reje inwestycji
istniejg zabudowania, uzbrojenie terenu w postaci siedigatgcznych, elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnej.

4. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére mooa stwarzal zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi;

Gtéwnym elementem zagospodarowania dziatki stwacyen zagraenie zaréwno dla
pracownikéw budowy jak i 0séb postronnyehcgynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren
budowy naley wygrodzt zachowujc szczegéla starannéc, tak aby uniemdiwi ¢ dostp oséb
postronnych.

5. Informacje dotyczace przewidywanych zagréen wystepujacych podczas realizacii robét budowlanych,
okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia;
Zagraeniezycia i zdrowia mae wystpic¢ przy wykonywaniu naspujacych robét:
transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw,
prace budowlane
monta urzadzen
prace zwazane z obrébkprzewodow (zaciskarki, zagniatarki, itp.),
prace wysokéciowe,
prace pod napciem
prace w wykopach

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczeqolnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroingtglaych powinni posiadaokreslone
umiejgtnosci pozwalagce na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraigd@ swiadectwa
ukonczenia okresowych szkdlev zakresie BHP, pagbtowania w przypadku paru i niesienia
pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przyspieniem do pracy powinien zapoznaracownikow z
zakresem prac przewidzianych do realizacji naligen etapie inwestycji.

Kierownik budowy przed przyspieniem do pracy powinien zapoznaracownikow z
drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktorych zgromauzsrodki i sprzt gasniczy, srodki
opatrunkowe

Na placu budowy powinny Byudostpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bhp dotycgce:

= wykonywania prac zwzanych z zagreniami wypadkowymi lub zaggeniami zdrowia

pracownikéw,
= udzielania pierwszej pomaocy.
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W/w instrukcje powinny okrga¢ czynnaci do wykonywania przed rozpogdem dane;j
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywamiajgaacy, czynniei do wykonania po jej
zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwagzgch zagraenie dla
zycia i zdrowia pracownikow.

7. Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szegdlnego zagrgenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w_tym zapewniajcych bezpieczg i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka
ewakuacie na wypadek pgaru, awarii i innych zagrozen;

Warunkiem rozpocgia wszelkich prac w budynku jest dozwolone po egrem
przygotowaniu miejsca pracy oraz dopuszczeniu doypprzez dopuszczaedo i kierugcego,
wskazaniu pracownikom miejsca pracy, pouczeniu mkach i zagrzeniach wysgpujacych
przy wykonywaniu zaplanowanych robot, udowodnidwriaku zagréenia w miejscu pracy oraz
potwierdzenia podpisami dopuszczenia.

Narzdzia i sprzt uzywany do wykonywania robot powinny bpezpieczne w zakresie
obstugi
i zabezpieczone przed paemiem pgdem.

Podczas wykonywania rob6t pracownicy wykaayjroboty niebezpieczne powinnidy
wyposaeni wsrodki ochrony indywidualne;.

W przypadku stwierdzenia zagemiazycia i zdrowia nalgy natychmiast przerwa
wykonywane roboty i bezzwtocznie powiadd@rkierownika robot.

W celu zapobiegnia niebezpieaséva na terenie budowy nale
= Wyznaczy miejsca magazynowania i skladowania materialéw ola@nych ze szczeg6inym
uwzgkdnieniem materiatdw palnych, wybuchowych i niebezphych.
=  Wyznaczy drogi komunikacji i ewakuacji z placu budowy i gtrza budynku.
= Wyznaczy miejsca, w ktérych zgromadzodmdki i sprzt gasniczy, srodki opatrunkowe.
= Zastosowa ogrodzenia placu budowy zapobieg@go wstpowi o0sGb postronnych w trakcie
prowadzenia prac i w dniach wolnych.
= Zastosowa ogrodzenia wykopdéw, barier na rusztowaniach i dabbdynku lub osobistego spta
ochronnego do prac na wysaéka@ach.
= Zastosowé oswietlenie placu budowy i pomieszazenvewretrznych zapewniagego bezpieczne
warunki pracy.
= Zastosowé podstawow i dodatkove ochror przeciwporaeniows instalacji elektrycznych placu
budowy,
Zapewnt narzdzia i uradzenia posiadage stosowne atesty i dopuszczenia do prac na plasowy.
Ograniczy prace na zewgtrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.
Zapewnt poprawne @wietlenia miejsc pracy wevgtrz i na zewntrz budynku.
Wyposay¢ pracownikow w spra chrongcy przed upadkiem z wysosa
Wykona® nad przejciami daszki i ostony
W miejscach zagemnych spadaniem przedmiotéw z wysédip wyznaczy stret niebezpieczsp
odpowiednio § ogrodzé i oznakowa,
= Stosowé& do pionowego transportu materialdbw na wysmlach, uradzen stabilnie i pewnie
zamocowanych, a pracownicy obstugny winni by¢ wyposaeni w srodki ochrony indywidualnej
(sprz:t chronicy przed upadkiem z wysosa, hetm ochronny).

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Grzegorz DRELICH, upr. SLK/0605/POOE/04
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