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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét zwranych z budow stadionu w ramach projektu pn.: ,Budowa boiskaavza
instalacy zraszania i instalagjodwadniagca, budowa trybun, budowa budynku WC, budowa wiadistzowych,
budowa nawierzchni z kostki betonowej, budowa stfigktury towarzyszej na stadionie klubu sportowego
Sanna Zaklikow”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych z ukladaniem
nawierzchni z kostki betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowatgment budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany mejodwibroprasowania z betonu niezbrojonegbai@ionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakigacy se ksztattem, ktéry umidiwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddajety jezdné od chodnika, charakteryzgy
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegpnie wicksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

1.4.4. Obrzege - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw i gréw pieszych od

terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odgt pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi

materiatami wypetniacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - ogstdziehcy duzy fragment nawierzchni na  sekcje w celu dtivaenia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony olstenymi materiatami wypetnigpymi.

1.4.7. Pozostate oldlenia podstawowe gszgodne z obowkujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyge robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SPC.00.00 ,Wymagania ogélne”1pikt

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygz materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowaniamdano w SPC.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa e mig nastpujace cechy charakterystyczne, ofome w katalogu

producenta:

a) odmiag:

- kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy dspej konstrukcyjnej i warstwyscieralnej (gornej)
zwykle barwionej grubgei min. 4 mm,

b) barve:

- kostka szara, z betonu niebarwionego,

- kostka kolorowa, z betonu barwionego,

c) wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami oftemymi przez producenta (przyktady podano w zat. 1)

d) wymiary, zgodne z wymiarami oktenymi przez producenta, w zasadzie:

- dlugasé: od 140 mm do 280 mm,

- szeroké¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej ri 100 mm,
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- gruba¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi gégtzoni $: 60 mm, 80 mm i 100 mm.

Pazagdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane plosgbu ukiadania i siatki spoin oraz utiwiaty
wykonanie warstwy o szerokd 1,0 m lub 1,5 m bez koniecz¥wb przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchgi

Kostki mog by produkowane z wypustkami dystansowymi pawierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi kraedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowynkkasbrukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowymtkkos brukowym stosowanym na nawierzchniadgdr
ulic, chodnikéw itp. okrda PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki bruljpwestalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, mgjych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha i Wymaganie
normy
1 2 3 4
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w ¢ Dlugos¢ Szerokos¢ Grubos¢ | Réznica pomigdzy
mm od zadeklarowanych dwoma po-miarami
wymiarow kostki, gru-bosei, tej samej
grubosci kostki, powinna by¢
<100 mm +2 +2 £3 <3 mm
> 100 mm +3 +3 +4
1.2 | Odchyiki ptaskosei i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli
maksymalne wymiary kostki wypuklos¢ wllgstose
> 300 mm), przy dlugosci
pomiarowej
300 mm 1.5 1,0
400 mm 2,0 LS
2 Wilasciwoscl fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornosé na D Ubytek masy po badaniu: wartosé¢ srednia < 1,0 kg/m”?,
zamrazanie/rozmrazanie z przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m*
udziatem soli odladzajacych
(wg klasy 3, zal. D)
2.2 | Wytrzymaloé¢ na rozcigganie F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy
przy rozlupywaniu pojedynczy wynik = 2.9 MPa i nie powinien
wykazywaé obciaZzenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dlugosci rozlupania
2.3 | Trwalo$é (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajaca trwalos$é (wytrzymatosé)
wytrzyma-tosé) jesli spelnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 | Odpornosé na s$cieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 oznaczenia H normy)
szerokiej $ciernej, | BOhmego, wg zat. H mormy —
wg zal. G normy badanie alternatywne
— badanie
podstawowe
<23 mm <20 000mm?/5000 mm?
2.5 | Odpormnosé na 1 - jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poélizgnigcie szlifo-wana lub polerowana — zadawalajaca
odpornosé,

- jedli wyjatkowo wymaga si¢ podania
wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadeklarowac¢ minimalna jej wartos¢
pomierzong wg zal. | normy (wahadlowym
przyrzadem do badania tarcia)
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3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys
1 odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchniq o specjalnej teksturze —
producent powinien opisaé rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
pordwnane z probka producenta, zatwierdzona
przez odbiorce,

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ ¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
warstwa  $cieralna lub caly zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
element) zmianami we wilasciwosciach surowcow i zmianach

warunkow twardnienia nie sa uwazane za istotne

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bidlyplam) mog pojawi sk na powierzchni kostek w
pocztkowym okresie eksploatacji. Powstajone w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicanyc
wystepujacych w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca s pakowa na paletach. Palety z kostkiog; by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyphk do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Na podsypk cementowo-piaskogvpod nawierzchgi nalezy stosowa mieszank cementu i piasku w stosunku
1:4 z piasku naturalnego spetlamggo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cemeotuszechnego
uzytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpdajgej wymaganiom PN-88/B-
32250.

Do wypetiania spoin w nawierzchni najestosowa piasek naturalny spetnigy wymagania PN-B-11113
gatunku 2 lub 3 lub piasek tamany (0,075+2) mm WgBr11112.

Skltadowanie kruszywa, nie przeznaczonego dodsezgniego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sie na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi tiadaeni kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnaétagodne z BN-88/6731-08.

3. SPRET

3.1. Og6lne wymagania dotyg® sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SPC.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprezt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowe] cr@odbywé sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuaalzeh uktadapcych (uktadarek),

c¢) do przycinania kostek moa stosowaspecjalne naedzia tmyce (np. przycinarki, szlifierki z targyg

d) do zagszczania nawierzchni z kostki nale stosowd zagszczarki wibracyjne (plytowe) z
wyktadzirng elastomerow;, chrongce kostki przedcieraniem i wykruszaniem natg

e) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowepiraw naley stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotygzz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SPC.00.00 ,Wymagania og@hkeZ.

4.2, Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnynsrodkami transportowymi po
osiagnigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie traou powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemusszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgirzzakltadowego kostek rfaodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢
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wozki widtowe, ktorymi mzna dokon& zatadunku palet. Do zatadunku palet énadki transportu
mozna wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane tamami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecxajmi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palealeca si ukltad& do 10 warstw kostek (zaleie od
grubagici i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkamynesita od 1200 kg do 1700kg. Fdane jest, aby
palety z kostkami byly wysytane do odbior@ypdkiem transportu samochodowego wyposeym w dwig do
za- i roztadunku.

Kruszywa meana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzmh je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemnzynii materiatami. Podczas transportu kraszypowinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Cement powinien hyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SPC.00.0fmsgania ogélne” pkt 5.

5.2. Podiae

Podtae pod nawierzchgiz kostki brukowej stanowibedzie podbudowa z kruszywa tamanego.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna &ggodna z dokumentacprojektovy.

Podstawowe czynoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygstowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmu;j

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z keanikow, obrzey i sciekdw),

- przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem,

- przygotowanie piasku i wypetnienie nim spoin,

- pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania paatsivg betonowej kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentagjprojektova.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzera zaleca siustawi@& przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. PrzeHd
ustawieniem, pmdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&onawierzchni i
prawidtowej lokalizacji krawznikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Gruba¢ podsypki cementowo-piaskowej powinna wyigopb zagszczeniu 3-5 cm (pod kostlgr. 6¢cm), a
wymagania dla materialtdw na podsgpgowinny by zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej gruldai podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskay przygotowuje si w betoniarkach, a naphie roZciela s¢ na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymaldci nasciskanie nie mniejszej hiR7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdacisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata & i nie byto na dlonisladéw wody, a po nagicciu palcami podsypka rozsypywatae.si
RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinngmedzé ukladanie nawierzchni z kostek od 3
do 4 m. Rofrielona podsypka powinna dywyprofilowana izagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami (np. ¢cznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemesHoiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni oglg
polat wodg w takiej ilosci, aby woda zwilyta cah grubd¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzé ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirpeang musi by zakaiczone przed rozpoeziem wizania
cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brafch

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie nszej nk +50C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciggu dnia temperatura utrzymuje
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si¢ w granicach od 0oC do +50C, przy czyrlijer nocy spodziewaneaprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matamstomy, papitp.).

Warstwa nawierzchni z kostki powinnachyykonana z elementéw o jednakowej gridbo Na wikszym
fragmencie robot zalecagsstosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne
s3 rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewvg@o procesie ubijania podsypka
zagszcza §i.

Powierzchnia kostek patonych obok urmzer infrastruktury technicznej (np. studzieneMazow
itp.) powinna trwale wystawtaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uedzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgmmikach, obrzeach i studzienkach mioa wywat elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewak, majcych wszystkie kragdzie rowne i odpowiednio
fazowane.

W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wyma@y, wolm przestrzé uzupetlnia s kostly cicta,
przycinam na budowie specjalnymi ngdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targtp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zadgcaakaczye prowizorycznie
okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypcekpiaej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem rolgripwizorycznie utéong nawierzchng na podsypce
piaskowej nalgy rozebré i usuraé wraz z podsypk

Ubicie nawierzchni z kostki betonowej nafeprzeprowadzi za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostory z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nigne uzywa walca.

Ubijanie nawierzchni nahy prowadz¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jejsrodka i jednoczmie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nier&engowierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdknym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame fxknicte) naley wymieni na kostki cate.

Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostop&dtennych kostek brukowych zaleca ¢ siaby osie spoin
pomiedzy diwszymi bokami tych kostek tworzylty z gsirogi kit 450, a wierzchotek utworzoneget
prostego pongdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dipapodhinego nawierzchni.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypenic piaskiem, spetniacym wymagania pktu 2.3.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustvar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, p
obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowe] szczotkami wexfjlie rozgarniaczkami z piorami
gumowymi.

5.8. Pietgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej po jejykonaniu nalgy przykrye warstvg
wilgotnego piasku o gruBoi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaa w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturZeedniej otoczenia nie #8zej nz 150C do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchginalezy oczyéci¢ z piasku i mana odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SPC.00.00 ,Wymagania ogdlne okt
6.2. Badania przed przysieniem do robét
Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska
— w zakresie betonowej kostki brukowej
- certyfikat zgodnii lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki bhada
cech charakterystycznych kostek, w przypagiidania ich przez Inspektora nadzoru,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonagvcech zewetrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
— w zakresie innych materiatow
— sprawdzenie przez Wykonagvcech zewstrznych materiatéw prefabrykowanych (krasmikow,
obrzery, koryt),
— ew. badania wigiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oome w normach, ktére buslz
watpliwosci Inspektora nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do e
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6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Wyszczegolnienie Wartosci dopuszczalne

Lp. bada 1 pomiar6w Czestotliwosé badan
1 [ Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 4 odchylki od
(przymiarem liniowym lub metoda | punktach dziennej dziatki projektowanej grubosci
niwelacji) roboczej: grubosci, spadkow i |+] em

cech konstrukeyjnych w
porownaniu z dokumentacja
projektowa i specyfikacja

2 | Badania wykonywania
nawierzchni z kostki

zgodnos¢ z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej -
projektowa dzialce roboczej

polozenie osi w planie (sprawdzone | Min. w 2 przekrojach na Przesuniecie od osi
oeodezyjnie) kazdym odcinku drogi projektowanej do 2 cm
rzedne wysokosciowe (pomierzone | Min. w 2 przekrojach na Odchylenia:
instrumentem pomiarowyin) kazdym odcinku drogi +1 cm; -2 cm

rownos¢ w profilu podtuznym (wg Jw. Nierownosci do 8 mm
BN-68/8931-04 [8] lata czteromet-

rowsa)

rownos¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przeswity miedzy tata a
(sprawdzona latg profilowa z po- po- wierzchnia do
ziomnicag 1 pomiarze przeswitu kli- 8 mm

nem cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda

niwelacji)

spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchytki od do-

metoda niwelacji) kumentacji pro-
jektowej do 0.3%

szerokos¢ nawierzchni Jw. Odchytki od sze-

(sprawdzona przymiarem rokosci projekto-wanej

liniowym) do =5cm

szerokos¢ 1 glebokosé wypehienia [ Min. w 2 przekrojach na Wg pktu 5.5

spoin i szczelin (ogledziny i pomiar | kazdym odecinku drogi

przymiarem liniowym po

wykruszeniu dlug. 10 cm)

sprawdzenie koloru kostek Kontrola biezaca Wg dokumentacji

i desenia ich ulozenia projektowej lub decyzji

Inspektora nadzoru

6.4. Badania wykonanych robo6t
Zakres bad@i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po uazeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiardw Sposob sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygladu zewngtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, wygladu, prawidlowosci desenia, koloréw
scickow kostek, spekan, plam, deformacji,
wykruszen, spoin i szczelin
2 | Badanie polozenia osi nawierzchni W  punktach gownych (A, B i Q)
w planie zaznaczonych w  projekcie budowlano
wykonawczym narys. 2.
3 | Rzedne wysokosciowe, rownosc W przekrojach co 10 m kazdym odcinku
podluzna i poprzeczna, spadki poprzeczne | drogi i chodnika
1 szerokosc
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SPC.00.00 ,s@amia ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchbetonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SPC.00.00 m@gania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami iyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolgravediug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podia i wykonanie koryta,

wykonanie podbudowy,

wykonanie faw (podsypek) pod krgimiki, obrzeza, scieki,

wykonanie podsypki pod nawierzchini

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Podstaw rozliczenia robot jest odbior kompletu prac w @dniu do pozycji harmonogramu
rzeczowo — finansowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej kdzie uwzgtdniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skiageg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Zakres prac obejmuje:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartas¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— wartcs¢ pracy spreztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaaujagcymi przepisami,

- przekazanie dokumentacji jadaiowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. &# 1: Skiad, wymagania i kryteria zgoflrio dotycace cementu
powszechnegoaytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymaganietody bada

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdm@&awierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa redhe do nawierzchni drogowych; piasek

PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wsika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar révam@awierzchni planografem i at



