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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét zwranych z budow stadionu w ramach projektu pn.: ,Budowa boiskazvza
instalacy zraszania i instalagjodwadniagca, budowa trybun, budowa budynku WC, budowa wiadistzowych,
budowa nawierzchni z kostki betonowej, budowa stfizktury towarzyszej na stadionie klubu sportowego
Sanna Zaklikow”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
i odbiorem gcznego lub mechanicznego usinié ziemi urodzajnej z terenu przewidzianego do amgnia
wykopéw i nasypOw przy przebudowie boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna — powierzchniowa warstwa gruntubgici 5+30 cm o zawarkei co najmniej 2%
czgsci organicznych.

1.4.2. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — uskaie powierzchniowej warstwy gruntu urodzajnego oraz
skladowanie jej w celu pgiejszego wykorzystania przy wykonywaniu warstwygegcyjnej, przy rekultywac;ji
terendw gsiadupcych z ptyt boiska oraz przy wykonywaniu skarp.

1.4.3. Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SPC.00.00 ,Wymagania ogolfig"pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w OST SPC.00.00 ,Wymagania ogdhjeskt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycyce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST SPC.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]3k
3.2. Sprat stosowany do wykonania rob6t

Przy wykonywaniu robét Wykonawca, w zatesci od potrzeb, powinien wyka&asic mozliwosciag
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:
— spycharki,
— rowniarki,
— zgarniarki,
— koparki,
— sprzt transportowy, np. samochody wywrotki.

Przy niewielkim zakresie rob6t lub w miejscach, igdgprzt mechaniczny ma niekorzystne warunki
robét — mana stosowéareczne usuricie ziemi urodzajne;.

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentdéw lub propozycji Wykonawcy i powinienétmaakceptowany przeziyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotysee transportu podano w OST SPC.00.00 ,Wymaganidnefjdl] pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Ziemig urodzajma nalery:
— przemieszczaz zastosowaniem spycharek, rowniarek i ew. zgegkigprzy daym zakresie robot),
— przewoz¢ transportem samochodowym.
Wybor srodka transportu zatg od odlegidci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia ziemi urgdep

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST SP@XQ®Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania robét powiniendggodny z dokumentagjprojektovg i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzystd z ustalé@ podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjnac
podanych w zakzniku.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robo6t obejmayj
1. roboty przygotowawcze,

2. zdgcie warstwy ziemi urodzajnej,
3. sktadowanie ziemi urodzajnej,
4. roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lubkaza
Inzyniera:
— ustalt lokalizacg, terenu robét,
— przeprowadzi szczeg6towe wytyczenie robot,
— usury¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeintyg, ogrodze itd.,
— ew. usug¢ darnirg, jesli znajduje s¢ nad warstw ziemi urodzajnej.

5.4. Zdjecie warstwy ziemi urodzajne;j
5.4.1.Wymagania ogolne

Warstwe ziemi urodzajnej nafy zdja¢ z powierzchni przewidzianej do zabudowy ptpitkarsky oraz
w innych miejscach okéonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychgr Ireyniera.

Podczas usuwania ziemi urodzajnej mplpozostawd powierzchng gruntu réwn bez zagibien, w
ktorych zbierataby siwoda. W tym celu w terenie falistym usuwanie ziambdzajnej naley prowadzé od
miejsc niszych ku wyszym (pod gé&).

Gruba¢ zdejmowanej warstwy ziemi urodzajnej (zale od gtbokdici jej zalegania, wysokoi
nasypu, potrzeb jej wykorzystania na budowie poyinna by zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
SST lub wskazana przezzymiera, wedlug faktycznego stanu jej wystwania.

Nie naley zdejmow& ziemi urodzajnej w czasie intensywnych opaddw Zpaérednio po nich, aby
unikma¢ zanieczyszczenia glilub innym gruntem nieorganicznym.

5.4.2.Usunkcie ziemi urodzajnej

Ziemig urodzajm nalezy zdejmowa& mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub réekia przy
dwzym zakresie rob6t rowniezgarniarek. Maszyn ktéra najlepiej jest przystosowana do robét ggstcharka,
bez wzgtdu na moc silnika. Przy stosowaniu rowniarek uzjeslak znacznie mniejsze wydajém niz przy
uzyciu spycharek.
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W przypadku, gdy nie ma mlwosci sktadowania ziemi urodzajnej w plyty boiska igkorzystanie
jej odkedzie sé po diwszym okresie, naly zatladowd ja na srodki transportowe i odwi€ na miejsce
haldowania.

Jeli powierzchnia zdjcia ziemi urodzajnej jest niewielka lub nie mazheosci mechanicznego jej
usunkcia, to roboty mena wykona recznie. Nargzdziem do ¢cznego odspojenia i odrzucenia lub zatadowania
ziemi urodzajnej jest szpadelsidkiem do przewozugszwykle taczki. Przy stabym gruncie pogdopod koto
taczek podkitada sitory z ptaskownika lub desek.

5.4.3.Sktadowanie ziemi urodzajne;j

Miejsce skladowania ziemi urodzajnej powinno¢byrzez Wykonawe tak dobrane, aby ziemia
urodzajna byta zabezpieczona przed zanieczyszerenitake najedzaniem przez pojazdy.

Na skiadowisku ziemi urodzaja naley skladowa w regularnych pryzmach o wysalad do 2 m.
Zgromadzona w pryzmach ziemia urodzajna nigermawieré korzeni, kamieni i materiatléw nieorganicznych.

W okresach suchych zalecg sv gérnej powierzchni pryzm wyrobiniecle giebokasci do 40 cm na
zbieranie wody deszczowej, ktdra zapobiegnie szkgdi zmianom zgromadzonej ziemi, przgsijac do
wnetrza pryzmy.

Ziemig urodzajm zaleca si odchwaci¢ przy zastosowaniu herbicydow.

5.4.4.Nadmiar ziemi urodzajnej

Nadmiar ziemi urodzajnej, pozosfegj po wykorzystaniu jej przy budowie boiskaina wykorzysta
do rekultywacji terenu po ukopach lub w innych mggjch ustalonych z zgnierem.

5.5. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykadiczeniowe powinny hy zgodne z dokumentagjprojektovg i SST. Do robot
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkow
terenowych, takie jak roboty padkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST SPC.00.00 ,Wymagania ogoltg"pkt 6.
6.2. Kontrola usunigcia ziemi urodzajne;j

Sprawdzenie jalkkei rob6t polega na wizualnej ocenie komplétia prawidtowdici ich wykonania.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST SPC.QWM@Mnagania ogdlne” [1] pkt 7. Obmiar nie
jest wymagany, umowa jest rozliczeniem ryczattowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST SPC.Q0G@Bnagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli ocena prawidtowgei i kompletndgci ich wykonania okazataespozytywna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Podstaw rozliczenia robét jest odbior kompletu prac w adneniu do pozycji harmonogramu
rzeczowo - finansowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczalttowa pozycji kosmsowe] ledzie uwzgédniaé wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg sé na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
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Zakres prac obejmuje:
— robocizre bezpdrednip wraz z towarzysgcymi kosztami,
— wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obamujacymi przepisami,
— przekazanie dokumentacji jadaiowe;].

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. OST SPC.00.00 Wymagania ogdine.
2.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Oktenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

11. ZAL ACZNIK
ZASADY ZDEJMOWANIA ZIEMI URODZAJNEJ

1. Cele usuwania ziemi urodzajnej

Zdjecie ziemi urodzajnej natg do robot przygotowawczych przy budowie piyty lkaisoraz innych
obiektéw na stadionie Sanna Zaklikow.

2. Charakterystyka ziemi urodzajnej

Gruba¢ warstwy ziemi urodzajnej wahaesod 5 do 30 cm, zateie od rodzaju gruntu podta i
sposobu jego aytkowania. Zazwyczaj grulé ta wynosi okoto 20 cm. Gruké warstwy zdejmowanej ziemi
urodzajnej okréa sk na podstawie ciemniejszej barwy i wgmtjgcych korzeni. Warstg roslinng nalezy
zdejmowa przed nastaniem mrozow.

Z powierzchni zarénictych trawg najpierw zdejmuje sidarnire, zwykle na gibokas¢ 10 cm, a dopiero
nastpnie mana zdj¢ pozostad pod spodem warstaziemi urodzajnej. 3 w czasie robét przygotowawczych
usuwa s} krzewy to naley uwzgkdniat, ze pohczone to jest z utratziemi urodzajnej, ktéra zmieszana z
gakziami krzewdw nie nadaje¢sdo wycia, bowiem oddzielenie jej od krzewdw nie zawgst optacalne.

3. Sposo6b usuwania ziemi urodzajnej

Re¢czne zdcie ziemi urodzajnej mma stosowé wyjatkowo, przede wszystkim, gdy powierzchnia
robot jest niewielka lub istnigjprzeszkody w stosowaniu spta mechanicznego. Namziem do ¢cznego
odspojenia i odrzucenia lub zatadowania ziemi uafitg jest szpadel prostgky lub zaoksgglony, asrodkiem
przewozu g zwykte taczki. Jeden robotnik wagiu 8 godzin mge usug¢ i odrzuct w bok na odlegi@ do 3 m
do 50 nf ziemi urodzajnej grubimi 15 cm.

Do zdejmowania ziemi urodzajnej najwydajniejsz gpycharka, ktorej wydajddeksploatacyjna przy
grubdici warstwy 15 cm wynosi od 230 do 300/m Przy stosowaniu réwniarki do zdja warstwy ziemi
urodzajnej nalgy si¢ liczy¢ ze znacznie mniejszymi wydaguiami od wydajnéci spycharki.



