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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét zwranych z budow stadionu w ramach projektu pn.: ,Budowa boiskaavza
instalacy zraszania i instalagjodwadniagca, budowa trybun, budowa budynku WC, budowa wiadistzowych,
budowa nawierzchni z kostki betonowej, budowa stfizktury towarzyszej na stadionie klubu sportowego
Sanna Zaklikow”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.1. Zakres Robot objetych SST

Roboty obejmuj:

1.1.1. Wykonanie podbudowy pod nawierzchuitrawy naturalnej sianej boiska pitkarskiego.
1.1.2. Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej sianegkaipitkarskiego.

1.1.3. Montaz wyposaenia boiska pitkarskiego.

1.2. OgoIlne wymagania dotygee Robét

Ogodlne wymagania dotygeze robdt podano w OST SPC.00.00 ,Wymagania Ogdhkel.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kaobo6t i ich zgodné:.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, paav OST SPC.00.00
~Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Podbudowa pod nawierzchng z trawy naturalnej sianej boiska pitkarskiego

Uktad warstw podbudowy boiska (patczod géry konstrukcji podbudowy):

= Trawa naturalna siana o parametrach trawy sportowej

= Warstwa wegetacyjna gr. 15cm po zwalowaniu, pamntethniczne warstwy wegetacyjnej mysgc
zgodne z normDIN 18035-4.

= Warstwa odgczapca z piasku ptukanego o fr. 0,063-2mm, grdbwarstwy min. 10 cm. Warstwa
odsjczapca musi spetniawymagania normy DIN 18035-4.

= Warstwa stabilizujco — drenujca @wir drobny, piasek gruby). Do wykonania warstwybdiaujaco -
drenujcej naley uzy¢ zwiru drobnego o frakcji mieszgeej st w przedziale od 2,0 do 6,3 mm lub
piasku grubego o frakcji mieszg®j st w przedziale od 0,63 do 2,0 mm. Gr&gbs-10 cm.

=  Geowldknina o gramaturze 150 g/m2.

= |stniejgce néne podige gruntowe zagszczone do 0,97.

Wedtug opinii geotechnicznej, stan@eagj zahcznik do niniejszego projektu, w punktach bada 2, 3,4, 5,
czyli w miejscu lokalizacji boiska, trybuny i budsun WC pod warsty nasypu niekontrolowanego o gnszaci
0,5m-0,8m znajdudj sie grunty ndne w postaci piaskéw drobnych, piaskéw drobnyctiomieszly zwiru,
piaskéw drobnych z domiesglpiasku pylastego, piaskéw pylastych. Pod projektoymi obiektami (boisko,
chodniki, trybuny, budynek WC) planujeesivymiare catagsci nasypow niekontrolowanych i zaptenie ich
zagszczalm podsyply piaszczysto —zwirowg zagszczon do 120,98 do poziomu wigiwych warstw
projektowanych podbuddéw pod poszczegdlne obiekly (biska 150,97). W przypadku napotkania gruntéw
nienagnych, stabongnych, wtpliwych nalery je w cat@ci usunyé az do rodzimych gruntéw réoych w postaci
piaskéw. Przestrze powstay po wybraniu gruntéw niesaych naleéy wypelnk zagszczala podsyply
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piaszczysto zwirows zag:szczon do 1$>0,98 do poziomu wkeiwych warstw projektowanych podbudéw pod
poszczegolne obiekty.

Prace ziemne natg wykonywa pod nadzorem uprawnionego geologa.

Przeprowadzono badania gruntu, ggahikiem do dokumentacji projektowej jest opiniaogEhniczna.
Rozpoznanie gruntdéw ma charakter punktowy, cazemet wigza¢ z pewnymi rozbignosciami pomédzy
rzeczywistym, a przedstawionym w opinii geotechn@&z przekrojem z ukfadem warstw. Ewentualne
watpliwosci dotyczace warunkéw gruntowych wykonawca musi samodzielngzstrzygné na etapie
przygotowania oferty, np. poprzez zastosowanie thosgych odwiertow, badalaboratoryjnych itp. Koszt robot
ziemnych ma charakter ryczaltowy i jest niezmienny.

2.2.1.1 Przygotowanie warstwy wegetacyjnej

Podstawowe parametry warstwy wegetacyjnej boiskangkiego:

-Mieszanina ziemi ogrodniczej (utwor glebowy), s ptukanego i torfu odkwaszonego mielonego,
przygotowana na utwardzonym pogiio w mieszalniku &bnowym, zhomogenizowana (wymieszana) w
proporcjach zgodnie z nogDIN 18035-4. Krzywa uziarnienia mieszaniny do bwglovarstwy wegetacyjnej
powinna zawierasi¢ w przedziale oznaczonym kolorem niebieskim nalys.
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Rys. 1. Krzywa uziarnienia warstwy wegetacyjnej

- Optymalna zawartg czgsci sptawialnych (<8%). Metoda oznaczenia areometigesitows zgodm z
normami PN-R-04032 i PN-R- 04033.

- Grubd¢ warstwy wegetacyjnej na boisku pitkarskim — 15&znice w grubéci warstwy wegetacyjnej
w przekroju poprzecznym nie powinny przekraczalcm.

- Zawarté¢ wegla organicznego w podia wegetacyjnym (Corg.1 - 3%).

- Odczyn podtea (pH 5,5-7,0).

- Sktadu chemicznego podim — aktualna zawaé N, P, K, Mg, zasolenie.

- Przepuszczalrio warstwy wegetacyjnej (> 100 I-m-2 -h-1).

- Zagszczenie warstwy wegetacyjnej (0,75-0,95 MPa).

- Odchylenie od ptaszczyzny warstwy wegetacyjnepdainku pomiarowym 4m nie ne przekracza
sredniej wartdci £ 20mm.
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W procesie mieszania i rozprowadzania jgkposzczegolnych sktadnikdw nie o ulec zmianie w takim
stopniu, aby wigciwosci mieszanki, w szczego6léa przepuszczalrig wody, ulegly pogorszeniu. Wbudowanie
warstwy powinno naspi¢ przy wyciu spycha i/lub wodzidetagienicowych o niskim nacisku na powierzahni
tak aby wskutek rozielania warstwy wegetacyjnej nie zostata narusZancjonalnd¢ warstwy wegetacyjnej
(nadmierne zagpzczenie) oraz warstw znajgaych s¢ poniej.

Spadki uksztattowane w ukladzie poprzecznym o plectiy 0,5% zgodnie z projektem. Profilowanie wraz z
zageszczeniem plyty przyayciu sprztu typu spych i/lub réwniarka ggniona z laserowym systemem sterowania
prag lemiesza. Po ule@niu warstwy wegetacyjnej, a przed wysianiem trawyykonawca przedstawi
Zamawiajcemu operat geodezyjny potwierdmaj wiasciwe wykonanie spadkow piyty boiska. Doktadéo
profilowania ptyty boiska powinna wyn@sk 20mm na catej powierzchni boiska. Pozatoiu kadej z warstw
podbudowy naley skontrolowg spadki.

2.2.1.2 Mieszanka traw
Wysiew nasion traw wg wytycznych RSM 3.1.

Tabela 1. Procentowy sktad gatunkowy i odmianovwst@sowany w mieszance

Lp. Nazwa gatunku Udziat % Odmiana
1.  Zycica trwala 20 Odmiana 1
(Lolium perenne) 30 Odmiana 2

2. Wiechlina §kowa 15 Odmiana 1
(Poa pratensis) 20 Odmiana 2

15 Odmiana 3

Nasiona nalgy wysiac siewnikiem perforacyjnym w trzech przejazdach (#x przelgtnej i raz po diugéci
boiska. Za normwysiewu naley przyja¢ 30g/m2. W celu stworzenia dobrych warunkéw doKaelania nasion
i wzrostu trawy nalgy zastosow& nawazenie mineralne doglebowe, w szczegébtioazotowo-fosforowe.
Nasiona nalgy przykry agrowtdknirg co najmniej do momentu wschodéw nasion.

2.2.1.3 Geowldknina

Na sprofilowanym istniecym podidu gruntowym nalgy utozy¢ polipropylenovg geowtoknirg filtrujaco —
separujcg 0 gramaturze min. 150g/m2. Geowtdknina musi chargkowa sic wiasciwosciami jak w tabeli
ponizej.

Parametry techniczne geowtokniny:

. materiat: wtékno poliestrowe

. masa powierzchniowa: 150 g/m2 (+/- 15)

. wydtuzenie wzgédne przy max obgizeniu: wzdht - 134 %, w poprzek - 118 % (+/- 20)

. odporné¢ na przebicie statyczne: sita - 0,3 kN (+/- 0,Xygmieszczenie - 9,5 cm (+/- 2)

. wodoprzepuszczalsdw kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu:9¥%0 m/s (+/- 0,00979)
. charakterystyczna wielkéd poréw: 0,16 mm (+/- 0,016)

OO WNE

2.2.1.4 Warstwa odgczajaca — wymagania i parametry techniczne

1. Warstwa odgzagca zbudowana jest z piasku o parametrach:
- granulacja 0,063-2mm.

2. Wbudowanie warstwy powinno ngsit przy wyciu wodzidet gsienicowych lub spycharkiagienicowej o
niskim nacisku na powierzchni

3. Spadki uksztattowane w uktadzie poprzecznymahpleniu 0,5%.

4. Parametry techniczne warstwy:
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- kategoria uziarnienia GF85 wg PN-EN 12620+A120@raz PN-EN 13242+A1:2010
- zawartg¢ pytow <1,0 % (piasek ptukany¥3,0 % (piasek suchosiany)
- kategoria kruszywa f3 wg PN-EN 12620+A1:2010zdPd-EN 13242+A1:2010

2.2.1.5 Warstwa stabilizupca — drenujaca @wir drobny, piasek gruby)

1. Warstwa stabilizgro - drenujca zbudowana jest zsviru drobnego o frakcji mieszgeej sk w przedziale od
2,0 do 6,3 mm lub piasku grubego o frakcji miegeeg st w przedziale od 0,63 do 2,0 mm. Gr&bs-10 cm.

2. Wbudowanie warstwy powinno nggsi przy wyciu wodzidet gsienicowych lub spycharkiagienicowej o
niskim nacisku na powierzchni

3. Spadki uksztattowane w uktadzie poprzecznymahpleniu 0,5%.

4. Parametry techniczne warstwy:

- kategoria uziarnienia GC85-15 wg PN-EN 13242:2810, GC85-20 wg PN-EN
12620+A1:2010

- zawartd¢ pytow <1,0

- kategoria kruszywa f1,5 wg PN-EN 12620+A1:20f1@ wg PN-EN 13242+A1:2010

2.2.2. Wyposazenie sportowe

2.2.3.1 Bramki pitkarskie.

W ramach kontraktu natg dostarczy i osadz¢ w podiczu dwie bramki pitkarskie profesjonalne. Profesjoeal
bramki do pitki nanej, petnowymiarowe (7,32x2,44m), aluminiowe. Hraflupka owalny 120x100mm,
lakierowane na bialo (RAL 9003) wraz z zaczepami Silmki oraz ramp dolm w postaci rury stalowej,
ocynkowanej. llé¢: 2szt. Tuleje do bramek osadzone w fundamencienbgtym o wymiarach (dt./szer./gt.)
80x80x100cm. llé¢: 4szt. Maszty odggowe do siatki montowane w tulejach. sdo 4szt. Siatki do bramek,
profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowejrednicy 4mm, wymiar oczka siatki: 12x12cm.slo2szt.

2.2.3.2 Chaggiewki narane.

W ramach kontraktu natg dostarczy i osadzt w podicu chogngiewki naragne, uchylne, wykonane z
poliwegglanu §r. 50mm). Wysoké¢ stupka chaggiewki ponad poziomem murawy: 150cm. Clwewka z
materiatu wodoodpornego w kolorzéttym. Stupki choggiewek montowane w tulejach utiwviajacych prosty
monta i demonta. llos¢: 4szt.

2.2.3.3 Wiaty stadionowe.

Po stronie potudniowej boiska pitkarskiego nglestawt dwie wiaty stadionowe dla zawodnikdw rezerwowych.
Wiaty dla zawodnikéw rezerwowych posiaglgpo 16 miejsc siedzych kada. Wiaty maj diugasé 8m,
szerokdci u podstawy 0,75m i wysoké catkowig 2,08m. Wiaty mocowane do podebwg zalecé producenta
wyrobu. Konstrukcja z profili stalowych ocynkowatytub aluminiowych malowana na wybrany kolor z pale
RAL. Proponuje si kolor ciemny grafit RAL 7016. Ostatecgdecyzg dotyczica kolorystyki podejmie Inwestor
na etapie realizacji inwestycji. Pokrycie z piyt poliwgglanu litego bezbarwnego z wyka@zeniami
aluminiowymi. tawka z pojedynczych siedzisk plastikrch z wysokim oparciem w kolorzeditym i
niebieskim. Wiaty dla zawodnikbw gospodarzy oddeldgda od siebie o 20m. Wiaty ustawione zosgtan
symetrycznie w stosunku do liliodkowej boiska.

Na przedhzeniu linii srodkowej boiska ustawionagtizie dwuosobowa wiatacdziowska ze stolikiem. Wiata
wykonana bdzie w takim samym systemie jak wiata dla zawodnikézerwowych. Nabey rowniez zakupé
czteroosobowwiate dla noszowych.

Wiaty nalezy oznaczy: ,GOSCIE”, ,GOSPODARZE”, ,¥£DZIA TECHNICZNY”, a wiat dla noszowych
nalezy oznaczy biatym krzyzem na zielonym tle.

Wiaty nalezy montowa do podiaa z kostki betonowej wg zalateroducenta wyrobu.

Siedziska wiat muszspelni@ takie same wymagania jak siedziska trybuny gléwbég siedzisk wiat nafey
przedstawd takie same dokumenty jak dla siedzisk trybuny giéjw
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Fot. 1 Przyktad projektowanej wiaty dledziego technicznego i dla noszowych
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST SPC.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat

Roboty zwjzane montzem tulei wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego shrz
pomochiczego.

Roboty zwizane z wykonaniem nawierzchni z trawy naturalndjrigowej oraz podbudowy pod t
nawierzchrng nalezy wykonywa w szczegoélngci przy wyciu: wodzidet gsienicowych lub spycharki
gasienicowej o niskim nacisku na powierzahnspych i/lub réwniarka ggniona z laserowym systemem
sterowania praglemiesza, rozktadarki mechaniczne do trawy natejdiybrydowej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycrce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST SPC.00.00 ,Wymaganitnefpkt 4..
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST SP@IQ@Vymagania ogélne” pkt 5.
Dopuszczalne odchytki dla kdej z utazonych warstw podbudowy wynasz/-2 cm.

5.2. Wykonanie warstwy odgczajaco - drenujacej:

Whbudowanie warstwy powinno napt¢é przy wyciu wodzidet gsienicowych lub spycharki
gasienicowej o niskim nacisku na powierzahini
Spadki o pochyleniu 0,5%.
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5.3. Wykonanie warstwy odgczajacej:

Wbudowanie warstwy powinno napi¢ przy wyciu wodzidet gsienicowych lub spycharki
gasienicowej o niskim nacisku na powierzahni

Spadki o pochyleniu 0,5%.
5.4. Wykonanie warstwy wegetacyjnej:

Whbudowanie warstwy powinno napt¢ przy wyciu spycha i/lub wodzidetagienicowych o niskim nacisku na
powierzchng, tak aby wskutek rézielania warstwy wegetacyjnej nie zostata narusZonkcjonalndé warstwy
wegetacyjnej (nadmierne zgggczenie) oraz warstw znajdaych se pontej.

Spadki o pochyleniu 0,5% zgodnie z projektem. Ryafinie wraz z zagszczeniem piyty przyayciu sprztu
typu spych i/lub réwniarka sgniona z laserowym systemem sterowania ptamiesza. Po uf@niu warstwy
wegetacyjnej, a przed ueniem trawy z rolki Wykonawca przedstawi Zamawgéamu operat geodezyjny
potwierdzagcy wiasciwe wykonanie spadkow plyty boiska. Dokladérofilowania piyty boiska powinna
wynosi < 20mm na cafej powierzchni boiska.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jada robét podano w OST SPC.00.00 ,Wymagania ogépie™s.

6.2.Kontrola warstw podbudowy i hawierzchni z trawy naturalne;j
Sprawdzenie warstw podbudowy polega navegizeniu nierébwnii oraz spadkéw nawierzchni jak w

punkcie 5.

W czasie kontroli szczeg@nuwag; nalezy zwrdcic na:

a) sposob odspajania gruntdéw nie pogargaajch wiaciwosci,

b) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot iigio zakaczeniu,

c) doktadnd¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykezenie),

d) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie,

e) badania prawidtowizi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,

f) badania zagszczenia nasypu, wymagany wahkik zag:szczenia 180,97,

g) pomiary ksztattu nasypu,

h) odwodnienie nasypu.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw.
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢all.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokwmi Pomiar tama, szablonem, tgt o dlugaci 4 m i poziomig lub
niwelatorem, w odgpach co 25 m na krasziach boiska
2 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére bugaatpliwosci
wysokasciowych
3 | Pomiar spadkow
poprzecznych i podinych
4 | Pomiar réwnéci
5 | Pomiar spadku podinego | Pomiar niwelatorem ezinych w przekrojach co 25 m i 4 pkt na przekroj
powierzchni korpusu lub dnglub w punktach wtpliwych
rowu
6 | Badanie zagszczenia gruntu Badanie zagczenia gruntu w przekrojach co 25 i 4 pkt nakngdub w
punktach wtpliwych wskazanych przez igniera
7 | Badanie nénosci  warstw| Badanie nénosci warstwy w przekrojach co 25 mi 4 pkt na przg¢kub w
konstrukcyjnych phd VSS| punktach wtpliwych. Dopuszcza sibadanie kontrole ptygtdynamicza.
E2
8 | Badanie przydatoi | Kontrola przydatnéci materiatlu do wykonania warstw konstrukcyjnych.
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materiatdow do wbudowania| Nadde boisko z osobna - warstwa wegetacyjmar 2-8 mm, kruszywg
0/31,5 mm - po cztery préby naly rodzaj materiatu lub po kdej
zmianie dostawcy materialu

9 | Badanie wytrzymakei na|Dla kazdego boiska z osobna. Minimum 8 punktéw na boisko
rozrywanie

Sprawdzenie prawidiowoi montau nawierzchni z trawy naturalnej polega na wizualoeenie
kompletngci i prawidtowaici ich wykonania.

6.3. Kontrola montazu tulei bramek do pitki noznej oraz chorggiewek
Sprawdzenie prawidtowioi montau tulei polega na wizualnej ocenie komplétria prawidtowaci ich
wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OglIne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST SPC.QWM@Mnagania ogdlne” [1] pkt 7. Obmiar nie
jest wymagany, umowa jest rozliczeniem ryczattowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST SPC.Q0G@Bnagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektovg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli ocena prawidtowdzi i kompletndci ich wykonania okazatagpozytywna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Podstaw rozliczenia robét jest odbior kompletu prac w adineniu do pozycji harmonogramu
rzeczowo- finansowego.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczalttowa pozycji kosmsowe] ledzie uwzgédniaé wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg sé na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Zakres prac obejmuje:

— robocizre bezpdrednia wraz z towarzysgcymi kosztami,

— wartas¢ zuwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obamujacymi przepisami,

— przekazanie dokumentacji jaaiowe;].

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. SPC.00.00 Wymagania ogdélne

2. PN-EN 12616:2014-0Rawierzchnie terendw sportowych - Wyznaczaniglkosci przesikania wod
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3. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec
4. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo nadh@ado nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka

5. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rafe do nawierzchni drogowych. Piasek



