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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1.1 Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejos¢
realizacji obiektow

Rozpoczcie prac budowlanych powinno d&ypoprzedzone wytyczeniem
lokalizacji trasy ruroeigbw przez geodet Prace, naley rozpoca¢ od wykopow
przeznaczonych pod ruragi i dla obiektéw kubaturowych. Roboty ziemne, ngle
wykonywa: zgodnie z obowazujacymi przepisami braiowymi, stosownymi normami
oraz przepisami BHP.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomgwanego wykopu,
krzyzujace st lub biegrace réwnolegle z wykopem, nale zabezpieczy przed
uszkodzeniem.

Odspajanie gruntu w wykopie m® by wykonywane ¢cznie lub
mechanicznie. Wybor metod odspajania jest umad@y od warunkéw lokalnych,
na ktore skiadaj sie warunki geologiczne oraz ¢tlacy w dyspozycji spra
mechaniczny.

Ukladanie rurocigdbw musi by¢ wykonane w wykopach o podio
odwodnionym. Odwodniony stan pod& pozwala na uformowanie zalgienia pod
rurg, monta zlacz i utrzymanie odpowiednich spadkéw. Konieczne jEsvniez
uprzednie przygotowanie pod# z zachowaniem warunkow nienaruszétno
struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki rurychoonne). W przypadku
nastpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruatizimego, przekop nalg
wypelnic ubitym piaskiem. Niedopuszczalne jest wyrOwnarmiéigza ziemi z urobku
lub podkitadania pod rury kawatkow drewna, kamiebi §ruzu.

Szczegoty montau i uszczelnigé rurocagow wykona scisle wg. ,Instrukcji
montau” opracowanej przez producenta rur.

Przed rozpoagiem robo6t budowlanych, nalg zagospodarowateren budowy
w zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiedzny
wykonania drog, prz&g§ dla pieszych,
doprowadzenie energii elektrycznej, wody,
odprowadzeniéciekow,
urzadzenie pomieszcaehigieniczno-sanitarnych, socjalnych,
zapewnieniedczndci telefonicznej,
urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow
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Zakres robd6t obejmuje wykonanie sieci wodgowe| z przyiczami do
budynkow.

1.2 Wyszczegolnienie planowanych robot
sie¢ wodocagowa gtéwna,

odgatzienia boczne,

przylacza wodocigowe do budynkoéw,



Rurochgi naleey wykona z rur polietylenowych klasy PE 100 szereg SDR $DR
17 na cénienie odpowiednio PN 1,6 i PN 1,0 MP&rednicach Dn40, Dn50, Dn63,
Dn90 i Dn110, Dn125, Dn160. Pragka wodocigowe z rur polietylenowych klasy
PE 100 szereg SDR 17 nargenie PN 1,0 MPa érednicy Dn32, Dn40. Wszystkie
rury powinny by w kolorze niebieskim.

Rury i ksztaltki PE do wody powinny Byzgodne z norm PN-EN 12201-1,
PN-EN 12201-2, PN-EN 12201-3, PN-EN 12201-4, PN421801-5.

1.3 Wystepujace obiekty budowlane oraz elementy zagospodarowania
| uksztaltowania terenu mogce stwarz& zagrozenie dla
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

Teren wzdta projektowanych sieci jest uzbrojony w linie endygene, kable
elektryczne, kable telefoniczne, lokalne kanalyzdesewe i sanitarne oraz budynki
mieszkalne i gospodarcze. Sposéb wykonania sietiigjscach kolizji z istnigcym
uzbrojeniem i elementami uksztaltowania terenuampigest projekcie budowlanym.

1.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrden wystepujacych
podczas realizacji rob6ét  budowlanych  oraz srodkow
zapobiegapcych niebezpieczastwom wynikajacym z prowadzenia
rob6t budowlanych

Zagraenia podczas wykonywanych prac zwane § bezpdrednio z
gtebokascia wykonywanych wykopéw, poziomem wod gruntowych, dwal
geologiczi gruntu oraz z istniggym uzbrojeniem terenu - linie energetyczne, kable
elektryczne, kable telefoniczne, wodgyii lokalne kanaly sanitarne oraz budynki
mieszkalne i gospodarcze, azakinie komunikacyjne.

Ponadto mog wystpi¢ zagragenia zwiazane z prag maszyn | urzdzen
technicznych (spychacze, koparki, pofimki, dzwigi i inne).

Najczsciej wysepujace zagraenia przy wykonywaniu prac ziemnych
I montazowych:

v' upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopuakbwygrodzenia

wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),

v zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczaén wykopu przed

obsungciem sg; obchzenie klinu naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzcym z wykopu),

v potracenie pracownika lub osoby postronnejzdy koparki przy

wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu tdpsym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiegznej

Roboty ziemne rozpogéz od wytyczenia trasy sieci, wykofige zgodnie
z normy PN-B-10736:1999, ,Roboty ziemne. Wykopy otwartea dbrzewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaé.
Podczas wykonywania prac budowlanych, maowa/ch, odbioréw natey
przestrzeganorm dotycacych opisywanej inwestyciji.
Odbior, monta robot | przewodow kanalizacyjnych z rur kanatowyWC, PE
nalezy prowadz¢ w oparciu o:
v" Warunki techniczne wykonania i odbioru rurmgmw z tworzyw sztucznych,
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, e®rmezej, Gazowej
I Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. R Ill Sieci Karadcyjne.



v instrukcg projektowania, wykonania i odbioru instalacji rakgowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poliegriu T. Il zewrtrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC oraz

v' miarodajne dla tych przewodow ustalenia norm:

« PN-B-10725:1997 - Wodoggi. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacymg/magania i badania
przy odbiorze.

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla paddéw
wodocirgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaa
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. O#lenia, symbole, podziat i opis
gruntow.
PN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty podzeenmiWymagania i
badania przy odbiorze.
PN-92/C-89017 - Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczamtrzymaitdci na
cisnienie wewrtrzne.
PN-79/C-89027 - Tworzywa sztuczne. Oznaczanie eeginzymatagciowych
przy statycznym zginaniu.
PN-93/C-89218 - Rury i ksztaltki z tworzyw sztuczhy Sprawdzenie
wymiaréw.
PN-EN 638:1997 - Systemy przewodowe z tworzyw sztych. Rury z
tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie $elosci mechanicznych przy
rozciaganiu.
PN-EN 728:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sziych - Rury i
ksztattki poliolefinowe. Okrdenie czasu indukcji utleniania.
PN-EN 743:1996 - Systemy przewodowe z tworzyw sztych. Rury z
tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie skurczu wzaggo.
PN-EN 1SO 9969:1997 - Rury z tworzyw termoplastyecdn Oznaczanie
sztywndaci obwodowe;j.
PN-EN 921 + AC:1998 - Systemy przewodowe z tworzpticznych - Rury z
tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wytrzyndato na cknienie
wewrgtrzne w statej temperaturze.
EN ISO 178 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznychkr&lenie wilasnéci
mechanicznych przy zginaniu.
DIN 53758 - Badania prefabrykatow z tworzyw sztuain - Krotkotrwata
préba cénienia szczytowego w rurach.
DIN ISO 175 - Tworzywa sztuczne. OKkenie skutkow dziatania ciektych
srodkow chemicznych vgtzapc wock.
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wyan&y materiatowe
dotyczce uszczelek zezy rur wodocigowych i odwadniaicych. Czs¢ 1:
Guma
PN-EN 1277:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sziyclz. Systemy rur z
tworzyw termoplastycznych do podziemnych zastosowazcénieniowych.
Metoda badania szczekw
pofaczer z elastomerowym piécieniem uszczelniagym
ISO/TR 7620:1986 Rubber materials - Chemical rasct
PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyoz elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej
warunki budowy w zakresie wykopow, momtaobsypki i zasypki atych w
niniejszym opisie.
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Na odcinkach trasy projektowanej sieci vaysi skrzyzowania z istnigjcymi
ciagami komunikacji samochodowej i pieszej, nighte jest ograniczenie ruchu oraz
wykonanie objazdéw i kladek dla pieszych. Miejs@ naley zabezpieczy i
oznakowa tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi.

Przy Wykonywanlu wykopow naty zachow& minimalne odlegtéci poziome od:

stupow telefonicznych - 1,5m
stupow energetycznych linii napowietrznych 0,4kV 2,0m
stupOw energetycznych linii napowietrznych 15kV -,0rd
stupoéw energetycznych linii napowietrznych 110kV 5,0m
kabli telefonicznych - 1,0m
kabli energetycznych - 1,0m
gazocagow - 1,5m
wodochgu - 2,0m
drzew 2,0m

Wykopy w poblizu budynkow usytuow@w bezpiecznej odlegim od $ciany
fundamentowej. Odleg#é wykopu odsciany budynku nie powinna Bymniejsza ni
gtebokas¢ wykopu.

Grunty nasypowe (urobek z wykopow), od ktorych piajesobcizenie, musi
by¢ oddalony od krawdzi wykopu na odlegkg nie mniejsza niz gigbokas¢ wykopu.
W razie braku madiwosci sktadowania urobku w miejscu bezpadniego
prowadzenia prac, urobek najeprzetransportowai sktadowa w miejscu do tego
uprzednio przewidzianym.

Linie elektryczne, kable elektryczne - w miejscach kolizji prace nzie
wykona recznie, a w przypadku stosowania gpuzmechanicznego, nale dokona
wytaczenia pgdu w uzgodnieniu z RE. Na istmeych kablach energetycznych
stosowa rury ochronne dwudzielne typu AROT. Zgodnie z ok@wjacymi aktualnie
normami PN /E-05125 i PN-98/E-05100-1 rgte

Zachowd& odlegiadé projektowanej sieci wodoggowej od stupdw
energetycznych tj. min. 2 m od stupow niskiego gaigii min. 5 m od stacji TRAFO i
stupow linii 15 kV,

Roboty ziemne zwizane z realizagj obiektu, naley prowadz¢ zachowujc
wymogi PN/E-05125 oraz przepisOw dotycych bezpieczestwa pracy w pobiu
czynnych uradzen energetycznych

Nalezy powiadomé Rejon Energetyczny o przygieniu do rob6t ziemnych,
oraz uzgodrdi sprawy organizacyjne zw#aane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy
w poblizu czynnych uradzen energetycznych.

W przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla, hal@atychmiast przerwa
prac, zabezpieczy wykop przed dogpem o0soOb postronnych i zawiad@niRejon
Energetyczny.

Linie telekomunikacyjne

W miejscach rozkopow istnigje kable zabezpieczaura stalows dwudzielr
@110 mm typu AROT o dlugaci 3,0:5,0 m. W miejscach kolizji z liniami
napowietrznymi roboty prowadziv odlegtagci 1,5m.



Drogi

Przegcie pod drogami utwardzonymnalezy wykona podwiertem lub
przeciskiem w rurze ochronnej o dhégoi srednicy wg rysunkow szczegotowych. W
przypadku natrafienia na grunt skalisty przewiegykana za pomog urzadzen do
tego przystosowanych.

Z uwagi na uzbrojenie podziemne rmgledokon& odkrywki istniepcego
uzbrojenia przed rozpoeziem prac.

Wolna przestrz& migdzy rulm ostonows a przewodow powinna by
zabezpieczona przed dostaniemd jej wretrza wody.

Przegcia pod drogami gruntowyminaleey wykona& rozkopem, ru
przewodowy utozy¢ w tzw.” ptaszczu piaskowym 7. Plaszcz piaskowy wgkt
poprzez utaenie 10 cm podsypki pod rumprzewodow oraz 30 cm osypki ponad
wierzch rury. Stopie zag:szczenia zasypki dla przewodéw umieszczonych pod
drogami powinien by nie mniejszy m 95% zmodyfikowane] wartgci modutu
Proctora.

Przed rozpocxiem robot naley wykona& ktadki dla pieszych oraz
zabezpieczenie jezdni. Miejsce wykonywania robdeayaoznakowa i oswietli¢ w
nocy.

Przekroczenia drég krajowych, wojewodzkich, poewaich wykong zgodnie
z warunkami i dokumentacpzgodnion z zaradca drogi

Przed rozpocxiem robot Inwestor obowzany jest do uzyskania pozwolenia od
zarzdcy drogi z okréleniem szczegotowych warunkéw przekroczenia.

Gazochgi

Roboty ziemne-wykopy pod przedmiotgwanalizacy nalery rozpocaé¢ od rcznego
wykonania odkrywek istniefych gazocigdbw w miejscach przewidywanych
skrzyzowan celem zanalizowania sytuacji i zabezpieczenia aiagdw przed
uszkodzeniem w trakcie dalszych mechanicznych rabémnych. Prace nalg
prowadz¢ pod nadzorem pracownika Weawego Posterunku Gazowniczego. Do
tegaz pracownika nale protokolarne odbiory wykonywanych zabezpiecze
skrzyzowan gazocagow i projektowanej sieci wodagjowe).

Maszyny i inne urzdzenia techniczne oraz nargdzia zmechanizowane
powinny by montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodniengrukch
producenta oraz spetdiavymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu
oceny zgodngci. Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlege¢ dozorowi
technicznemu, meg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas,zeje
wystawiono dokumenty uprawnige do ich eksploatacji. Operatorzy lub masggini
zurawi, maszyn budowlanych, i innych maszyn o golage silnikowym powinni
posiadé wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia exasie pracy
uszkodzenia maszyny lub innego adzenia technicznego, nale je niezwiocznie
unieruchomt i odlaczy¢ doptyw energii. Maszyny i inne wdzenia techniczne przed
rozpoczciem pracy i przy zmianie obstugi powinnydsgprawdzone pod wzglem
sprawndci techniczne] i bezpiecznegozyikowania. W czasie mechanicznego
zaladunku i roztadunku materiatow i wyrobow przesaezanie ich bezgoednio nad
ludzmi lub nad kabia kierowcy jest zabronione.



1.5 Instrukta z pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot,
postepowanie w rejonach o podwyszonym stopniu ryzyka

W trakcie prowadzenia rob6t budowlano — maataych naley przestrzega
przepiséw BHP, o ktorych pracownicy powinni¢lgyouczeni przed przygiieniem do
wykonywania prac. Ponadto wszyscy pracownicy wioyd przeszkoleni na swoich
stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania maepbezpieczestwa i higieny
pracy.

Przy prowadzeniu rob6t w rejonie wysbwania sieci elektro -
energetycznych, natg opracowa& szczegotowy harmonogram wigken sieci i
uzgodné go z Rejonem Energetycznym, dotyczy to odcink&dzig odlegté¢ miedzy
sprztem budowlano — montawym a ling elektro - energetycanjest mniejsza od
wymaganej przepisami.

Wykonywanie robot ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjneptawenicze, wodocgowe i
kanalizacyjne powinno &y poprzedzone okseniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegkoi, w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigej sieci i
sposobu wykonywania tych robét.

Bezpieczn odlegiad¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wisciwa jednostld, w ktorej zarzdzie lub uytkowaniu znajduj sie
te instalacje. Miejsca tych robdt, naje oznakowa napisami ostrzegawczymi i
ogrodzt.

Takze w czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca raplexzne, naley
ogrodzé i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnychotlizu
instalacji podziemnych, powinno odbydvesic recznie. W czasie wykonywania
wykopow w miejscach dogbnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i@eynustawd balustrady,
zaopatrzone wwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. ¢eae balustrad, powinny
znajdowd sig na wysokéci 1,1 m nad terenem i w odlegéd nie mniejszej i 1 m
od krawedzi wykopu. Niezalenie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzegtlami bezpiecaestwa wykop, nalgy szczelnie przykr§, w
spos6b uniemdiwiajacy wpadnécie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu,
zamiast balustrad, teren rob6t ina oznacz§ za pomog balustrad z lin lub tan z
tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdlwykopu na wysokei 1,1 m i w
odlegtaci 1 m od krawdzi wykopu. Jeeli teren, na ktorymaswykonywane roboty
ziemne, nie meze by ogrodzony, wykonawca robo6t powinien zapeivetaty jego
dozér. Niedopuszczalne jestywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem. W czasie wykonywania kopawkykopdéw wgskoprzestrzennych,
naleey wykonywa& obudow np. prefabrykowany z uwyciem wczéniej
przewidzianych urgdzen mechanicznych. Zeli wykop osagnie gkbokas¢ wiekszy
niz 1 m od poziomu terenu, nalewykona zegcie (wepcie) do wykopu. Odlegks
pomiedzy zegciami (wefciami) do wykopu nie powinna przekra¢zz0 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporacle quezemieszczanie
0s6b urzdzeniami stdacymi do wydobywania urobku jest zabronione z8@razowe
rozpoczcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jelgodowy lub skarp.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywsk poza granig
klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypyavasbudowanych wykopow
zabezpieczenie, nalg demontowa od dna wykopu i stopniowo usuwg, w miag



zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robot zigoh nie powinno
dopuszczasie do tworzenia i nawisOw gruntu.

Koparka w czasie pracy powinnaduystawiona w odlegkei od wykopu, co
najmniej 0,6 m poza graniklina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sgtem zmechanizowanym, naije
wyznaczy w terenie stref niebezpieczai odpowiednio g oznakowa.

Przebywanie oséb poruzy sciam wykopu a kopark nawet w czasie postoju,
jest zabronione. Zakladanie obudowy lub meéntar w uprzednio wykonanym
wykopie oscianach pionowych i na gihokasci ponizej 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia os6b klatkami ostonowymi lub obudprefabrykowaa.



