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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjws/magania dotycce wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwranych z rozbudow sieci wodocigowej wraz z przyiczami w
miejscowdci Lipa, ul. Lipowa,Swierkowa, Spacerowa — gmina Zaklikow.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuipeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych Specyfikacj a Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot awanych z
budowg sieci wodocigowej wraz z urgdzeniami towarzysgymi.

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacgchinicznej & zgodne z
Dokumentacj Projektows oraz specyfikagj,Wymagania ogolne”.

Wodocyg — zespot wspoipracagych ze solp obiektéw i uradzen inzynierskich przeznaczony
do zaopatrywania ludsoi i przemystu w wog.

Sie¢ wodocggowa— ukitad rurocigoéw na terenie miejscowai, zaopatrujca ludngc¢ i zaktady
przemystowe w wog

Przewod wodoggowy — rurocag wraz z urzdzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

Przewod wodoggowy magistralny- przewdd wodoagowy gtowny, doprowadzagy wod: do
przewodow rozdzielczych do pragkzy domowych i innych punktéw czerpalnych.

Przewod wodoggowy rozdzielczy przewodd wodoggowy doprowadzapy wodk od przewodu
magistralnego do przyg¢zy domowych i innych punktow czerpalnych.

Cisnienie robocze— wysoka¢ cisnienia okrélona zgodnie z dokumentaciechniczi jako
maksymalna rinica rzdnych linii cinienia w najwyszym potaeniu nad badanymi odcinkami
przewodu.

Przylgcz wodoargowy— rurochg doprowadzacy wod do budynku z sieci wodagjowej.
Urzgdzenia (elementy} uzbrojenia sieci.

Wezet— charakterystyczny punkt na sieci wodgowej oznaczony na mapie.

Bloki oporowe— map zastosowanie dla wodagow o zhczach kielichowych lub dtawikowych,
przy ktérych nie mgna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdtprzewodu. Stosowane sa
kolanach, tukach i odgaieniach.

Elementy sieci wodociagowe

Zasuwa— element uzbrojenia sieci, g4ey od odcinania przeptywu wody w sieci.

Hydrant — element uzbrojenia sieci, g4¢y od poboru wody w przypadku jearu.

Studzienka pomiarowa- studzienka betonowa lub z tworzywa sztucznegamontowana na
przytaczu wodocigowym wyposaona w uradzenie do pomiaru przeptywu fia wody.

Bloki podporowe— majp zastosowanie dla wodagow i s montowane na sieci pod armatur
zeliwna z uwagi na znacznemdice w cezarze rur oraz armatury i ksztatteéliwnych

1.5 Wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich jgkowykonania oraz za ich zgoditoz



Dokumentagj Projektova, specyfikaci techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdtszuby¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa oboszek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez odpowiednie ustawy i rozpdeenia.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialty zastosowane do budowy wodgai powinny
odpowiadé normom krajowym zagpionym, j&li to maozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznyphobat europejskich elementy i materiaty
powinny odpowiada@wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.1 Rury z polietylenu PE100

Rurochgi nalezy wykona z rur polietylenowych klasy PE 100 szereg SDR HDR 17 na
cisnienie odpowiednio PN 1,6 i PN 1,0 MP&mdnicach Dn40, Dn50, Dn63, Dn90 i Dn110,
Dn125, Dn160. Przytza wodocigowe z rur polietylenowych klasy PE 100 szereg SDRha
cisnienie PN 1,0 MPa isrednicy Dn32, Dn40. Wszystkie rury powinny ¢bw kolorze
niebieskim.

Rury i ksztattki PE do wody powinny bygodne z norm PN-EN 12201-1, PN-EN 12201-2,
PN-EN 12201-3, PN-EN 12201-4, PN-EN 12201-5.

2.2 Armatura

> zasuwy odcinajce liniowe i w weztach typu z kielichem wciskowym dla rur PE i PVC:
> obudowa teleskopowa
» skrzynka uliczna sztywna
> hydranty zeliwne sztywne Dn80, Dnl00 wraz 2z zaguwkotnierzowy
migkkouszczelniajca klinowa Dn80, DN100 z gtadkim i wolnym przelotem typu E,
obudowy i skrzynlq do zasuw.
» zawory odpowietrzage do bezpoedniej zabudowy podziemnej PN 10+-PN 16 — Dn 80
> reduktory cénienia i zawory upustowe.

Armatura winna b§ wykonana zzeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z kotnierzami zgedni
PN-EN 1092-2:1999, epoksydowanymi wg. RAL3000 z camsikami elastomerowymi
dopuszczonymi do kontaktu z wpgitna. Urzadzenia powinny posiadawszelkie niezbdne
atesty i certyfikaty RAL.

Hydranty z zeliwa sferoidalnego epoksydowane, zabezpieczonedpmromieniami UV z
kolummg ze stali St 37 wg DIN 2458/1615 ocynkowadrzabezpieczanprzed promieniami UV
z uszczelkami elastomerowymi.

Hydranty powinny posiadecertyfikat RAL i wszelkie niezitine atesty.

2.3 Ksztattki
Ksztaltki z polietylenu (PE) dostosowane do zasi@stch rurocigdw zgodnie z norm
PN-EN 12201-3:2004.

2.4 Studzienki redukcyjne, pomiarowe

Komora robocza
Komora robocza z polietylenu (PE), charakteryeaj s¢ szczelnécia, wytrzymatdcia,
mozliwoscia montau w wodach gruntowych, fatwoia samodzielnego wykonania niezimych
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podhczen, mogica by wyposaana w pokrywy o rénych klasach wytrzymadoi.
Tworzywo sztuczne zastosowane do produkcji stugeinsapce powszechnie uznane normy
jakosciowe, jest rownig odporne na obgkenia mechanicznestieralnge.

Stopnie studni

Stopnie z chromowo-niklowej stali nierdzewnej, zged DIN 19555/1264.

Wytrzymatai¢ stopni odpowiadaga DIN 1264.

Pierwszy (najwyszy) stopié nie nizej niz 500mm od pokrywy studni, zgodnie z DIN 19549,
250mm odsipu mikdzy kolejnymi stopniami, zgodnie z DIN 19549, ostdhajnizszy) stopié
nie nizej niz 250mm i nie wyej niz 500mm od spocznika, zgodnie z DIN 19549.

Wiazy kanatowe
Wilazy kanatowe nalyy wykonywa jako wilazy zeliwne typu lekkiego odpowiadaje
wymaganiom PN-EN 124:2000

2.5 Oznakowanie trasy wodoci agu

Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne w kolorze niebieskila sieci wodoceigowych, z wtopioa
wktadka metalova.

Oznakowanie trasy wodagu za pomog tabliczki znamionowej dla wodag@ow w kolorze
niebieskim umieszczonej na murze zgodnie z PN-B309D86.

Oznakowanie trasy wodagju za pomog stupkow betonowych z tabliczka znamiorpwdia
wodocagdw w kolorze niebieskim zgodnie z PN-B-09700:1986.

2.6 Kruszywo na podsypk e
Uzyty materiat na podsygk powinien odpowiadawymaganiom normy PN-B-06714.

2.7 Beton

Beton wg normy PN-EN 206-1:2003 wraz ze zmianami-BNN 206-1:2003/A1:2005,
PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Apl1:2004Beton Czs¢ 1. Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodni@

2.8 Sktadowanie materiatdw

Rury

Rury mana skladowé& na otwarte] przestrzeni, ukladejje w pozycji leacej jedno lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia skltadowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piersvszarstwe rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych.

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczegolnych grup, wiedkoi gatunkow
W sposoOb zapewnigy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur.

Jako zasagnalery przyjac, ze rury z tworzyw winny b§ skladowane tak dtugo jak to rdove

w oryginalnym opakowaniu (wkkach). Powierzchnia sktadowania must Ipfaska, wolna od
kamieni, ostrych przedmiotéw. Wiki mazna sktadowé po trzy jedna na drugiej, lecz nie ey
niz na 2m wysok&ci w taki sposob, aby ramka agki wyzszej spoczywata na ramce agki
nizszej. Gdy rury s skiadowane (po rozpakowaniu) w stertach haleastosowa boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wytone drewnem w maksymalnych ogsich, co 1,5m.
Gdy nie jest mgliwe podparcie rur na catej diugm, to spodnia warstwa rur winna spoczywa
na drewnianych tatach o szerékomin. 50mm o takiej wysokai, aby nigdy kielichy nie teaty
na ziemi. Rozstaw podpér nie akszy niz 2m. Rury o ranych srednicach i grub&ciach winny
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by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozhwee, rury o najgrubszegciance winny
znajdowa& si¢ na spodzie. W stercie nie powinn@ gnajdowa& wiecej niz 7 warstw, lecz nie
wyzej niz 1,5m.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostarutozone w cagu 6 miesicy naley je
zabezpieczy przed nadmiernym wpltywem promieniowania stonecenggprzez zadaszenie.

Ksztaltki i armatura
Ksztaltki i armatug nalezy przechowywé w magazynie zamkellym oraz suchym.

Kruszywo
Kruszywo naley skitadowa& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmygtzajami i frakcjami
kruszyw.

3 SPRZET

Warunki ogdlne stosowania spta podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne”.
Sprzt odpowiadajcy pod wzgtdem typow i ilgci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Wykonawca przyspujacy do wykonania sieci wodagjowej powinien wykaza sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
» zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsbiernych, przedsbiernych,
spycharek kotowych lubagienicowych,
sprztu do zagszczania gruntu,
wciaggarek mechanicznych,
beczkowozow.
maszyn do przewiertow pod drogami, ciekami wodnymi,
zgrzewarek,
agregatow prdotwaorczych.

4 TRANSPORT

Warunki ogélne transportu podano w specyfikacji jWazania ogolne”.

Samochody skrzyniowe i inngodki transportu odpowiadgje pod wzgidem typow i ilgci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji rob@akceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

YV V V V V V V VY

4.1 Transport rur i ksztaitek

Transport i sktadowanie rur i ksztattek maday¢ przeprowadzane przy agjte] obserwacji
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewtrznych warunkow panagych podczas procesu, tak,
aby wyroby nie byly poddawaradnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny ilentaktu z
zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkddzvorzywo sztuczne.

Rury mog by¢ przewaone na samochodach o odpowiedniej déegar sposob zabezpieczay

je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomegtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtaéitiovystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa mhoe przewysza scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu, nie dotyczy rur przewanych w
wiazkach (pakietach).

Pierwsz warstve rur naley uktada na podktadach drewnianych,szaoszczegdlne warstwy w
miejscach stykania siwyrobow naley przektada materialem wyciotkowym (o grubéci



warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belk (trawersem). Nie wolno stosowaawiesi z lin stalowych lub t@uchoéw. Gdy
rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury mniejs@@dnicy wewntrz rur o wekszej
srednicy) przed roztadunkiem gaki nalery wyja¢ rury ,wewrgtrzne”. Gdy rury §
roztadowywane pojedynczo rata je zdejmowarecznie (dosrednicy 250mm) lub z ayciem
podnanika widtowego.

Nie wolno rur zrzucalub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny ap@czywa na calej
dtugasci na podtodze pojazdu. Pojazd musi postadaporniki boczne w rozstawie max 2m.
Rury sztywniejsze winny znajdowai¢ na spodzie. Jeli dtugas¢ rur jest weksza ni dtugas¢
pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge przekrocz§ 1 m.

4.2 Transport armatury

Transport armatury powinien odbywaie samochodami w pozycji poziomej zabezpieczonej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywenbesiwtadnéci wyskpujacych w czasie
ruchu pojazdow tak, aby wyroby nie byly poddawaagénym szkodom.

4.3 Transport studzienek armaturowych

Transport studzienek armaturowych powinien odbysi@a samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekitadek, rozpar&lindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie studzienek ayalykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodméaprykatu.

4.4 Transport pokryw i wiazow

Wilazy kanatlowe mag by¢ transportowane dowolnymgrodkami transportu w sposoéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu ceézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigleiktada na
paletach po 10szt. a¢zy¢ taSma stalows.

4.5 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregacji skladnikdw, zmiany sktadu mieszankinieezyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekracaegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.6 Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Ogodlne warunki wykonania zgodne z specyfikgdl/ymagania ogoine”.



5.2 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy zgodnie ze specyfikagroboty ziemne”.
Odwodnienie wykopu zgodnie ze specyfikagroboty ziemne”.
Roboty ziemne zgodnie zgodnie ze specyfikaBjoboty ziemne”
Przygotowanie podi@ zgodnie ze specyfikacjRoboty ziemne”.

5.3 Roboty monta zowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, gtebokas¢ posadowienia ruroagu
powinny spetnid ponizsze warunki:
> gkebokads¢ posadowienia powinna wyndgsmin. gkbokas¢ przemarzania gruntu +0,2m

(gtebokas¢ przemarzania w zataosci od stref przemarzania gruntéw, (zgodnie z PN).
Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczftoodpowiedniego ocieplenia ruragu.
Przewody wodoeaigowe naley utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. Rury
do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykomlezy oczycic od wewmntrz i
zewmntrz z ziemi oraz sprawdzczy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportdadowania.
Po przygotowaniu wykopu i podta mazna przysipic do wykonania robot montawych.
Odgatzienia i pohczenia z armatdgr wykonuje s¢ za pomog zeliwnych ksztattek
przegciowych. W celu prawidtowego wykonania maonianalery przygotowa rury wykonupc
ukosowanie bosego koa pod litem 1% oraz zaznaczenie gfokasci ztacza. Zasuwy nalkgy
montowa w trakcie uktadania przewodow, na blokach z betonu
Kaptur ostaniajcy pohczenie przedienia wrzeciona z wkaiwym wrzecionem powinien
szczelnie przylegado gornego kotnierza zasuwy. Rura ochronna powsntaelnie przylega
auliczna powinna hy ustawiona réwno z powierzchnia drogi lub chodnil@ podparciu z
blokow betonowych lub cegly. Armatunalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta. Nalg zwrdck uwag;, aby powierzchnie wewetrzne i zewrtrzne armatury byty
gtadkie, czyste, pozbawione porow, wgkn i innych wad powierzchniowych. Stosoévauby,
nakrtki i podktadki ze stali nierdzewnej. Trasa przedwadwodociagowych i usytuowanie
armatury powinno by trwale oznakowane w terenie. Przewody woggawe powinny by
uktadane w odlegkei od przebiegagych rownolegle innych przewodoéw zgodnie z wytyanny
podanymi w PB.

Wodocgg z rur PE

Montaz przewodéw wodoagowych z PE na dnie wykopu me odbywé sic na wczéniej
przygotowanym podiai. Przewody winny by uktadane w temperaturze paoiey + 5° C. Rury
dostarczone na budewowinny by sprawdzone na szczekdp posiada certyfikaty, nie mog
mie¢ widocznych uszkodze Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny Impnownie
sprawdzone oraz powinny byzabezpieczone przez zadmie tymczasowych zamkidi w
postaci z&lepek lub korkow. Przewody powinny dyukladane na gbokasci zgodnej z
projektem. Rury bda taczone poprzez zgrzewaniu zygiem zhcz elektrooporowych natg
przestrzegd aby powierzchnie atzone byty gtadkie i czyste-zeskrobana warstwaktien
Hydranty mog by¢ instalowane bezpgecednio na przewodzie poprzez trojnik kotnierzowly ha
odgatzieniu od przewodu z zasgwdcinajca.

W przypadku montau hydrantu bezpmednio na przewodzie, trojnik pod hydrant powinisid
posadowiony na podio betonowym. Szczegdlty mouata hydrantu powinny by zgodne z
instrukcp producenta.

Montaz przewodow z PE w temperaturze otoczenigszej od 0°C jest maiwy. Jednake z
uwagi na zmniejszan elastyczné¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca si
wykonywa polaczenia w temperaturze niezazej nz 0°C.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak roavpigy zmianie kierunku rur #cych,
nalezy zwrécié uwag na to, aby nie przekrocZydopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania, ktory dla rur PEHD m® wynosé 50 x D (D -srednica zewetrzna). Przy czym
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dopuszczalna war§é wygiccia rur zaley migdzy innymi od temperatury.

J&li rury majg by¢ wyginane w temperaturzezsiej nk 0°C, naley przestrzegaspecjalnych
instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinn@ snajdow& w poblizu wykopu, w miejscu ostogiym
przed bezpgrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Polkczone odcinki rurgprzenoszone z miejscackenia do miejsca utrenia.

Przygcie odpowiedniego sposobu ukladania przewodu na diykopu zalgy od technologii
wykonania ziczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanegmka przewodu powinno odbywa
sig na przygotowanym podio.

Polkczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem jw#ozonym mana wykonywé& na
poboczu wykopu lub few wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejscgpirzstu do b-
czenia.

Oznaczenia uzbrojenia na przewodach kanalizacyjngokonuje si za pomog tablic
umieszczonych na istnigych trwatych obiektach budowlanych lub specjalngtipach, na
wysokasci okoto 2 m nad terenem, w miejscach widocznyclodiegitaci nie wickszej nz 25 m
od oznaczonego uzbrojenia. Wzory tablic i wymagaroado tréci, wymiarOow, materiatow,
wykonania, wykaéczenia okréa PN-B-09700:1986.

5.4 Préba szczelno sci

Proke szczelnéci przewoddéw wodoagowych naley przeprowadz zgodnie z norm PN-B-
10725:1997.

W celu sprawdzenia szczekoo i wytrzymaitaici polaczen przewodu nabey przeprowadzi
préby szczelngri. Proby szczelriwi nalery wykona dla kolejnych odbieranych odcinkow
przewodu nazadanie inwestora lub aytkownika naley réwniez przeprowadz proke
szczelnéci catlego przewodu.

Zaleca s} przeprowadd proke cisnieniona hydraulicza, jednake w przypadkach
uzasadnionych wzgllami techniczno-ekonomicznymi mta stosowaprole pneumatycza
Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymarygiazanych z prébami szczelfw s3 podane
w normie. Niezalenie od wymaga okrelonych w normie natey zachowa nastpujace
warunki przed przyspieniem do przeprowadzenia proby szcz&tino

» zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny zodne z obowazujacymi
przepisami,

» odcinki poddawane probie szczednbmogy mie¢ diuga¢ okoto 200m w przypadku
wykopow o $cianach umocnionych lub ok. 300m przy wykopach umeocnionych ze
skarpami

> wszystkie zicza powinny by odkryte oraz w petni widoczne i dephe,

» odcinek przewodu powinien byna catej swojej diugmi stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami wykonana doktadnie pkay

» wszelkie odgaizienia od przewodu powinny bgamkngte,

> profil przewodu powinien umidiwia¢ jego odpowietrzenie w najwgzych punktach
badanego odcinka,

> nalezy sprawdza wizualnie wszystkie badane potenia.

W czasie prowadzenia proby szczdkionalery w szczegolnéci przestrzega nastpujacych
warunkow:

> przewod nie mge by nastoneczniony a ziptemperatura jego powierzchni zesnznej
nie maze by nizsza nk 1°C,

> napetnianie przewodu powinno odbyisk powoli od najntszego punktu,

> temperatura wody wykorzystywanej przy probig@nia nie powinna przekracza0°C,

> po catkowitym napetnieniu wad odpowietrzeniu przewodu nalepozostawé go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

> po ustabilizowaniu gi probnego @inienia wody w przewodzie nalg przez okres 30
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minut sprawdzajego poziom,

> w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewgdwietrzem powinno 8i
odbywa dwuetapowo z przeprowadzeniemeaaiglin badanego odcinka glizy etapami,

» po uzyskaniu énienia probnego natg przewdd pozostawiprzez okres do 24 godzin
dla wyréwnania temperatury powietrza weiva przewodu z temperatuptoczenia i po
tym czasie naley przystpi¢c do kontrolowania énienia (widciwa proba szczelsoi
trwajaca nie dhiej niz 24 godziny) w odgpach co 30 minut,

> caly przewdd mee by poddany probie szczelfm dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw préb szczeln@i poszczegodlnych jego odcinkéw oraz po jego zasiypaz
wyjatkiem miejsc 4czenia odcinkow,

Cisnienie prébne R powinno wynost:

» dla odcinka przewodu o &iieniu roboczym pdo 1MPa, P= 1,5p lecz nie nisze nk

1MPa,

» dla odcinka przewodu ogriieniu roboczym gponad 1MPa, &= p + 0,5 MPa,
Szczelné¢ odcinka i catego przewodu powinnaétgprawdzona zgodnie z oba&ujaca norm.
Po zakaczeniu proby szczelsoi nalezy zmniejszy cisnienie powoli w sposob kontrolowany a
przewod powinien byopr&niony z wody.
Wyniki préb szczelntci powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnegoaytkownika.
Podczas badania powinien ¢boyzywany cechowany manometr tarczow§re@nica tarczy
minimum 150mm) o zakresie 0 50%ekszym od dinienia prébnego i dzialce elementarnegj
0,01MPa.

5.5 Zasypanie wykopow i ich zag eszczenie
Zasypywanie wykopow zgodnie ze specyfikaggoboty ziemne”.

5.6 Plukanie i dezynfekcja przewodu

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdbw proby szczeéhkionalezy przewdd podda ptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodagjowe]. Pedkos¢ przeptywu wody powinna
umazliwi ¢ usungcie wszystkich zanieczyszazenechanicznych wyspujacych w przewodzie.
Woda ptuczaca po zakaczeniu ptukania powinna bBypoddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym.

Jeli wyniki badaxr wskazuj na potrzeb dezynfekcji przewodu, proces ten powinien¢ by
przeprowadzony przy ayciu wodnych roztworow wapna chlorowanego Iub ramw
podchlorynu sodu w czasie 24godz. Po tym okresietakbu pozostakE chloru w wodzie
powinna wynosi okotlo 10mgCl/dcnt. Po zakéczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z
przewodu nalgy ponownie go wyptuka

5.7 Wady robét spowodowane przez  poprzednich
wykonawcow

Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiadokumentacji projektowej i
specyfikacji, a zaistniata wadliwé tych rob6t spowodowana zostata robotami wykonanymi
poprzednio przez innych wykonawcow, to Inspektodau zleci taki sposob pepbwania z
poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminadwa&h wady, a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora Nadzarkaszt Zamawiagego.



6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w specyfikacji ,Wymagania Ogolne”.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakeiowej kedzie zgodné&t wykonanych robot i aytych materiatow z
Dokumentagj Projektova, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspe&tNadzoru.

W ramach kontroli jakeci nalezy:

podd& rurocigi probie na szczelrdo,

sprawdzé usytuowanie armatury,

sprawdz¢ zgodnad¢ z Dokumentagj Projektova,

sprawdzé podparcia, podwieszenia armatury, ruggow,

sprawdzé prawidtowad¢ wiercenia otwordw i wykonania przéjprzez przeszkody,
sprawdzé szczeln&¢ zamykania zasuw, nawiertek,

sprawdz¢ prawidtowad¢ zamontowania rur ochronnych.

VVVVVVYVYY

Badanie materiatow

Uzyte materialy do wodoggu powinny by¢ zgodne z projektem. Sprawdzenigytych
materialtdw do budowy wodagu przez poréwnanie ich cech z wymaganiami d&reymi w
projekcie.

Badanie zgodnéci z projektem

» sprawdzenie, czy zostaly przegibme wszystkie dokumenty,

» sprawdzenie dokumentow pod wadgm merytorycznym i formalnym,

» sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykemjia robét zostaty wniesione
do projektu i dostatecznie umotywowane w Dzienrikidowy zapisem potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru,

» sprawdzenie rgnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do reperow,

» sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonaondrizig z dokumentami.

Badanie gébokasci utozenia przewodu i wielksei przykrycia
Badanie przeprowadzagqirzez pomiar:
> rzednej podiaa przy wyciu niwelatora,
» wysokaci przewodu w przekroju poprzecznym,
» obliczenie ranicy wysokdaci h, pomeédzy sum wynikéw pomiarow jw., a r@ng pro-
jektowanego terenu w danym punkcie.

Badanie w zakresie budowy przewodu i obiektow

» badanie ut@enia przewodu — sprawdzenie oparcia przewodu vizchte] dtugdci i na
szerokdci co najmniej ¥4 obwodu rury, symetrycznie do icki.oBadanie naley
przeprowadz przez ogidziny zewrtrzne,

> badanie uleenia przewodu w planie — sprawdzenie kierunku aseywodu wykonanego
wedtug rysunkéw w projekcie z doktadmia do 5cm, w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka,

» badanie utéenia przewodu w profilu — sprawdzeniearnych kolejnych studzienek przez
pomiar i poréwnanie z ezinymi w projekcie, lub przez pomiarednych w dowolnie
wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poaazami rur i porOwnanie z
wyliczonymi rzdnymi wg projektu. Pomiaru nalg dokon& w trzech wybranych
punktach badanego odcinka przewodu,

» badanie wykonania zmiany kierunku zémego przewodu w planie i profilu — badanie
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nalezy przeprowad# przez ogidziny zewrtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku
oraz gabarytdw wykonuje giprzy wyciu taémy stalowej i miarki z doktadrdgia do
lcm,

badanie paiczenia rur i prefabrykatow — sprawdzenie wykonap@aczen nalery
przeprowadd przez ogidziny zewrtrzne.

6.3 Dopuszczalne tolerancje przy odbiorze

VVVY

odchylenie osi ruroggu od ustalonej w planie nie powinno wyrosiiecej niz £ 5cm,
odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3,0cm,

odchylenie szerokmi warstwy podt@a nie powinno przekracza 5,0cm,

odchylenie spadku wonego rurocgigu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza -10%.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikdlymagania ogélne”.

7.2 Jednostki obmiaru

Jednostk obmiaru jest:

mb —  ufozenie rurocigu, rur ochronnych, wykonania przewiertu,

szt - ksztattki, armatura, oznakowanie zasuw tablicakaszczelnienie kicowek
rur ochronnych i przewiertowych, zabezpieczéaaieli rurami AROT,

Zlgcze - pokczenie rur PE,

m° —  bloki oporowe,

szt - studzienki

wcinka —  wcinka do istniejcej sieci.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w specyfikabfymagania ogolne”.

8.2 Warunki szczego6towe odbioru roboét

Odbiér techniczny nagbuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu badlgak w pkt. 6.2.
Nalezy sprawdz:

>
>
>
>
>

>

zgodna¢ wykonania z DokumentacProjektows i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wiaciwych materiatdw oraz dokumenty dotyce jakdci tych materiatdw,
prawidtowa¢ zamontowania i dziatania armatury,

prawidtowa¢ wykonania ruroeigdw i ich pohczen, przewiertow,

prawidtowa¢ wykonania izolaciji,

szczelné¢ przewodow.

W trakcie odbioru naley:

>

sprawdz¢ zgodnd¢ wymaga projektowych przy uwzgbnieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikggym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiarow i
bada,

sprawdzé naniesienia zmian projektowych do dokumentacji ylamawczej,

sprawdz¢ w Dzienniku Budowy realiza¢jwpisow dotyczacych Robdét,
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>

dokon& szczegdtowych ogtzin.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne”.

9.2 Ptatno sci

Pfatngci beda dokonywane na podstawie obmiaru rob6t zgodnie £ @K2. niniejszej
specyfikacji.

Zakres Robot jest podany w pkt. 1.3 niniejszej gfikaci.

Cena wykonania robot obejmuje odpowiednio:

>
>

YV V V V V

roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze,

sporadzanie niezkdnych rysunkdéw wykonawczych, warsztatowych, meowa/ch lub
opracowa

zakup i dostarczenie materiatdbw do miejsca ich volmahia,

wykonanie robét olgtych specyfikagj,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

pomiary i badania laboratoryjne ,

uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty leda wykonywane w bezpieczny sposdébisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE .

10.1 Normy

PN-B-10725:1997 ) Wodochgi — Przewody zewgirzne “Wymagania
badania.

PN-M-74085:1963 - Armatura przemystowa. Klucz do zasuw
hydrantéw.

PN-M-74081:1998 - Armatura  przemystowa.  Skrzynki  ulicz
stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-B-09700:1986 - Tablice orentacyjne do oznaczania uzbrojenia
przewodach wodoggowych.

PN-EN ISO 1127:1999 - Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, toleranc
teoretyczne masy na jednostitugasci

PN-EN 206-1:2003 - Beton Czs¢ 1. Wymagania, wkxiwosci,

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 produkcija i zgodn

PN-EN 206-1:2003/A2:2006

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004

PN-B-06714 - Kruszywa mineralne. Badania

PN-EN 14384:2005 - Hydranty nadziemne (oryg.)

PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wagd Wymagania dotyexe

PN-EN 805:2002/Ap1:2006 systemoéw zewgtrznych i ich czsci sktadowych

- Systemy przewodoéw rurowych z tworz
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PN-EN 12201-1:2004
PN-EN 12201-2:2004
PN-EN 12201-3:2004
PN-EN 12201-4:2004
PN-EN 12201-5:2004
PKN-CEN/TS 12201-7:2007

sztucznych do przesytania wodyPRelietylen (PE
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

Czgs¢ 2: Rury

Cze$¢ 3: Ksztattki

Czes¢ 4. Armatura

Czeé¢ 5: Przydatnét do stosowania w systemie
Cze$¢ 7: Zalecenia do oceny zgodiao

PN-ISO 4064-1:1997

Pomiar eMpsci wody w przewodach
Wodomierze do wody pitnej zimnej — Wymagan

10.2 Inne

ia

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd-Montaowych — tom 1l "Warunki
techniczne wykonania i odbioru ruragbdw z tworzyw sztucznych”,
Instrukcja montaowa producentdw rur i armatury.
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