	Rodzaj opracowania:

	PRZEDMIAR ROBÓT

	Nazwa i adres obiektu budowlanego:

	Przebudowa drogi nr 101404R Baraki Nowe – Irena na działce nr ew. 294 w Irenie
Powiat – Stalowowolski, Gmina - Zaklików



	Inwestor:

	GMINA ZAKLIKÓW, ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików



SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

	Elementy / Kody

	Przygotowanie terenu pod budowę
	CPV 45100000-8

	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania  oraz wykonywania nawierzchni dróg
	CPV 45233000-9


Tabela przedmiaru robót
	Lp.
	Podstawa opisu i zakresu robót
	Rodzaj robót, opis robót
	Jednostka miary
	Ilość 

jednostek

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1
	D-01.02.02

Kalkulacja indywidualna
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) – grub. do 10cm z krawędzi nawierzchni wraz z wycinką i karczowaniem zakrzaczeń 

2*100,0m*1,0m*0,1m=200,0m2*0,1m=20,0m3
	m3
	20,0

	2
	D-04.01.02

Kalkulacja indywidualna
	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni mechanicznie gł. do 15cm (istniejące grunt do dyspozycji Zamawiającego – do odwozu w miejsce wskazane na terenie m. Irena) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

5,2*152,0+2*13,8m2 (łuki R8)=818,0m2
	m2
	818,0

	3
	D-04.04.02
Kalkulacja indywidualna
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego:

tłucznia kamiennego frakcji 20-63mm zaklinowanego mieszanką frakcji 0/32mm 

o grub. warstwy po zagęszczeniu 20cm

5,2*152,0+2*13,8m2 (łuki R8)=818,0m2
	m2
	818,0

	4
	D-06.01.01
	Plantowanie (poboczy) skarp i dna w gruncie kat. I-III wraz z uzupełnieniem  gruntem pozyskanym z koryta drogi

2*152,0m*0,50m=152,0m2
	m2
	152,0

	5
	D-05.03.05
D-04.03.02

Kalkulacja indywidualna
	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa

jezdnia:

5,1*152,0+2*7,74m2 (łuki R6)=790,68m2
	m2
	790,68

	6
	D-05.03.05

D-04.03.02

Kalkulacja indywidualna
	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową warstwy wiążącej

jezdnia:

5,0*152,0+2*7,74m2 (łuki R6)=775,48m2
	m2
	775,48

	7
	D-06.01.10
	Uzupełnienie poboczy mieszanką niesortowaną wraz z wyprofilowaniem poboczy do wymaganych spadków (grubość średnio 6cm)

2*0,50m*152*0,06m=9,12m3
	m3
	9,12


Objaśnienia: 

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych. 
Opracował:

mgr inż. Adam Sikora
	Rodzaj opracowania:

	PRZEDMIAR ROBÓT

	Nazwa i adres obiektu budowlanego:

	Przebudowa drogi na działce nr ew. 1604 w Zdziechowicach Drugich

Powiat – Stalowowolski, Gmina - Zaklików



	Inwestor:

	GMINA ZAKLIKÓW, ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików



SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

	Elementy / Kody

	Przygotowanie terenu pod budowę
	CPV 45100000-8

	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania  oraz wykonywania nawierzchni dróg
	CPV 45233000-9


Tabela przedmiaru robót
	Lp
	Podstawa opisu i zakresu robót
	Rodzaj robót, opis robót
	Jednostka 

miary
	Ilość 

jednostek

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1
	D-04.08.03
	Wyrównanie podbudowy klińcem kamiennym, grub. warstwy po zagęszczeniu 5cm

3,1*33,0*0,05m=5,1m3
	m3
	5,1

	2
	D-05.03.05
D-04.03.02

Kalkulacja indywidualna
	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa

jezdnia:

3,1*33,0=102,3m2
	m2
	102,3

	3
	D-05.03.05

D-04.03.02

Kalkulacja indywidualna
	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową warstwy wiążącej

3,0*35,0=105,0m2
	m2
	105,0

	4
	D-06.01.10
	Uzupełnienie poboczy mieszanką niesortowaną wraz z wyprofilowaniem istniejącego gruntu, zagęszczeniem i wyprofilowaniem poboczy do wymaganych spadków (grubość średnio 6cm)

2*0,50m*35*0,06m=2,1m3
	m3
	2,1


Objaśnienia: 

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych. 
Opracował:

mgr inż. Adam Sikora
	Rodzaj opracowania:

	PRZEDMIAR ROBÓT

	Nazwa i adres obiektu budowlanego:

	Przebudowa drogi na działce nr ew. 100 w Dąbrowie

Powiat – Stalowowolski, Gmina - Zaklików



	Inwestor:

	GMINA ZAKLIKÓW, ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików



SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

	Elementy / Kody

	Przygotowanie terenu pod budowę
	CPV 45100000-8

	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania  oraz wykonywania nawierzchni dróg
	CPV 45233000-9


Tabela przedmiaru robót
	Lp
	Podstawa opisu i zakresu robót
	Rodzaj robót, opis robót
	Jednostka 

miary
	Ilość 

jednostek

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1
	Kalkulacja indywidualna

	Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni z płyt jomb

5,0m2
	m2
	5,0

	2
	D-04.01.02

Kalkulacja indywidualna
	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni mechanicznie gł. do 15cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

5,0m2

	m2
	5,0

	3
	D-04.04.02
Kalkulacja indywidualna
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego:

tłucznia kamiennego frakcji 20-63mm zaklinowanego mieszanką frakcji 0/32mm 

o grub. warstwy po zagęszczeniu 20cm

5,0m2
	m2
	5,0

	4
	D-05.03.05
D-04.03.02

Kalkulacja indywidualna
	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm 

jezdnia:

5m2
	m2
	5,0

	5
	D-05.03.05

D-04.03.02

Kalkulacja indywidualna
	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm wraz z zacięciem istniejącej nawierzchni

10m2
	m2
	10,0


 Objaśnienia: 

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych. 
Opracował:

mgr inż. Adam Sikora
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