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2010 r. Nr 193, poz. 1287) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Lokalizacja obiektu : Lipa gm. Zaklikéw dz. 1587/1 ,
Oznaczenie arkusza mapy : 7.139.30.13.3.1
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

KRAKOW, 30.11. 2013 r.

Zgodnie z artykulem 20 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam,
e niniejszy projekt ,, Budowy placu targowego w Lipie gmina Zaklikéw
wzdluz ul. Sandomierskiej, drogi woj. Nr. 855 ,, sporzadzony zostal zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWA PLACU TARGOWEGO W MIEJSCOWOSCI
LIPA, PRZY DRODZE WOJEWODZKIEJ NR.855
RELACJI OLBIECIN - STALOWA WOLA,
NA DZIALCE NR. 1567/1 - GMINA ZAKLIKOW

Podstawa i zakres opracowania i zakres.

Podstawe opracowania stanowi zlecenie inwestora:

Gminy Zaklikow na opracowanie projektu budowy targowiska publicznego
przy drodze wojewddzkiej nr. 855 relacji Olbiecin- Stalowa Wola ,

na dz. or. 1445/2, 1587/1 w miejscowosci Lipa.

Niniejsze opracowanie obeymuje budowe placu targowego wraz z dojazdem
od strony drogi wojewddzkiej nr 855 oraz miejscami postojowymi w ilosci
10 szt. + 1 szt. jako miejsce dla niepelnosprawnych, oraz 64 stanowiska
handlowe — wszystko o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej
wraz z elementami jego odwodnienia, a takze zaopatrzenia w wodg¢

i kanalizacje sanitarng.

Caly teren bgdzie ogrodzony nowoprojektowanym ogrodzeniem z
elementéw betonowych, prefabrykowanych, na dlugosci 236,50 m wraz z
brama wjazdowa o szeroko$ci 7,5 mb.

Wijazd na dziatke targowa odbywa¢ si¢ bedzie przez zaprojektowany zjazd
w kilometrazu - km 26 + 378.80, o nawierzchni z betonu asfaltowego.

e Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500.

e Opima geotechniczna opracowania przez GEO-MI-styczen 2013
e Inwentaryzacja stanu istniejacego.

e Przepisy i normy prawa budowlanego- stan prawny na 2013 r.

e Uzgodnienia z gestorami sieci 1 uzytkownikami.

Przedmiot inwestycji i materialy wyjSciowe.

Mapa zasadnicza 1:500

Mapa ewidencji gruntéw 1:1000

Wizja w terenie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia
2.03.1999. Dz.U.nr 43 oraz z dnia 29.01.2013 r. i aktualne obowiazujace
normy branzowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego z poézniejszymi
zmianami to jest z dnia 21.06.2013 r..

Decyzja ULICP IN-1.6733.2.2013, z dnia 1.08.2013 r.



3. ZAGOSODAROWANIE - STAN ISTNIEJACY.

Terenem opracowania jest dziatka znajdujaca si¢ w srodkowej czesci
migjscowosci Lipa. Jest to rejon o zabudowie niskiej, Jednorodzinnej. Obecnie
dziatka 1587/1 jest pozbawiona dostepu do drogi publicznej. Dziatka jest
niezabudowana, czg$ciowo ogrodzona, od strony drogi wojewddzkiej bez
ogrodzenia. Na dzialce znajduje si¢ transformator linii napowietrznej, oraz sieci
wodno -kanalizacyjna oraz gazociag. Ulica Sandomierska jest droga
wojewodzka nr 855. Jest to odcinek oznakowany jako teren zabudowany o
ograniczonej predkosci. Obecnie posiada przekroj drogowy bez kraweznikow i
chodnikéw. Jezdnia jest asfaltowa z obustronnymi poboczami. Rowy drogowe
nie wystepuja, prawdopodobnie ulegly zamuleniu. Odcinek jest przeznaczony
do modernizacji. Po modernizacji droga bedzie posiadaé¢ przekroj pot- uliczny z
chodnikiem po przeciwnej stronie niz projektowany zjazd, z poszerzeniem i
rowem od strony projektowanego zjazdu.

4. ZAGOSPODAROWANIE - STAN PROJEKTOWANY

Dziatka 1587/1 pehi¢ bedzie funkcje placu targowego.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowg placu targowego wraz z dojazdem
oraz miejscami postojowymi w ilosci 10 szt. + 1 szt. jako miejsce dla
niepelnosprawnych, oraz 64 stanowiska handlowe — wszystko o nawierzchni

z kostki betonowej wibroprasowanej wraz z elementami jego odwodnienia,

a takze zaopatrzenia w wode i kanalizacje sanitarna. Caly teren bedzie
ogrodzony nowoprojektowanym ogrodzeniem z elementéw betonowych,
prefabrykowanych, na dtugosci 208,0 m oraz z siatki metalowe;j, powlekanej na
diugosci 32,0 m wraz z brama wjazdowa o szerokosci 6,0 mb od strony drogi
wojewddzkiej nr 855. Za bramg wjazdowa zaprojektowano stanowiska
postojowe dla samochodéw osobowych usytuowane prostopadle do osi zjazdu.
Zjazd zakonczono $lepo skrzyzowaniem typu ,,T” co umozliwi zawracanie a
takze roztadunek towar6w, ktore beda sprzedawane w dalszej czesci placu.
Czgs¢ handlowa, réwniez symetryczna , sklada si¢ z dwdch alejek handlowych i
czterech rzgdoéw stanowisk handlowych rozmieszczonych po obu stronach
alejek. W tylnej koncowe;j czgsci dziatki, alejki lacza sie ze sobg ,a za
potaczeniem znajduje si¢ placyk o nawierzchni z kostki bet. wibroprasowanej o
wym. 3/6 m. Na placyku zaprojektowano stanowisko dla $mietnika z segregacija
oraz pojemniki na piasek i sol drogowa. Wjazd na dziatke targowq odbywaé sie
bedzie przez zaprojektowany zjazd w kilometrazu - km 26 + 378.80, o
nawierzchni z betonu asfaltowego. Zaprojektowano przebieg zjazdu
publicznego w nawiazaniu do projektu modernizacji drogi wojewodzkiej z
uwzglgdnieniem jej poszerzenia i modernizacji rowéw drogowych. W ciagu
projektowanego (w ramach odrgbnej dok.) rowu drogowego przewidziano
ulozenie przepustu ®500mm. Os projektowanego zjazdu zaprojektowano w osi



dziatki w nawiazaniu do docelowego zagospodarowania dzialki. Poczatek
zjazdu zaprojektowano prostopadle do osi istniejacej jezdni ulicy
Sandomierskiej. Szeroko$¢ zjazdu 5.0 m. Obustronne pobocza szer. 0.5m
Wyokraglenia na zjezdzie promieniem R=5.00m. Catkowita dlugosé zjazdu 40m
w tym w pasie drogowym 9m. Powierzchnia zjazdu w pasie drogowym 47m2.
Sytuacje z naniesionym zjazdem przedstawiono na rys. nr 2. Konstrukcje
nawierzchni przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie -
Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, oraz Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych dla nawierzchni KR3, G-1
oraz zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarzad Drég Wojewodzkich.
Nawierzchnia na zjezdzie publicznym w zakresie pasa drogowego zgodna z
projektowana nawierzchnia na drodze wojewddzkiej. Uksztattowanie
wysokosciowe w dostosowaniu do przyleglego terenu.

Na dzialce targowej przy wschodnim ramieniu nawrotki typu T, zaprojektowano
placyk-stanowisko do ustawienia kontenera typowego, socjalno-sanitarnego
typu PB-4 ( patrz projekt rys. nr 10.)

Kontener o wymiarach 2,43m x6,05mx2 85m, posiada dwie kabiny WC

z umywalkami (1,6m2x2) , pomieszczenie socjalne (7,3m2) oraz

korytarz (2,62m2). Kontener moze by¢ ustawiony bezposrednio na utwardzonej
nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 8cm Kontener bedzie
podiaczony do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej(zgodnie z odrebnym
projektem) oraz zasilany pod wzgledem elektrycznym zgodnie z odrebnym
projektem opracowanym przez Zaklad Energetyczny. Wyzej opisany kontener
nie musi by¢ traktowany jako element staty. Wedlug mozliwosci inwestora
moze by¢ postawiony okresowo jako wypozyczony od producenta.

NAWIERZCHNIA PLACU HANDLOWEGO I STANOWISK
POSTOJOWYCH

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Podbudowa z kruszywo tamanego 4/63 stabilizowanego mechanicznie 15¢m
razem 26¢cm

NAWIERZCHNIA ZJAZDU

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Podbudowa z kruszywo tamanego 4/63 stabilizowanego mechanicznie 25cm

razem 36cm



NAWIERZCHNIA PLACU POD KONTENER PB4:

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa z kruszywo tamanego 4/63 stabilizowanego mechanicznie 15¢m

razem 26cm

4.1.Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci
zagospodarowania terenu.

4.1.1.Stan projektowany :
Powierzchnia terenu w calosci to jest w granicy opracowania dziatki
Dz. nr. 1587/1, Obr.Lipa, wraz ze zjazdem.

Powierzchnia inwestycji 2400 m2
Powierzchnia placu o naw.z kostki bet. wib. 918 m2
Powierzchnia placyku, utwardz z kostki j.w. 54 m2
Powierzchnia placyku pod kontener PB-4 110 m2
Dhugos¢ krawezmkow 125m -
Dlugosé¢ kraweznikow lezacych 28,5 m
Dlugos¢ obrzezy 8x30cm 180 m
Powierzchnia 64 st.handl. z kostki bet. wibrop. 576 m2
Pow. nawierzchni przejs¢ pieszych j/w. 342 m2
Dhugosé sciekow typu aco drain 48,5 m
Hos¢ zbiormkow szczelnych 1 szt.
[lo$¢ osadnikow 1 szt.
Hlos¢ separatorow 1 szt.
llos¢ studni $ciekowych 2 szt.
Hlos¢ podtaczy 20 +7 +3+3+2m = 35m
Dlugo$¢ ogrodzenia 240 m
Stanowiska parkingowe- 11 sztuk (10+1) 143 m2
Powierzchnia jezdni manewrowych 270 m2
Powierzchnia trawnikow 905 m2

4.2. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.

Obiekty drogowe typu plac targowy z wjazdem i miejscami postoju oraz
handlu utrzymuja i rozwijajg dotychczasowa funkcje o charakterze
ustugowym 1 wiejskim.

Teren inwestycji wpisuje si¢ w otaczajacy teren, nie naruszajac wartosci
kulturowych srodowiska oraz zachowuje wyznaczone linie
rozgraniczajace. Teren dzialek, na ktérym usytuowany jest teren
mwestycji nie jest terenem wpisanym do rejestru zabytkow.



4.2. Whplyw eksploatacji gorniczej.

Przedmiotowy teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach czynnego
terenu gorniczego.

4.3. Teren Natura 2000.

Niniejszy teren dziatki znajduje si¢ w terenie objetym przepisami
obowiazujacymi dla terenow ,, Natura 2000- obszar specjalnej ochrony
ptakow. Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na obszar, na
ktérym jest zlokalizowana i nie naruszy spéjnosci krajowego systemu
obszarow chronionych — wg pkt.3 4. WZIZT.

4.4. Inne dane wynikajace ze specyfikacji terenu.

Specyfikacja i charakter obiektu utrzymuja forme¢ ushigowo- wiejska
terenu - dojazd 1 dojscie do placu targowego na dzialce nr 1567/1 w
miejscowosci Lipa.

4.5. Warunki gruntowo-wodne.

Teren budowy inwestycji bedzie odwodniony do zbiornika szczelnego
poprzez separator 1 osadnik znajdujace sie na trawniku w czesci
potnocnej inwestycji. Na istniejacym terenie wystepuja warstwy gruntu
w postaci humusu 1 piaskéw srednich. Bezposrednie podloze gruntowe
nadaje si¢ do zaprojektowania i wykonania korpusu ciggu jezdnego oraz
calosci placu. Nosnos¢ gruntu G1- na terenie posadowienia placu i
zjazdu. Poziom wody gruntowej ponizej 2 m p. p. terenu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach bezdeszczowych i pod statym
nadzorem budowlanym.

4.6. Geotechniczne warunki pesadowienia.

Ze wzgledu na charakter obiektu , ktory wymaga pozwolenia na budowe
stosuje si¢ wymogi wykonania dokumentacji geotechnicznej.

Takie badania geotechniczne wykonane zostaly przez firme ,, Geo-Mi ,
L.odz, ul. Socjalna 5/6 w styczniu 2013 r.



Zgodnie z nimi obszar objgty inwestycja miesci sie w ramach pierwszej
kategorii geotechnicznej i posiada proste warunki gruntowo-wodne —
zgodnie z rozporzadzeniem RMSWIA .

4.7. Postepowanie poprzedzajace rozpoczecie robét.

Ze wzgledu na projektowana budowe obiektu jakim jest teren drogi —
ulicy Lublinieckiej , wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe ,
przed przystapieniem do rob6t . W terminie min.63 dni przed
planowanym rozpoczgciem realizacji nalezy ztozy¢ wniosek o pozwoleniu
na budowe wlasciwemu organowi budowlanemu.

4.8. Postepowanie dotyczace zieleni.

W/W inwestycja nie obejmuje ani wycinki , ani projektu zieleni.

4.9. Postgpowanie dotyczjce sieci uzbrojenia terenu-
infrastruktury techniczne;j.

W zwiazku z projektowang inwestycja nie wystepuje kolizja inwestycji z
siecig wodociagowa, sanitarna i teletechniczna.

Zasilanie energetyczne kontenera PB-4 zostanie wykonane przez zaklad
energetyczny wg odrgbnego opracowania.

Przez teren w czgsci pénocno-zachodniej inwestycji przebiega sieé
gazowa, srednioprezna -g 90, przechodzaca w poprzek pod drogg
manewrowgq 1 miejscami postojowymi.

Droga manewrowa i stanowiska postojowe w rejonie skrzyzowania

z siecig g-90 (ktéra znajduje si¢ ok. 1,0 m pod poziomem terenu
istniejacego), sa zaprojektowane 40 cm powyzej poziomu 1stniejacego
terenu.



4.10. Zakres robdt do wykonania.
10.1.Roboty rozbiorkowe.
- wykonanie rozbidrki starego, zniszczonego ogrodzenia dzialki.
10.2.Roboty przygotowawcze:
- wykonanie pomiaréw geodezyjnych.
10.3.Roboty ziemne:

- wykonanie zdj¢cia humusu.

- wykonanie koryta 1 wykopow pod warstwy placu .

- wykonanie koryta i wykopow pod warstwy drog manewrowych i
stanowisk parkingowych .

- nadmiar ziemi wywiez¢ poza teren inwestycji wskazany przez
inwestora.

10.4.Roboty budowlane:

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 4/63 mm gr. 20 cm.

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 4/63 mm gr. 15 cm.

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm.

- wykonanie drég manewrowych z kostki betonowej wibro. gr. 8 cm.

- wykonanie utozenia kraweznikdéw 15x30 ¢cm na fawach betonowych.

- wykonanie utozenia kraweznikow lezacych 20x30 cm na tawach
betonowych.

- wykonanie ulozenia obrzezy betonowych na tawach betonowych.

- wykonanie odwodnienia liniowego typu Aco Drain.

- wykona¢ ulozenia 2 szt. studzienek sciekowych.

- wykona¢ utozenia osadnika, separatora oraz zbiornika szczelnego.

- wykonanie nowego ogrodzenia z elementoéw betonowych ,
prefabrykowanych, a od strony drogi wojewddzkiej z siatki stalowej
wraz z bramg otwierana.

- wykonanie podiaczenia wod.- kan. dla kontenera — PB-4.

- wykonanie ustawienia typowego kontenera —PB4 - 1 szt.

- ustawienie pojemnikéw na odpadki segregowane - lkomplet.

- ustawienie pojemnika na piasek 1 s61 - 2szt.
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4.11. Ochrona intereséw oséb trzecich.

Planowana inwestycja jest zaprojektowana oraz bedzie wykonywana tak, iz
nie bedzie powodowaé utrudnien ani ograniczen dla os6b trzecich — zgodnie z
warunkami ULICP — IN-1.6733.2.2013.

4.12.  Oddzialywanie na Srodewisko.

Planowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane do przedsigwzigé mogacych
znaczaco 1 potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko — nie jest
wymagany raport oddziatywania na srodowisko.

Gromadzenie odpadow bedzie miato miejsce na dzialce w wyznaczonym do
tego miejscu, a ich wywoz bedzie si¢ odbywat na zasadach obowigzujacych w
gminie.

4.13.  Obszary osuwiskowe.

Teren inwestycji polozony jest poza obszarami osuwiskowymi .

4.14. Obszary powedziowe.

Teren imwestycji polozony jest poza obszarami zagrozonymi powodzia.

4.15. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty budowlane i budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem budowlanym-technicznym, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz zaleceniami producentéw materialow
budowlanych pod nadzorem kierownika robot, a takze zgodnie z aktualnymi
przepisami BHP i P.POZ.

Przy wykonywanych robotach nie wystgpujg prace wymagajace opracowania
planu BIOZ.

Wykonawca do realizacji robdt zobowiazany jest zastosowaé wylacznie
materialy 1 wyroby budowlane posiadajace wymagane atesty i $wiadectwa
jakosci oraz zalaczy¢ ww. dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestyciji.



1000,

4.16. Informacje pozostale.
Integralna czgscig projektu jest czg¢$¢ opisowa, rysunkowa , specyfikacje
techniczne wykonania i1 odbioru robét budowlanych oraz cze$é kosztowa:
przedmiar 1 kosztorys inwestorski oraz kosztorys ofertowy.

Opracowal:

mgr inz. arch. Marta Bogusz

ogdsz

: 8Y/79

5 PR nr BPR-838 A,

mgr inz. Jan Bogusz. tgjra jenia hez ograniczen

i
mgr inz. 'Jan Bogusz
Uprawnieg_ﬁzﬁ?uﬂ_ow!ane
MAP/CZ2227POOD/0E

do projektowania bez ograniczep
W specjalnodci drogowej



