ZALACZNIK NR 1

DO UMOWY KOMPLEKSOWEJ SPRZEDAZY ENERGII ELEKTRYCZNEJ | SWIADCZENIA USLUGI DYSTRYBUCJI

G .

Numer PPE L P

Kod Ptatnika | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |Numer ewidencyjny Odbiorcy |

§1
1. Odbiorca zamawia energig elektryczng, moc i ustuge dystrybucji energii elektrycznej dla:
ulica nr domu nr lokalu
adrespunkwpobor | | | 0 0 L ] L Ll
energii elekirycznej miejscowos$c kod pocztowy poczta
przeznaczenieovieks | 0 | 0 ]
tytut prawny dzien miesigc rok
zaa | |- |- ]
dzien miesigc rok
na podstawie a) umowy przytgczeniowej nr z dnia
b) warunkéw przytgczenia nr z dnia
¢) warunkéw istniejacych

grupa przytaczeniowa I:l:l:l moc przytgczeniowa: I:l:l:lkw moc umowna: I:l:l:lkw

2. Odbiorca jest rozliczany w grupach taryfowych:

za $wiadczong ustuge dystrybuciji energii elektrycznej za sprzedaz energii elektrycznej

w I:l:l:lmiesiecznym okresie rozliczeniowym. Ptatnosci ustala sie w okresach I:Imiesiecznych.

§2
1. Firma...., zobowigzuje sie do sprzedazy, a Odbiorca do zakupu energii elektrycznej oraz ustugi dystrybucji $wiadczonej przez OSD. Parametry $wiadczonych ustug:

1-faz 3-faz

napieciu znamionowym: I:I:IV ilos¢ faz I:I I:I toe,

przy wartosci zabezpieczenia instalacji:  przedlicznikowego I:l:l:IA gtéwnegol/zalicznikowego/limitujgcego moc I:l:l:IA

Strefa l/catodobowa Strefa Il Strefa lll

rocznej wielkos$¢ zuzycia energii elektrycznej: | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |kWh | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |kWh | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |kWh

§3
1. Punkt poboru energii:

Nazwa PPE i

miejsce rozgraniczenia wtasnosci

Miejsce dostarczania energii elektrycznej

miejsce usytuowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

straty doliczane do pomierzonej mocy i energii czynnej: :I:I:I:I% straty doliczane do pomierzonej energii biernej: E[I:I:I%

Uktad pomiarowy jest wlasnoscig ODBIORCY OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

2. Odbiorca zobowigzuje sie do nalezytej starannosci w prowadzeniu eksploatacji swoich urzadzen i instalacji zgodnie z zasadami okreslonymi w Instrukcji Wsp6tpracy
Ruchowej oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz wtasnymi instrukcjami, w tym zapewnienia wtasciwego i poprawnego dziatania uktadéw pomiarowo
— rozliczeniowych oraz urzgdzen stuzgcych do zdalnej transmisji danych pomiarowych do OSD. Wprowadzenie innych standardéw eksploatacji urzgdzen i instalacji wymaga

wczesniejszego pisemnego uzgodnienia z OSD.
3. Zainstalowane uktady pomiarowo-rozliczeniowe (dotyczy istniejgcych uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych):

licznik energii czynnej: typlmodel:l ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | numer:l ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |

Strefa | / catodobowa Strefa Il Strefa Il
wekazana: | 0 0 L 0 pwn [ 0 0 0 fewn [ [ ] ewn

Strona 1



