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1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowa odcinka sieci do 1 kV polegająca
na rozbudowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wykonany na zlecenie Inwestora – Gminy
Zaklików. Projektowana budowa położona jest na działkach o numerach 1938, 1939, 1940/2,
1941, 1942/4, 1942/5, 1943/4, 1943/6, 1944/1, 1944/2, 1945/2, 1946/3, 1946/4, 1947/2,
1948/4, 1948/5, 1948/6, 1949/2 obręb 0012 Lipa. Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
rozbudowę linii kablowej nn 0,4kV oświetlenia ulicznego, kablem YAKXS 4x25mm2  o łącznej
długości  390 mb,  montaż  stalowych słupów  oświetlenia  ulicznego  wysokości  8 m  z
wysięgnikiem pojedynczym o wysięgu 1,0 m, wykonanie przewiertu o łącznej długości 60 m.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Obecnie teren objęty inwestycją, droga gminna wewnętrzna, nie jest oświetlony. Budowana
linia  oświetlenia  ulicznego  zlokalizowana  będzie  wzdłuż  drogi  gminnej  wewnętrznej na
działkach prywatnych. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych urządzeń znajduje się
sieć  nn  0,4kV  oświetlenia  ulicznego,  sieć  wodociągowa,  telekomunikacyjna  i  kanalizacji
sanitarnej. Na terenie objętym inwestycją nie obowiązuje MPZP. Teren inwestycji nie podlega
ochronie.
Do budowy oświetlenia ulicznego użyty będzie istniejący słup nN oznaczony na  rysunku E-1
jako  „12”.  Roboty  budowlane  w  przy  skrzyżowaniach  i  zbliżeniach  z infrastrukturą  obcą
prowadzić ręcznie z należytą ostrożnością i zabezpieczyć rurą osłonową.
Istniejące  oświetlenie  uliczne  zasilane  jest  z  istniejącej  rozdzielnicy  nN  w  stacji
transformatorowej SN/nN S9 2042 Lipa 4 Osiedle Mieszkaniowe.
Działki  w projektowanym  pasie  inwestycji  w  większości  są  porośnięte  trawą.  Występują
również podjazdy do budynków mieszkaniowych.  Budowa sieci oświetleniowej nie wymaga
zestawienia powierzchni zagospodarowania działki, powierzchni dróg, parkingów, placów itp.
Projektowana  sieć  nie  wpływa  ujemnie  ani  nie  zmienia  istniejącego  zagospodarowania
działek sąsiednich.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt obejmuje rozbudowę linii kablowej oświetlenia ulicznego kablem YAKXS 4x25mm2  w
rurze  osłonowej.  Projektowane  linie  kablowe  oświetlenia  ulicznego  układać  w  wykopach
otwartych oraz metodą przecisku  w rurze osłonowej  SRS 110 układanej przy zachowaniu
warunku  odtworzenia  terenu  do  stanu  pierwotnego.  Długości,  rodzaj  przepustu  oraz
lokalizacje ułożenia rur  pokazano w projekcie zagospodarowania terenu.  Zaprojektowano
słupy  oświetleniowe  metalowe  o  wysokości  8 m.  Zaprojektowano  oprawy  oświetlenia
ulicznego o mocy całkowitej 75W, temperatura barwowa 4000K, strumień świetlny 6900lm.
Zaprojektowaną oprawę należy traktować jako przykładową, dopuszczalne są inne oprawy o
parametrach porównywalnych do zaproponowanych po uzgodnieniu z Inwestorem.

4. Warunki i wymogi ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
W/w zamierzenie nie wpływa ujemnie ani nie zmienia istniejącego zagospodarowania działek
sąsiednich,  nie  koliduje  z  funkcją  i  zagospodarowaniem  terenu.  Po  zakończeniu  prac,
odtworzyć   zagospodarowanie zielenią   i doprowadzić teren do poprzedniego stanu.   



5. Ochrona w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków
Teren, przez który przebiega inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje
się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

6. Dane o ochronie terenu i obszar „NATURA 2000”
Działki  nr  1938,  1939,  1940/2,  1941,  1942/4,  1942/5,  1943/4,  1943/6,  1944/1,  1944/2,
1945/2, 1946/3, 1946/4, 1947/2, 1948/4, 1948/5, 1948/6, 1949/2 obręb 0012 Lipa, znajdują
się na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, w odległości ok. 1500m od granicy
Parku  Krajobrazowego  Lasy  Janowskie.  Inwestycja nie  wpłynie negatywnie  na  obszar,  na
którym jest lokalizowana i nie naruszy spójności krajowego systemu obszarów chronionych.
Nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze.

7. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego
Działki  nr 1938,  1939,  1940/2,  1941,  1942/4,  1942/5,  1943/4,  1943/6,  1944/1,  1944/2,
1945/2, 1946/3, 1946/4, 1947/2, 1948/4, 1948/5, 1948/6, 1949/2 ob. 0012 Lipa nie są pod
wpływem eksploatacji górniczej, ponieważ nie znajdują się w granicach terenu górniczego.

8. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych
Na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej
z dnia  25  kwietnia  2012r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadowienia
obiektów budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.  poz.463) warunki  zalicza się do
pierwszej  kategorii  geotechnicznej w  prostych  warunkach  gruntowych.  W związku  z
powyższym nie ma konieczności opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

9. Ochrona środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi
Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i
zdrowia  ludzi  przebywających  w  jej  otoczeniu.  Obszar  oddziaływania  projektowanej  sieci
elektroenergetycznej zamyka się w obrębie działek objętych wnioskiem. 
Inwestycja  nie  zalicza  się  do  przedsięwzięć  mogących  pogorszyć  stan  środowiska
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. (Dz.U. z 2019r.,
poz.  1839),  nie  jest  zaliczana  do  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na
środowisko, nie jest więc konieczne sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia.
Zgodnie z art.  5  ustawy z dnia 7 lipca 1994r -  Prawo budowlane (z  późn.  zm.)  instalację
oświetlenia  ulicznego  projektuje  się  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami
wiedzy technicznej. Projektowana budowa sieci oświetleniowej nie zagraża środowisku oraz
nie wpływa ujemnie na higienę oraz zdrowie użytkowników działek i są spełnione wymagania
art. 5, ustępu 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (z późn. zm.).

10. Obszar oddziaływania obiektu
Dla  przedmiotowej  inwestycji  nie  określa  się  strefy  oddziaływania  obiektu  na  działki
inwestycyjne  oraz  sąsiednie  z  uwagi  na  brak  stosownych  przepisów  wprowadzających
ograniczenia w otoczeniu projektowanego obiektu.
11. Inne dane uzupełniające
Na trasie projektowanych linii nie występuje wycinka drzew.
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1. Wstęp
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt  budowy odcinka sieci do 1 kV polegająca
na  rozbudowie  linii  kablowej  oświetlenia  ulicznego  w  miejscowości  Lipa, wykonany  na
zlecenie Inwestora – Gminy Zaklików.

2. Podstawa opracowania
a. umowa z Inwestorem,
b. warunki techniczne PGE Dystrybucja SA  nr 20-F5/WP/00562
c. decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
d. wytyczne Inwestora,
e. inwentaryzacja w terenie,
f. obowiązujące przepisy i normy.

3. Stan istniejący
Obecnie teren objęty inwestycją nie jest oświetlony. W pobliżu przebiega linii  oświetlenia
ulicznego podlegająca rozbudowie.

4. Zakres opracowania
a. rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 4x25mm2,
b. montaż  stalowych systemowych słupów  oświetlenia  ulicznego  wysokości  8m

z wysięgnikiem pojedynczym o wysięgu 1,0m,
c. montaż opraw oświetleniowych o  mocy całkowitej 75W, temperatura barwowa 4000K,

strumień świetlny 9600lm. 
d. wykonanie przewiertów o łącznej długości 60 m.

5. Zasilanie projektowanej linii oświetlenia ulicznego
Miejsce  przyłączenia –  słup linii  napowietrznej  nN zasilane ze stacji  trafo S9-2042 Lipa 4
Osiedle Mieszkaniowe. Przyłączenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.

6. Projektowana linia kablowa oświetlenia ulicznego
Projekt   obejmuje  rozbudowie  istniejącej  linii  oświetlenia   ulicznego   kablem   YAKXS
4x25mm2  zasilanej  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  PGE  Dystrybucja  SA  nr
20-F5/WP/00562 ze  stacji  trafo S9-2042 Lipa  4  Osiedle  Mieszkaniowe poprzez  słup
energetyczny oznaczony na planie sytuacyjnym jako „12”. 
Projektowane linie kablowe oświetlenia ulicznego  układać w rurze ochronnej  w wykopach
otwartych oraz metodą przecisku w rurze osłonowej  SRS 110 układanej przy  zachowaniu
warunku odtworzenia terenu do stanu pierwotnego. Roboty budowlane przy skrzyżowaniach
i zbliżeniach do infrastruktury obcej prowadzić ręcznie z należytą ostrożnością i zabezpieczyć
rurą osłonową. Długości, rodzaj przepustu oraz lokalizacje ułożenia rur pokazano w projekcie
zagospodarowania  terenu  oraz  schemacie  zasilania.  Należy  zastosować  rurę  koloru
niebieskiego. Końce rur osłonowych należy uszczelnić za pomocą przepustów typu EK 186.
Wykop należy wykonać na głębokość  0,8m i szerokość 0,4m. Na dnie wykopu należy ułożyć
bednarkę  FeZn  25x4  zasypać  10cm  warstwą  gruntu  rodzimego  bez  gruzu  i  kamieni
a następnie 10cm warstwą piasku. Po ułożeniu kabli zamocować na nich tabliczki opisowe,
wykonać 10cm warstwę nasypki z piasku, następnie nasypać 25-30cm warstwę rodzimego



gruntu,  ułożyć  ostrzegawczą folię  niebieską,  po  czym zasypać  rów do końca zagęszczając
grunt warstwami. 
Końce kabli w projektowanych złączach słupowych zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci za
pomocą  palczatek  AK4  6-35.  Na  kablu  należy  umieścić  tabliczki  identyfikacyjne
z następującymi  informacjami:  typ  kabla,  długość,  kierunek  ułożenia,  rok  budowy  oraz
właściciela.  Tabliczki  identyfikacyjne należy zaczepić  na kablu co 10m w rowie kablowym,
przy rurze osłonowej kabla oraz w złączach słupowych. 

7. Projektowane słupy i oprawy oświetleniowe
Zaprojektowano  słupy  stalowe  systemowe wysokości  8m  z  wysięgnikiem  pojedynczym
o wysięgu  1,0m. Słupy  posadowić  na  fundamencie  dla  słupów  8,0  m.  Fundament  należy
zabezpieczyć  roztworem  gruntującym.  Wnęki  projektowanych  słupów  należy  wyposażyć
w tabliczki słupowe bezpiecznikowe TB-1. Zasilanie projektowanych opraw oświetleniowych
ze złącza bezpiecznikowego wykonać przewodem YDY 2x1,5mm2.
Zaprojektowano  oprawy  oświetlenia  ulicznego  75W  –  temperatura  barwowa  4000K  –
strumień  świetlny  9200 lm.  Zaprojektowaną  oprawę  należy  traktować  jako  przykładową,
dopuszczalne  są  inne  oprawy o  parametrach  porównywalnych  do zaproponowanych w II
klasie ochronności po uzgodnieniu z Inwestorem. Projektowane słupy oświetleniowe i rodzaj
opraw, ich rozstaw i usytuowanie uzgodniono z Inwestorem Gminą Zaklików. 

8. Ochrona przeciwporażeniowa
Jako  ochronę   przeciwporażeniową  zaprojektowano   szybkie   samoczynne   wyłączenie
zasilania w układzie TN-C.

9. Ochrona odgromowa słupów oświetleniowych
Zaprojektowano uziemienie z  wykorzystaniem bednarki  ocynkowanej  FeZn 25x4 mm oraz
prętów miedzianych. Uziemienie powierzchniowe wykonać układając w wykopie kablowym
na całej długości trasy bednarkę na dnie rowu. Projektowane uziemienie przysypać 10 cm
warstwą gruntu rodzimego następnie wykonać 10 cm warstwę podsypki z piasku.  Wartość
uziemienia odgromowego nie powinna przekroczyć R<10Ω.

10.Ochrona odgromowa opraw oświetleniowych
Zaleca się montowanie ochronników przepięć w oprawach oświetleniowych ledowych w celu
ochrony  elektroniki  lampy.  Ogranicznik  Typ  2  ÜSM-LED  230  posiada  wysoką  zdolność
odprowadzania – do 20 kA.

11. Zestawienie materiałów podstawowych
1. Słup aluminiowy o wys. 8mb    - szt. 5
2. Wysięgnik jednoramienny  1,0m   - szt. 5
3. Oprawa Led                                  - szt. 5
4. Kabel YAKXS 4x25mm²               - mb 450
5. Rura osłonowa fi SRS - mb 390
6. Bednarka FeZn 4x25                   - mb 405
7. Tabliczki słupowe TB                   - szt. 5
8. Przecisk rura osłonowa  SRS 110 - mb 60



12. Uwagi
1. Roboty  budowlane  skoordynować  z  robotami  budowy  kablowych  linii  nn  0,4kV

komunalnych realizowanych na zlecenie PGE Dystrybucja SA.
2. Numerację słupów przed wykonaniem uzgodnić w Urzędzie Gminy w Zaklikowie.
3. Przed  przystąpieniem  do  budowy  projektowane  urządzenia  należy  wytyczyć  przez

uprawnionego geodetę. Po wykonaniu budowy wykonane urządzenia zainwentaryzować.
4. Prace   na   urządzeniach   czynnych   należy  wykonywać   przy  wyłączonym   napięciu

i dopuszczeniu do pracy przez upoważnionych pracowników PGE Dystrybucja.
5. W  trakcie  wykonawstwa  uwzględnić  wymogi  zawarte  w  decyzjach  i  uzgodnieniach

z poszczególnymi instytucjami.
6. Roboty budowlane przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do infrastruktury obcej prowadzić

ręcznie z należytą ostrożnością i zabezpieczyć rurą osłonową.
7. Naruszone podczas budowy nawierzchnie doprowadzić do stanu pierwotnego.  
8. Materiały zastosowane w projekcje dobrano przykładowo. Dopuszcza się zastosowanie

materiałów  innych  producentów  pod  warunkiem  spełniania  przezeń  identycznych
wymagań technicznych jak osprzęt przykładowo dobrany,

9. Zainstalowane urządzenia i instalacje winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa
lub świadectwo zgodności.

10. Planowana  inwestycja  nie  jest  zaliczana  do  przedsięwzięć  mogących  znacząco
oddziaływać na środowisko, nie jest więc konieczne sporządzenie raportu oddziaływania
przedsięwzięcia  na  środowisko  oraz  nie  jest  wymagane  uzyskanie  decyzji  o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

11. W  związku  z  charakterem  inwestycji,  stwierdza  się,  że  projektowana  budowa  sieci
elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej 0,4kV nie będzie miała negatywnego
wpływu na środowisko naturalne. Emisja zanieczyszczeń może wystąpić jedynie na etapie
budowy i będzie miała charakter krótkotrwały.



13. Obliczenia techniczne

1. Obliczenia pętli zwarcia przy zwarciu w słupie oznaczonym na planie 12.
Dane transformatora:  UCU%= 6%; UZ%  = 4%; ST  = 250KVA
Długość pętli zwarcia  L = 600 mb
Kabel zasilający YAKXS 4x25mm²
RT +RL = 0,27Ω
XT + XL = 0,077 Ω
Impedancja zwarciowa obliczona wyniesie:
Z = 0,96 Ω
IZ = 191,66 
Znamionowy prąd wkładki topikowej w rozdzielnicy oświetleniowej   Ib = 16 A 
Minimalny prąd odłączeniowy zapewniający szybkie wyłączenie wynosi:

dla k = 2,5
     Iw  = k x Ib        

     Iw  = 2,5 x 16 = 40A
     Iw  x Z  < 230V
     40Ax0,96 <230V
     39V <230V
     40A <191,66A
Warunki ochrony p.porażeniowej zostają spełnione

2. Sprawdzenie doboru kabla
Pobl = ki x kj x Pz = 1 x 1,2 x 375W = 450 W   gdzie Pz= 5 opraw x 75W
Maksymalny prąd w fazie:
If = 450/ 230 x 0,94 =2,08A
If <Ib< Idd
2,08A < 20A < 90A
Warunki zostają spełnione

3. Spadek napięcia dla najdłuższego obwodu tj sł. nr „12”

ΔU%=
200∗∑ (P xL )
 γ   ∗S ∗Un ²

≈0 ,36    %



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót
Przewiduje  się  wykonywanie  wykopów  kablowych  i  wykonywanie  przewiertów  lub
przecisków mechanicznych, układanie kabla na słupie, w rowach kablowych i  przepustach
i zasypywanie  wykopów kablowych oraz  montaż  fundamentów i  słupów oświetleniowych
wraz z osprzętem.

2. Zagospodarowanie terenu – wykaz istniejących obiektów budowlanych
Na terenie działek  w obrębie której  planowana jest  inwestycja  na trasie projektowanego
kabla znajdują się sieci wodociągowe, teletechniczne i kanalizacji sanitarnej.

3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie niebezpieczne
- nie ogrodzony plac budowy
- praca w pasie drogowym
- roboty w pobliżu czynnych urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej.

4. Przewidywane zagrożenia podczas prowadzenia robót budowlanych
W  myśl  §6.  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r  w  sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1125 i 1126) do elementów niebezpiecznych mogących stwarzać
zagrożenie dla zdrowia i życia, należy zaliczyć roboty z użyciem dźwigów i roboty przy których
wykonaniu  istnieje  ryzyko upadku z  wysokości  ponad 5m oraz  roboty  przy  wykonywaniu
przecisków mechanicznych.

5. Prowadzenie instruktażu
Instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do prac udzieli kierownik budowy. Nadzór
nad realizacją robót sprawuje kierownik robót (budowy).

6. Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym
z wykonywania robót

Wszelkie  prace  montażowe  wykonywać  przy  urządzeniach  wyłączonych  spod  napięcia.
Wykopy  kablowe  i  montaż  urządzeń  wykonywać  zgodnie  z  projektem  budowlano-
wykonawczym oraz wymaganiami normy N-SEP-E-004. Podłączanie projektowanych urządzeń
elektroenergetycznych  i  roboty  rozruchowe  m.in.  pomiary,  wykonywać  należy  zgodnie  z
Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy
urządzeniach  i  instalacjach  energetycznych  Dz.U.  Nr  80  poz.  912  z  1999r.  oraz  innymi
obowiązującymi  przepisami  w  zakresie  organizacji  bezpiecznej  pracy  przy  robotach
budowlanych. Dodatkowo podczas prac stosować zalecenia wynikające z Instrukcji organizacji
bezpiecznej  pracy  przy  urządzeniach  i  instalacjach  elektrycznych.  Ze  względu  na  znaczne
zagęszczenie uzbrojenia podziemnego oraz zagospodarowanie przyległych terenów, wszystkie
roboty ziemne prowadzić  ręcznie.  Dopuszcza się  zastosowanie sprzętu mechanicznego do
ustawiania słupów i montażu opraw oraz wykonania poziomych przecisków lub przewiertów.
Podłączenie wybudowanych urządzeń do sieci elektroenergetycznej wykonać po wyłączeniu
napięcia. Wyłączenie uzgodnić z Tauron Dystrybucja SA. Przy pracy na wysokościach stosować
środki ochrony zabezpieczające przed upadkiem z wysokości.
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