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Po$wiadecza sie zgodno$é niniejszej kopii z tredcia materialu panstwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wojewodztwo: 18 podkarpackie

Organ prowadzacy pafstwowy zasob
geodezyjny 1 kartograficzny

STAROSTA STALOWOWOLSKI
Powiatowy O$rodek Dokumentacji i Geiodezyjnej
i Kartograficznej w Stalowej Woli

Powiat: 1818 stalowowolski
Gmina: 181805 5 Zaklikow
— obszar wiejski

Nazwa materialu zasobu

Mapa Zasadnicza

Obreb: 181805 5.0012 Lipa
Uktad wspdirzednych: 2000/21

Identyfikator ewidencyjny materialu
zasobu

P.1818.2018.1934 1

Skala 1:1000

Data wykonania kopii

12.06.2020

Imie, nazwisko i podpis osoby
reprezentujacej organ

Wniosek nr: GN.IX.1.6642.874.2020
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’ RKIEROWNIK B
Powiajowego Oéredka Dokumentacyi

Gdodezyjwe i Kartografi
w Stalowej Woli
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SWIETOKRZYSKA Kielce dnia g0 grudnia 2011 .
OKREGOWA

..., B &

d INZYNIEROW

g BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0030(4)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéow (Dz.U. z 2001Ir.,
Nr 5, poz. 42 z pé#n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 1 ust.
4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity:
Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1pkt1,§15i§24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swietokrzyskiej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje Panu
Markowi Stanistawowi Kolatorowicz

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 7 maja 1952 roku w Szewnej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0171/POOE/ 11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

1/2



Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w
tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdéw.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 cni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy ekajacego

mgr inz. Andrzej Pawelec

Otrzymuja: E
Czlonek Skia Wo
1. Pan Marek Stanistaw Kolatorowicz
ul. Zarzecze 43 Szewna / Stefan Szatkowski
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski
2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Skiddu Orzekajacego
3.Okr¢gowa Rada SOIIB o
4.a/a ) dm%ienia;ek
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© Kieloo, 1999-07-0F |

WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Nr ewid. K1-14/99

DECYZJA

~ Na podstawie art.12 ust.2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i,2,‘nst. 2, 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy dea7
lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89, poz. 414 z poz. zmianami ) oraz § 4 ust. 2§ § Qust. 1

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie

 samodzielnych funkefi techniczaych w budownictwie ( Dz. U. 2 1995r. Nr 8, poz. 38)

nadajg

inzynicrowi elektrykowi ZDZISLAWOWI WIACKOWI
urodzonemu dnia 4 lutego 1956r. W Nowej Stupi

. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed w specjalnoSci

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wzadze elektryczaych i elektroenergetyczaych. :

Nadape uprawnienia budowlane upowainiaja »réwni_érz’_:w wysej wymicnionej” specjalnodci do
sprawdzania projektow budowlanych, sprawowania. nadzoru. autorskiego, kierowania wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne) wytwarzania tych elementow,

wykonytania nadzoru - imwestorskiego, sprawowania kontroli - techniczoej utrzymania. obiekiow

* budowlanych, a takze do wykonywania nadzoru budowlgnego; L

Od decyzjxshxzy prawo wniresiebiab odwolania do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w

" Warszawie, ul.Krucza 38/42 za posrednictwem Wojewody Swietokrzyskiego w terminie 14 dni od daty

. otrzymania niniejszej decyzji. Stosownie do art. ‘130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed

uplywem terminu do wiiesienia odwotania - jez€li jest zgodna z zadaniem strony.
Otrzymuja® o
1. Pan Zdzistaw Wigeek

zam. Stara Stupia 128
1 26-006 Nowa Stupia

2. Giéwny Ingpektor Nadzoru Budowlanego
ulXrucz#/38/42 '
- 00-51%7/- WARSZAWA
celesh wpisania do centralnego rejestru’”

3. afa




, Kielce, dn. 22 kwiecien 2020
SWIETOKRZYSKA |

OKREGOWA
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BUDOWNICTWA

- Zaswiadczenie

Pan(i) Kolatorowicz Marek‘iStanislaw
miejsce zamieszkania :
Szewna ul. Zarzecze 43
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski
Jjest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0075/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-04-2020 do 31-03-2021
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Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa ,
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 6382
www.swk.pitb.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
, Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 1240137211110000125056214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
uodnny pracy czyvtelni: wiorek od 10:00 do 16:00




X SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 10 czerwiec 2020
I zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

NAV/4

\\7/4

Zaswiadczenie

Pan(i) Wigcek Zdzistaw
miejsce zamieszkania :
Stara Stupia 128
26-006 Nowa Stupia
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AE/0741/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-06-2020 do 30-11-2020

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.Swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012506214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, Sroda - hieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam niniejszym iz projekt

Budowa odcinka sieci do 1 kV polegajaca na
rozbudowie linii kablowej oswietlenia ulicznego

LOKALIZACIA:

Dz. ewid. 1938, 1939, 1940/2, 1941, 1942/4, 1942/5, 1943/4, 1943/6, 1944/1, 1944/2,
1945/2, 1946/3, 1946/4, 1947/2, 1948/4, 1948/5, 1948/6, 1949/2 obreb 0012 Lipa
gmina Zaklikow

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.
233 Kodeksu Karnego potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. Marek Kolatorowicz | SWK/0171/POOE/11
Sprawdzajacy: |inz. Zdzistaw Wigcek KI-14/99

Listopad 2020



PGE Dystrybucja S.A. Stalowa Wola, 17-03-2020r.

20-F5/5/00562.
Zatacznik nr 1 do umowy nr o przytaczenie do sieci.

Gmina Zaklikéw

Zaklikéw

ul. Zachodnia 15
37-470 Zaklikow

Warunki przytaczenia nr 20-F5/WP/00562 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne wydzielone
Lokalizacja: gmina Zaklikéw, miejscowos¢ Lipa, ul. Koscielna, droga gminna

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 28-02-2020, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1
2

&~ W
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11
12

13

Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej nN nr 12. Stacja zasilajgca $9-2042 Lipa 4 Oiedle Mieszkaniowe.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przytacza na
odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 6,00 kW (moc istn. 5,00 kW) - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wybudowac odcinek oswietlenia ulicznego wydzielonego kablowego kablem wg uznania diugosci okoto
400 m. Zainstalowa¢ lampy oswietlenia ulicznego typu wg uznania w iloéci 6szt.

6.2 Istniejacy uktad pomiarowy j/n oraz sterowanie w szafie rozdzielczej na stacji trafo przebudowaé na
trojfazowy.

6.3 Moc zainstalowanych opraw nie moze przekraczaé 1 kW.

6.4 Istniejace zabezpieczenie przelicznikowe wymienié na $303 C10 A

6.5 W miejscu przyfaczenia zastosowac zabezpieczenie dodatkowe.

6.6 Szczegdty techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na stupie.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 Zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢é wymagania techniczne dla uktadéw i systemow
pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systemoéw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 Wytacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego 10 [A], zabezpieczenie usytuowac w szafie
rozdzielczej na stacji trafo,

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczefstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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15

prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przyfgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przyfaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczy¢é uwzgledniajac nastepujace dane: przekrdj, rodzaj
i dtugos¢ przewodow L i N do miejsca przytaczenia — 4x50+25 AL - 212m, moc transformatora w stacji zasilajacej
15/0,4 kV — 160 kVA.

15.4 Przytacze projektowaé po mozliwie najkrotszej trasie, ktéra wytyczyé poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach dtugos¢ przytacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.

15.5 Zastosowa¢ ztacze kablowe i skrzynke pomiarowa spetniajace wymogi GK PGE.

15.6 Rozwigzania techniczne projektowaé zgodnie z wytycznymi do budowy systemdéw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCJA S.A.

15.7 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przytaczanym miejsce i sposéb zamontowania zestawu
zfgczowo - pomiarowego.

15.8 Dotychczasowy przydziat mocy wynosi 5 kW (PPE480548109003160527).

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Adam Jarosz

ktor
Czesfaw Fraczek



Zaklikéw , dnia 12.11.2020r.

IN-1.6733.27.2020
DECYZJA
0o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
0 znaczeniu lokalnym

Na podstawie art.1 ust.2, art. 4 ust.2 pkt.1, art.50 ust.1, art. 51 ust.1 pkt.2, art.52 ust.1, i
art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. 2020 poz. 293) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 256) — po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Zaklikéw ul. Zachodnia 15 w sprawie rozbudowy linii o$wietlenia ulicznego w
miejscowosci Lipa

ustalam lokalizacjeinwestycji

obejmujacej budowe linii kablowej wydzielonej o$wietlenia ulicznego na terenie obejmujgcym
dziatki nr ewid. 1908/6, 1938/1, 1939, 1940/2, 1941, 1942/4, 1942/5, 1943/4, 1943/6, 1944/1,
1944/2, 1945/2, 1946/3, 1946/4, 1947/2, 1948/4, 1948/5, 1948/6, 1949/2 w miejscowosci Lipa

warunki zabudowy

1. Rodzaj inwestycji : obiekt infrastruktury technicznej.
2. Warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepiséw odrebnych :
2.1. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu (zakres inwestycji):
2.1.1. Dane og6ine (zakres budowy) :
- linia kablowa o$wietlenia drogowego — dtugo$¢ ok.400m,
- szes¢ stupow metalowych z oprawami o$wietleniowymi ledowymi.
2.2. Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztattowania fadu przestrzennego:
Sie¢ kablowg oswietlenia drogowego nalezy prowadzi¢ wzdiuz drogi gminnej (ul.
Koscielna) oraz wzdiuz granic dziatek.

2.3. Warunki wynikajgce z przepiséw odrebnych:
Prace projektowe i budowlane nalezy wykonaé zgodnie z :

- obowigzujgcymi normami budowlanymi,

- warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ obiekty i urzadzenia
infrastruktury technicznej,

- warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej o napieciu 230/400 V
wydanymi przez wiasciwego dystrybutora energii.

2.4. Warunki dot. ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu :

2.4.1. Teren planowanej inwestycji znajduje sie w obszarze specjalnej ochrony ptakow
oznaczonej symbolem PLB 060005 — Lasy Janowskie - wg Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw
(Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133), w odlegtosci ok. 1500m od granicy Parku
Krajobrazowego Lasy Janowskie.

2.4.2.  Warunki ochrony gruntéw roinych i lesnych:

- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i
lesnych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1161) — nie jest wymagana zgoda na przeznaczenie
gruntow rolnych i le$nych na cele nierolnicze i nielesne, poniewaz nie zmieni sie
sposob uzytkowania gruntow.

Zgodnie bowiem z art. 4 pkt. 11 wskazanej powyzej ustawy wylgczenie gruntéw z
produkcji polega na rozpoczeciu innego niz rolnicze lub le$ne uzytkowania
gruntéw.

Budowa oraz uzytkowanie sieci elektroenergetycznej nie spowoduje wylgczenia
gruntow lesnych z produkgji, jesli sie¢ bedzie zlokalizowana:

- w pasie drogi lesnej;

- wlinii podziatu powierzchniowego;



- przy Scianie drzewostanu w niezalesionym pasie o szerokosci do 2 m i nie jest
planowane jego odnowienie/zalesienie, a grunt, po zakonczeniu realizacji
inwestycji zostanie przywrécony do stanu poprzedniego

2.4.3. Warunki wykorzystania terenu oraz korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i
eksploataciji:

- przebieg sieci energetycznej oswietlenia ulicznego nie przewiduje wycinki
istniejgcego drzewostanu,

- sie¢ energetyczng o$wietlenia ulicznego wykona¢ z materiatdbw gwarantujgcych
bezawaryjng eksploatacje instalacji,

- po =zakonczeniu realizacji przedsigwzigcia inwestor zobowigzany jest do
przywrocenia powierzchni terenu co najmniej do stanu poprzedniego,

2.4.4. Warunki dot. ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym

- instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiada¢ atesty
dopuszczajgce do zastosowania na terenie kraju,

- zastosowaé system ochrony od porazen zgodny z obowigzujgcymi normami i
przepisami,

- sie¢ energetyczng oswietlenia ulicznego nalezy zaprojektowac zgodnie z
przepisami z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony
przeciwporazeniowej — w taki sposéb, aby projektowane zasilanie nie powodowato
ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich
nieruchomosci.

2.5. Warunki dot. ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury
wspolczesnej:

Teren inwestycji nie jest objety ochrong prawng w aspekcie dziedzictwa kulturowego w

rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 282).

2.6. Warunki ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych :

- nie dotyczg przedmiotowe] inwestycji.

2.7. Warunki dotyczgce ochrony intereséw osob trzecich:
Planowana inwestycja nie moze powodowac:

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

- pozbawienia mozliwoséci korzystania z wody, kanalizacji, energii cieplnej i
elektrycznej oraz srodkéw tgcznosci,

- uciagzliwo$éci powodowanych przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne,
promieniowanie,

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oznaczono konturem koloru czerwonego na mapie
zasadniczej w skali 1:1000 .

Uzasadnienie

Na terenie wnioskowanej inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego .

Zgodnie z art.50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w
przypadku braku planu miejscowego wnioskowane zamierzenie wymaga ustalenia w drodze
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
przeprowadzono analize zlozonego wniosku, biorac pod uwage warunki i zasady
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow odrebnych oraz stan
faktyczny i prawny terenu objetego inwestycja. W wyniku powyzszego stwierdzono, ze ustalona
lokalizacja uwzglednia potrzeby interesu publicznego i nie narusza obowiazujacych przepisow w
zakresie wymagan tadu przestrzennego.

Decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi.

Przedmiotowe przedsiewzigcie pn. ,rozbudowa linii kablowej wydzielonej oswietlenia
ulicznego na terenie obejmujacym dziatki nr ewid. 1908/6, 1938/1, 1939, 1940/2, 1941, 1942/4,
1042/5, 1943/4, 1943/6, 1944/1, 1944/2, 1945/2, 1946/3, 1946/4, 1947/2, 1948/4, 1948/5, 1948/6,
1949/2 w miejscowoéci Lipa” - jest niezbedne dla bezpieczenstwa mieszkancow i uzytkownikow
drogi.



Teren inwestycji znajduje sie na obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000, w
odlegtosci ok. 1500m od granicy Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Analizujac potozenie,
rodzaj i skale planowanej inwestycji (rozbudowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego w
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej zabudowy mieszkaniowej) - stwierdzono, ze nie wplynie
negatywnie na obszar, na ktérym jest lokalizowana i nie naruszy spojnosci krajowego systemu
obszaréw chronionych. Nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko przyrodnicze, a w
szczegolnosci na obszar ochrony ptakéw Natura 2000.

Stosownie do art.53 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
projektowana inwestycja zostata uzgodniona z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w
Rzeszowie w trybie okreslonym w art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (zgoda milczaca) w odniesieniu do obszaréw objetych ochrong na podstawie
ustawy o ochronie przyrody oraz z Regionalnym Dyrektorem Lasow Panstwowych w Lublinie w
zakresie ochrony terenéw lesnych postanowieniem znak ZS.224.222.2020 z dnia 21.10.2020 r..

Zgodnie z art. 50 ust. 4 projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zostat sporzadzony przez osobg uprawniong — mgr inz. arch. Krystiana Mencfela wpisanego na
listg cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw w Rzeszowie pod numerem PK-0279.

Decyzja skiada sig z czgsci tekstowej oraz czesci graficznej wykonanej na mapie w skali
1:1000 (zatgcznik graficzny nr 1)

Zatgcznikiem do niniejszej decyzji jest analiza warunkéw i zasad zagospodarowa-nia
terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i
prawnego (zatacznik nr 2).

Powyzsze zataczniki sg do wgladu dla stron postepowania w siedzibie Urzedu Miejskiego
w Zaklikowie (pok. nr.3) — w godzinach pracy Urzedu.

Majgc na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji decyz;ji.

Pouczenie

Wygasnigcie decyzji nastgpuje , jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe , a takze
z dniem wejscia w zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany — gdy
decyzja ta jest sprzeczna z ustaleniami tego planu.

Jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywotuje skutki, o ktérych mowa
w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje sie
odpowiednio.

Nie stwierdza sig niewazno$ci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli od
dnia jej dorgczenia lub ogtoszenia uptyneto 12 miesiecy.

Art. 158 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego stosuje sie odpowiednio.

Nie uchyla sig decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku wznowienia
postgpowania na podstawie art. 145 § 1 pkt.4 Kodeksu postgpowania administracyjnego, jezeli uptyneto 12
miesigecy od dnia jej doreczenia lub ogtoszenia.

Do wniosku 0 pozwolenie na budowe nalezy przedtozyé m.in. niniejsza decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego (ostateczng) wraz z dowodem stwierdzajgcym prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (o$wiadczenie) oraz projekt budowlany z niezbednymi
uzgodnieniami i opiniami.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Tarnobrzegu za posrednictwem Burmistrza Zaklikowa w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o
zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Otrzymuija:

1/ Gmina Zaklikéw ul. Zachodnia 15 + zatgczniki
2/ Strony wediug wykazu pozostajacego w aktach
3/ ala + zatgczniki

Projekt decyzji sporzadzit mgr inz. arch. Krystian Mencfel %A
posiadajacy uprawnienia urbanistyczne Nr 1045/89 ;

oraz wpis na listg Podkarpackiej Okregowej

I1zby Architektéw w Rzeszowie pod numerem PK-0279.






Zatacznik Nr.2 do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

znak IN-1. 6733.27.2020
WYNIK ANALIZY

warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym
przewiduje si¢ realizacje inwestycji

Whnioskodawca:
Gmina Zaklikéw ul. Zachodnia 15.
Nazwa zamierzenia inwestycyjnego dot. ustalenia lokalizacji:
Budowa linii kablowej wydzielonej oswietlenia ulicznego.
Teren objety wnioskiem:
Dziatki nr. ewid. 1908/6, 1938/1, 1939, 1940/2, 1941, 1942/4, 1942/5, 1943/4, 1943/6, 1944/1,
1944/2, 1945/2, 1946/3, 1946/4, 1947/2, 1948/4, 1948/5, 1948/6, 1949/2 w miejscowosci Lipa.

Rodzaj inwestycji :
Obiekt infrastruktury  technicznej — planowane przedsigwziecie nie jest zaliczane do
przedsigwzige¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko wedtug Rozporzadzenia Rady
Ministrow z 10 wrze$nia 2010r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1839).

1. Obszar analizowany .
Granicami obszaru analizowanego objeto teren inwestycji na dzialkkach nr ewid. 1908/6,
1938/1, 1939, 1940/2, 1941, 1942/4, 1942/5, 1943/4, 1943/6, 1944/1, 1944/2, 1945/2, 1946/3,
1946/4, 1947/2, 1948/4, 1948/5, 1948/6, 1949/2, na ktérym planowana jest budowa odcinka linii
oswietlenia ulicznego wraz z bezposrednio przyleglym pasem terenu w miejscowosci Lipa.
Obszar zaznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowiacej cze$é graficzng
analizy.

2. Stan faktyczny i prawny terenu objetego wnioskiem i terenéw sasiednich.

2.1. Istniejacy stan zabudowy i zagospodarowania terenu :

al Teren przewidziany pod realizacie odcinka linii o$wietlenia ulicznego:

- fragment dziatki prywatnej lesnej nr ewid. 1949/2,

- fragmenty dziatek rolnych i budowlanych nr ew. 1908/6, 1938/1, 1939, 1940/2, 1941,
1942/4, 1942/5, 1943/4, 1943/6, 1944/1, 1944/2, 1945/2, 1946/3, 1946/4, 1947/2,
1948/4, 1948/5, 1948/6, stanowigce wiasnosé¢ prywatna,

b/ Tereny przylegte do planowanej inwestycii:

- dziatki przylegajace do planowanej inwestycji to dziatki rolne i budowlane stanowigce
wiasnos¢ prywatng oraz droga gminna.

2.2. Stan prawny terenu .
Za wyjatkiem prawa wiasno$ci nie obowigzujg inne akty prawne majace wplyw na
sposob zagospodarowania terenu.

2.3. Okreslenie potrzeby uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i
lesnych na cele nierolnicze i nielesne.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i
lesnych (tj. Dz. U. 2017 poz. 1161) — nie jest wymagana zgoda na przeznaczenie
gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne, poniewaz nie zmieni sie
sposob uzytkowania gruntow.
Zgodnie bowiem z art. 4 pkt. 11 wskazanej powyzej ustawy wytgczenie gruntéw z
produkcji polega na rozpoczeciu innego niz rolnicze lub lesne uzytkowania gruntéw. Nie
kazda inwestycja linowa bedzie powodowata konieczno$¢ wytaczenia gruntéw z
produkcji lesnej. O potrzebie lub braku potrzeby przeprowadzenia procedury wylesienia
gruntow decyduje bowiem zakres inwestycji oraz jej lokalizacja w stosunku do terenéw
lesnych.



Warunki, ktére musi spelnia¢ inwestycja liniowa by uniknaé¢ wylaczenia z
produkcji

Wytaczenia z produkcji lesnej nie bedzie wymagata budowa podziemnych obiektow
liniowych w zakresie sieci wodociggowych, sieci kanalizacyjnych, kablowych linii
elektroenergetycznych i przytaczy oraz linii telekomunikacyjnych, jezeli zostang
spetnione nastepujace warunki:

Budowa oraz uzytkowanie w/w podziemnych obiektow liniowych nie spowoduje
wylgczenia gruntdw lesnych z produkciji, jesli zlokalizowane zostang one:

- w pasie drogi lesnej;

- w linii podziatu powierzchniowego;

- przy $Scianie drzewostanu w niezalesionym pasie o szerokosci do 2 m i nie jest
planowane jego odnowienie/zalesienie, a grunt, po zakonczeniu realizacji inwestycji
zostanie przywrocony do stanu poprzedniego.

3. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow
odrebnych.

3.1. Zamierzona inwestycja nie jest polozona na obszarze objetym obowigzkiem
sporzgdzenia planu miejscowego na podstawie przepiséw odrebnych.

3.2. Planowane przedsigwziecie nie jest zaliczone do przedsigwzigC mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko moze by¢ wymagany .

3.3. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gminy Zaklikéw na przedmiotowym obszarze nie jest przewidziana
realizacja zadan publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.

3.4. Teren inwestycji znajduje sie na obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000, w
odlegtosci ok. 1500m od granicy Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Analizujgc
potozenie, rodzaj i skale planowanej inwestycji (rozbudowa linii kablowej o$wietlenia
ulicznego w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej zabudowy mieszkaniowej) -
stwierdzono, ze nie wplynie negatywnie na obszar, na ktérym jest lokalizowana i nie
naruszy spojnosci krajowego systemu obszardéw chronionych. Nie bedzie negatywnie
oddziatywa¢ na $rodowisko przyrodnicze, a w szczegoélnosci na obszar ochrony ptakow
Natura 2000.

3.5. Teren inwestycji potozony jest poza obszarami gorniczymi.

3.6. Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarach ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow.

3.7. Teren inwestycji potozony jest poza obszarami osuwiskowymi.

3.8. Teren inwestycji potozony jest poza obszarami zagrozonymi powodzia.

4. Przy projektowaniu inwestycji nalezy zachowaé¢ wymogi prawa budowlanego i przepisow
szczegolinych.

5. Zakres uzgodnien decyzji wedlug art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym:
Projektowana inwestycja zostata uzgodniona z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie w odniesieniu do obszarow objetych ochrong na podstawie ustawy o ochronie
przyrody oraz z Regionalnym Dyrektorem Laséw Panstwowych w Lublinie w zakresie ochrony
terenow lesnych.

6. Wnioski.
Teren objety wnioskiem speinia warunki okreslone w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, niezbedne do wydania
decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy. Planowana realizacja inwestycji bedzie
stanowita kontynuacje i uzupetnienie funkcji istniejacej zabudowy.

Analize sporzadzit mgr inz. arch. Krystian Mencfel 7/07.
posiadajgcy uprawnienia urbanistyczne nr 1045 / 89

oraz wpis na liste Podkarpackiej Okregowej

Izby Architektéw w Rzeszowie pod numerem PK — 0279.
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Projekt zagospodarowania terenu

Spis tresci
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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowa odcinka sieci do 1 kV polegajaca
na rozbudowie linii kablowej oswietlenia ulicznego wykonany na zlecenie Inwestora — Gminy
Zaklikow. Projektowana budowa potozona jest na dziatkach o numerach 1938, 1939, 1940/2,
1941, 1942/4, 1942/5, 1943/4, 1943/6, 1944/1, 1944/2, 1945/2, 1946/3, 1946/4, 1947/2,
1948/4, 1948/5, 1948/6, 1949/2 obreb 0012 Lipa. Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
rozbudowe linii kablowej nn 0,4kV o$wietlenia ulicznego, kablem YAKXS 4x25mm? o tgcznej
dtugosci 390 mb, montaz stalowych stupdw oswietlenia ulicznego wysokosci 8 m z
wysiegnikiem pojedynczym o wysiegu 1,0 m, wykonanie przewiertu o facznej dfugosci 60 m.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie teren objety inwestycjg, droga gminna wewnetrzna, nie jest oswietlony. Budowana
linia oswietlenia ulicznego zlokalizowana bedzie wzdtuz drogi gminnej wewnetrznej na
dziatkach prywatnych. W bezposrednim sasiedztwie projektowanych urzadzen znajduje sie
sie¢c nn 0,4kV oswietlenia ulicznego, sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna i kanalizacji
sanitarnej. Na terenie objetym inwestycjg nie obowigzuje MPZP. Teren inwestycji nie podlega
ochronie.

Do budowy oswietlenia ulicznego uzyty bedzie istniejacy stup nN oznaczony na rysunku E-1
jako ,12”. Roboty budowlane w przy skrzyzowaniach i zblizeniach z infrastrukturg obca
prowadzi¢ recznie z nalezytg ostroznoscia i zabezpieczy¢ rurg ostonowa.

Istniejgce oswietlenie uliczne zasilane jest z istniejacej rozdzielnicy nN w stacji
transformatorowej SN/nN S9 2042 Lipa 4 Osiedle Mieszkaniowe.

Dziatki w projektowanym pasie inwestycji w wiekszosci sg porosniete trawag. Wystepuja
réwniez podjazdy do budynkéw mieszkaniowych. Budowa sieci o$wietleniowej nie wymaga
zestawienia powierzchni zagospodarowania dziatki, powierzchni drég, parkingdw, placéw itp.
Projektowana sie¢ nie wptywa ujemnie ani nie zmienia istniejgcego zagospodarowania
dziatek sgsiednich.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje rozbudowe linii kablowej oéwietlenia ulicznego kablem YAKXS 4x25mm?*w
rurze ostonowej. Projektowane linie kablowe oswietlenia ulicznego uktadaé w wykopach
otwartych oraz metoda przecisku w rurze ostonowej SRS 110 uktadanej przy zachowaniu
warunku odtworzenia terenu do stanu pierwotnego. Dtugosci, rodzaj przepustu oraz
lokalizacje utozenia rur pokazano w projekcie zagospodarowania terenu. Zaprojektowano
stupy oswietleniowe metalowe o wysokosci 8 m. Zaprojektowano oprawy os$wietlenia
ulicznego o mocy catkowitej 75W, temperatura barwowa 4000K, strumien swietlny 6900Im.
Zaprojektowang oprawe nalezy traktowad jako przyktadowsg, dopuszczalne sg inne oprawy o
parametrach poréwnywalnych do zaproponowanych po uzgodnieniu z Inwestorem.

4. Warunkii wymogi ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
W/w zamierzenie nie wptywa ujemnie ani nie zmienia istniejgcego zagospodarowania dziatek
sgsiednich, nie koliduje z funkcjg i zagospodarowaniem terenu. Po zakonczeniu prac,

odtworzy¢ zagospodarowanie zielenig i doprowadzi¢ teren do poprzedniego stanu.




5. Ochrona w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
Teren, przez ktéry przebiega inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i nie znajduje
sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

6. Dane o ochronie terenu i obszar ,NATURA 2000”

Dziatki nr 1938, 1939, 1940/2, 1941, 1942/4, 1942/5, 1943/4, 1943/6, 1944/1, 1944/2,
1945/2, 1946/3, 1946/4, 1947/2, 1948/4, 1948/5, 1948/6, 1949/2 obreb 0012 Lipa, znajduja
sie na obszarze specjalnej ochrony ptakdw Natura 2000, w odlegtos$ci ok. 1500m od granicy
Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Inwestycja nie wptynie negatywnie na obszar, na
ktorym jest lokalizowana i nie naruszy spdjnosci krajowego systemu obszardw chronionych.
Nie bedzie negatywnie oddziatywac na srodowisko przyrodnicze.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego

Dziatki nr 1938, 1939, 1940/2, 1941, 1942/4, 1942/5, 1943/4, 1943/6, 1944/1, 1944/2,
1945/2, 1946/3, 1946/4, 1947/2, 1948/4, 1948/5, 1948/6, 1949/2 ob. 0012 Lipa nie sg pod
wptywem eksploatacji gérniczej, poniewaz nie znajdujg sie w granicach terenu goérniczego.

8. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.463) warunki zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. W zwigzku z
powyzszym nie ma koniecznosci opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

9. Ochrona srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia ludzi przebywajgcych w jej otoczeniu. Obszar oddziatywania projektowanej sieci
elektroenergetycznej zamyka sie w obrebie dziatek objetych wnioskiem.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska
W rozumieniu przepisdw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. (Dz.U. z 2019r.,
poz. 1839), nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko, nie jest wiec konieczne sporzgdzenie raportu oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (z pdzn. zm.) instalacje
oswietlenia ulicznego projektuje sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projektowana budowa sieci oswietleniowe] nie zagraza srodowisku oraz
nie wptywa ujemnie na higiene oraz zdrowie uzytkownikéw dziatek i sg spetnione wymagania
art. 5, ustepu 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (z pézn. zm.).

10. Obszar oddziatywania obiektu

Dla przedmiotowe] inwestycji nie okresla sie strefy oddziatywania obiektu na dziatki
inwestycyjne oraz sasiednie z uwagi na brak stosownych przepiséw wprowadzajgcych
ograniczenia w otoczeniu projektowanego obiektu.

11. Inne dane uzupetniajace

Na trasie projektowanych linii nie wystepuje wycinka drzew.
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1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy odcinka sieci do 1 kV polegajgca
na rozbudowie linii kablowej oswietlenia ulicznego w miejscowosci Lipa, wykonany na
zlecenie Inwestora — Gminy Zaklikow.

Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

warunki techniczne PGE Dystrybucja SA nr 20-F5/WP/00562
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

wytyczne Inwestora,

inwentaryzacja w terenie,

o a0 o 0N

obowigzujgce przepisy i normy.

3. Stanistniejacy
Obecnie teren objety inwestycjg nie jest oswietlony. W poblizu przebiega linii oswietlenia
ulicznego podlegajaca rozbudowie.

4. Zakres opracowania

a. rozbudowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm?,
montaz stalowych systemowych stupéw oswietlenia ulicznego wysokosci 8m
z wysiegnikiem pojedynczym o wysiegu 1,0m,

c. montaz opraw oswietleniowych o mocy catkowitej 75W, temperatura barwowa 4000K,
strumien swietlny 9600Im.

d. wykonanie przewiertow o tgcznej dtugosci 60 m.

5. Zasilanie projektowane;j linii oswietlenia ulicznego
Miejsce przytaczenia — stup linii napowietrznej nN zasilane ze stacji trafo $9-2042 Lipa 4
Osiedle Mieszkaniowe. Przytgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.

6. Projektowana linia kablowa oswietlenia ulicznego

Projekt obejmuje rozbudowie istniejgcej linii o$wietlenia ulicznego kablem YAKXS
4x25mm? zasilanej zgodnie z warunkami technicznymi PGE Dystrybucja SA nr
20-F5/WP/00562 ze stacji trafo S9-2042 Lipa 4 Osiedle Mieszkaniowe poprzez stup
energetyczny oznaczony na planie sytuacyjnym jako ,12”.

Projektowane linie kablowe oswietlenia ulicznego uktada¢ w rurze ochronnej w wykopach
otwartych oraz metodg przecisku w rurze ostonowej SRS 110 uktadanej przy zachowaniu
warunku odtworzenia terenu do stanu pierwotnego. Roboty budowlane przy skrzyzowaniach
i zblizeniach do infrastruktury obcej prowadzi¢ recznie z nalezyty ostroznoscia i zabezpieczy¢
rurg ostonowa. Dtugosci, rodzaj przepustu oraz lokalizacje utozenia rur pokazano w projekcie
zagospodarowania terenu oraz schemacie zasilania. Nalezy zastosowac¢ rure koloru
niebieskiego. Korice rur ostonowych nalezy uszczelni¢ za pomoca przepustéw typu EK 186.
Wykop nalezy wykonaé na gtebokos¢ 0,8m i szeroko$¢ 0,4m. Na dnie wykopu nalezy utozy¢
bednarke FeZn 25x4 zasypa¢ 10cm warstwg gruntu rodzimego bez gruzu i kamieni
a nastepnie 10cm warstwa piasku. Po utozeniu kabli zamocowa¢ na nich tabliczki opisowe,
wykonaé¢ 10cm warstwe nasypki z piasku, nastepnie nasypac¢ 25-30cm warstwe rodzimego



gruntu, utozy¢ ostrzegawczg folie niebieska, po czym zasypaé réw do konca zageszczajac
grunt warstwami.

Konce kabli w projektowanych ztgczach stupowych zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za
pomocg palczatek AK4 6-35. Na kablu nalezy umiesci¢ tabliczki identyfikacyjne
z nastepujacymi informacjami: typ kabla, dtugos$é, kierunek utozenia, rok budowy oraz
wiasciciela. Tabliczki identyfikacyjne nalezy zaczepi¢ na kablu co 10m w rowie kablowym,
przy rurze ostonowej kabla oraz w ztgczach stupowych.

7. Projektowane stupy i oprawy oswietleniowe

Zaprojektowano stupy stalowe systemowe wysokosci 8m z wysiegnikiem pojedynczym
o wysiegu 1,0m. Stupy posadowi¢ na fundamencie dla stupédw 8,0 m. Fundament nalezy
zabezpieczy¢ roztworem gruntujgcym. Wneki projektowanych stupdéw nalezy wyposazyé
w tabliczki stupowe bezpiecznikowe TB-1. Zasilanie projektowanych opraw oswietleniowych
ze ztgcza bezpiecznikowego wykonaé przewodem YDY 2x1,5mm?.

Zaprojektowano oprawy oswietlenia ulicznego 75W — temperatura barwowa 4000K —
strumien Swietlny 9200 Im. Zaprojektowang oprawe nalezy traktowaé jako przyktadows,
dopuszczalne sg inne oprawy o parametrach poréwnywalnych do zaproponowanych w I
klasie ochronnosci po uzgodnieniu z Inwestorem. Projektowane stupy oswietleniowe i rodzaj
opraw, ich rozstaw i usytuowanie uzgodniono z Inwestorem Gming Zaklikow.

8. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone przeciwporazeniowg zaprojektowano szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania w ukfadzie TN-C.

9. Ochrona odgromowa stupdéw oswietleniowych

Zaprojektowano uziemienie z wykorzystaniem bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm oraz
pretow miedzianych. Uziemienie powierzchniowe wykona¢ uktadajgc w wykopie kablowym
na catej dtugosci trasy bednarke na dnie rowu. Projektowane uziemienie przysypa¢ 10 cm
warstwg gruntu rodzimego nastepnie wykona¢ 10 cm warstwe podsypki z piasku. Wartosé
uziemienia odgromowego nie powinna przekroczy¢ R<10Q.

10.0chrona odgromowa opraw o$wietleniowych

Zaleca sie montowanie ochronnikéw przepie¢ w oprawach oswietleniowych ledowych w celu
ochrony elektroniki lampy. Ogranicznik Typ 2 USM-LED 230 posiada wysokg zdolnoé¢
odprowadzania — do 20 kA.

11. Zestawienie materiatow podstawowych

1. Stup aluminiowy o wys. 8mb -szt. 5
2. Wysiegnik jednoramienny 1,0m -szt.5
3. Oprawa Led -szt. 5
4. Kabel YAKXS 4x25mm? - mb 450
5. Rura ostonowa fi SRS -mb 390
6. Bednarka FeZn 4x25 - mb 405
7. Tabliczki stupowe TB -szt. 5

8. Przecisk rura ostonowa SRS 110 - mb 60



12. Uwagi

1.

10.

11.

Roboty budowlane skoordynowaé¢ z robotami budowy kablowych linii nn 0,4kV
komunalnych realizowanych na zlecenie PGE Dystrybucja SA.

Numeracje stupdw przed wykonaniem uzgodni¢ w Urzedzie Gminy w Zaklikowie.

Przed przystgpieniem do budowy projektowane urzgdzenia nalezy wytyczy¢ przez
uprawnionego geodete. Po wykonaniu budowy wykonane urzgdzenia zainwentaryzowacd.
Prace na urzadzeniach czynnych nalezy wykonywac¢ przy wytgczonym napieciu
i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikdw PGE Dystrybucja.

W trakcie wykonawstwa uwzgledni¢ wymogi zawarte w decyzjach i uzgodnieniach
z poszczegblnymi instytucjami.

Roboty budowlane przy skrzyzowaniach i zblizeniach do infrastruktury obcej prowadzi¢
recznie z nalezytg ostroznoscig i zabezpieczy¢ rurg ostonows.

Naruszone podczas budowy nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Materiaty zastosowane w projekcje dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatéw innych producentéw pod warunkiem spetniania przezen identycznych
wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany,

Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub swiadectwo zgodnosci.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko, nie jest wiec konieczne sporzgdzenie raportu oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

W zwigzku z charakterem inwestycji, stwierdza sie, ze projektowana budowa sieci
elektroenergetycznej napowietrznej oswietleniowej 0,4kV nie bedzie miata negatywnego
wpltywu na srodowisko naturalne. Emisja zanieczyszczen moze wystgpi¢ jedynie na etapie
budowy i bedzie miata charakter krétkotrwaty.



13. Obliczenia techniczne

1. Obliczenia petli zwarcia przy zwarciu w stupie oznaczonym na planie 12.
Dane transformatora: Ucyy= 6%; Uz, = 4%; St = 250KVA
Dtugos¢ petli zwarcia L =600 mb
Kabel zasilajgcy YAKXS 4x25mm?
Rr+R. =0,27Q
X+ X.=0,077 Q
Impedancja zwarciowa obliczona wyniesie:
Z=0,96Q
I;=191,66
Znamionowy prad wktadki topikowej w rozdzielnicy oswietleniowe] 1,=16 A
Minimalny prad odtgczeniowy zapewniajgcy szybkie wytgczenie wynosi:
dlak=2,5
lw =kxlp
lw=2,5x16=40A
lwXZ <230V
40Ax0,96 <230V
39V <230V
40A <191,66A
Warunki ochrony p.porazeniowej zostajg spetnione

2. Sprawdzenie doboru kabla

Pobl =kix kjxPz=1x1,2x375W =450 W gdzie Pz=5 opraw x 75W
Maksymalny prad w fazie:

If =450/ 230 x 0,94 =2,08A

If <lb< Idd

2,08A < 20A < 90A

Warunki zostajg spetnione

3. Spadek napiecia dla najdtuzszego obwodu tj st. nr ,12”
200% Y (PxL )
AU, =
y *S *Un?

~0,36 %



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét
Przewiduje sie wykonywanie wykopéw kablowych i wykonywanie przewiertow lub
przeciskdbw mechanicznych, uktadanie kabla na stupie, w rowach kablowych i przepustach
i zasypywanie wykopdéw kablowych oraz montaz fundamentéw i stupéw oswietleniowych
wraz z osprzetem.

2. Zagospodarowanie terenu — wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie dziatek w obrebie ktérej planowana jest inwestycja na trasie projektowanego
kabla znajdujg sie sieci wodociggowe, teletechniczne i kanalizacji sanitarnej.

3. Elementy zagospodarowania dziatki moggace stwarzaé zagrozenie niebezpieczne
- nie ogrodzony plac budowy

- praca w pasie drogowym

- roboty w poblizu czynnych urzadzen infrastruktury podziemnej i naziemnej.

4. Przewidywane zagrozenia podczas prowadzenia robét budowlanych

W mysl §6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1125 i 1126) do elementdéw niebezpiecznych mogacych stwarzaé
zagrozenie dla zdrowia i zycia, nalezy zaliczy¢ roboty z uzyciem dzwigdw i roboty przy ktérych
wykonaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m oraz roboty przy wykonywaniu
przeciskéw mechanicznych.

5. Prowadzenie instruktazu
Instruktazu dla pracownikdw przed przystgpieniem do prac udzieli kierownik budowy. Nadzér
nad realizacjg robot sprawuje kierownik robot (budowy).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét

Wszelkie prace montazowe wykonywaé przy urzadzeniach wyfgczonych spod napiecia.
Wykopy kablowe i montaz urzadzen wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym oraz wymaganiami normy N-SEP-E-004. Podtaczanie projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych i roboty rozruchowe m.in. pomiary, wykonywac nalezy zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. Nr 80 poz. 912 z 1999r. oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami w zakresie organizacji bezpiecznej pracy przy robotach
budowlanych. Dodatkowo podczas prac stosowaé zalecenia wynikajace z Instrukcji organizacji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych. Ze wzgledu na znaczne
zageszczenie uzbrojenia podziemnego oraz zagospodarowanie przylegtych terenéw, wszystkie
roboty ziemne prowadzi¢ recznie. Dopuszcza sie zastosowanie sprzetu mechanicznego do
ustawiania stupdéw i montazu opraw oraz wykonania poziomych przeciskéw lub przewiertow.
Podtaczenie wybudowanych urzadzen do sieci elektroenergetycznej wykonac po wytgczeniu
napiecia. Wytgczenie uzgodnié z Tauron Dystrybucja SA. Przy pracy na wysokosSciach stosowad
srodki ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci.
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Nowoprojektowany stup oswietleniowy nr 14 474
nowoprojektowana oprawa LED 75W %526 4

Nowoprojektowana linia kablowa oswietlenia
ulicznego YAKXS 4x35mm?
diugosci 394 mb

1906 B507
A /.N;
N
: N
< //

Nowoprojektowany stup oswietleniowy nr 15
nowoprojektowana oprawa LED 75W

LEGENDA

Zakres opracowania

Istniejgcy stup energetyczny nN /
8

Projektowany metalowy stup energetyczny nN oswietlenia

ulicznego 8m 60/148/3 okragly v
D

Projektowana oprawa uliczna Urbino LED 75W,
9200Im, IP66, 4000K

Przecisk w rurze Nowoprojektowany stup oswietleniowy nr 16

o&o:os\m‘_ SRS 110 nowoprojektowana oprawa LED 75W Projektowana linia kablowa nN zasilania lamp o$wietlenia 4027
g ulicznego YAKXS 4x25mm? /
P Przecisk w rurze ostonowej SRS 110 1656
e A65.2 165.40
i.b, 1949/1 164.03

KONCEPCJA PROJEKTOWA

Budowa odcinka sieci do 1 kV polegajgca na

Inwestycja R L o

el rozbudowie linii kablowej oswietlenia ulicznego %

. Dz. ewid. 1938, 1939, 1940/2, 1941, 1942/4, 1942/5, 1943/4, 1943/6, 1944/1, 194412, 1945/2,
Lokalizacja 194613, 1946/4, 19472, 1948/4, 1948/5, 1948/6, 1949/2 obreb 0012 Lipa gmina Zakikéw

PROJEKT OSWIETLENIA TERENU
Nowoprojektowany stup oswietleniowy nr 17 Skala 1:1000
nowoprojektowana oprawa LED 75W Temat rys. N>OOW—UOU>_NO<<>Z_m ._um_NmZC .
Nrrys. E-1

Inwestor Urzad Gminy Zaklikéw
% ul. Zachodnia 15
35-470 Zaklikéw
_U—.O_.m_ﬁ 1”“ 8sz—ll—|Hzm ul. Sandomierska 26A

JAROSKAW BACHOREK 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski
tel. 601 695 077, fax 41 242 18 03
- — 654
Branza elektryczna nr uprawnien
Projektowat: mgr inz. Marek Kolatorowicz SWK/0171/POOE/11
NN ¥%5.1
&N 1953




Schemat ideowy projektowanego oswietlenia

wysiegnik 1,0 mb wysiegnik 1,0 mb wysiegnik 1,0 mb wysiegnik 1,0 mb wysiegnik 1,0 mb
L —— — s e
() 2R ) ‘) 2R e
/\/0\ / o/ -/ ./ N\
G2 600/5 Gz 600/5

Miejsce przytgczenia Nowoprojektowany Nowoprojektowany Nowoprojektowany Nowoprojektowany Nowoprojektowany
Istniejgcy stup nr 12 stup nr 13 stup nr 14 stup nr 15 stup nr 16 stup nr 17
z istniejgca oprawg Nowoprojektowana Nowoprojektowana Nowoprojektowana Nowoprojektowana Nowoprojektowana

oprawa LED 75W

oprawa LED 75W

oprawa LED 75W

oprawa LED 75W

oprawa LED 75W

Stacja transformatorowa
S9-2042 Lipa 4

Osiedle Mieszkaniowe

88 mb

1
{wg

75 W
{ B6A

91 mb

75 W

[ ]

B6A

73 mb

Stup nr 12

]

L (za 600/

Stup nr 13

75 W

75 W

B6A

64 mb

v

1

Stup nr 14

Stup nr 15

Stup nr 16

Nowoprojektowana kablowa linia
oswietlenia ulicznego
YAKXS 4x25mm? dt. 390 m

Stup nr 17
Gza 600/5

{ 6
|

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja

Budowa odcinka siecido 1 kV polegajaca na
rozbudowie linii kablowej oswietlenia ulicznego

Lokalizacja

194412, 19452
ina Zakiikow

PROJEKT OSWIETLENIA TERENU

Temat rys.

Nrrys. E-2

Inwestor

SCHEMAT IDEOWY
Urzad Gminy Zaklikdw
ul. Zachodnia 15

/@\
¥ 35-470 Zaklikéw

Projekt

ul. Sandomierska 26A
27-400 Swigtokrzyski

PRB CONSULTING
JAROSLAW BACHOREK

tel. 601 695 077, fax 412421803

Branza elektryczna

nr uprawnien

SWK/0171/POOE/11

Projektowat: _ mgr inz. Marek Kolatorowicz
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