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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 63/2022
Dotyczy zadania pn.:
Promocja kultury i tradycji rybackiej Zaklikowa poprzez wyposażenie kuchni Gminnego Ośrodka Kultury

Specyfikacja wyposażenia meblowego
1. Zmywarka uniwersalna 400V 230V z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową.
[bookmark: _GoBack]Uniwersalna zmywarka z funkcją wyparzania o wymiarze kosza 50×50 z dozownikiem płynu myjącego i nabłyszczającego, posiada pompę zrzutową. Urządzenie jest wykonane ze stali nierdzewnej, zapewniając utrzymanie najwyższych standardów higieny.
Cechy produktu:
• polska konstrukcja
• wykonana ze stali nierdzewnej
• zmywarka przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1
• jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego w standardzie
• czas trwania cyklu 120 lub 180 sek.
• max. wysokość mytych naczyń 320 mm
• w komplecie kosz do talerzy, uniwersalny oraz pojemnik na sztućce
• urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem
się kamienia
• wyposażona w pompę zrzutową
• profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
• sterowanie elektromechaniczne
• kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
• 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)
• zużycie wody max. 2,5 l/cykl
• kosze 50×50 cm
Do zmywarki załączony zmiękczacz połautomatyczny; o pojemności złoża min. 5l; ilość
uzdatnionej wody przy twardości 10odh min. 1500l.
Na zmiękczacz należy przewidzieć miejsce w zabudowie meblowej ze stali nierdzewnej.
2. Okap przyścienny skośny 1800x700x450 mm
Opis:
• Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
• Rynienka ociekowa z zaworem spustowym.
• W zestawie filtry labiryntowe
Dane techniczne:
szerokość: 1800 mm
głębokość: 700 mm
wysokość: 450 mm
materiał: stal nierdzewna
rodzaj: przyścienny
kształt: skośny
tryb pracy: wywiewny
kolor: inox
wentylator: nie
filtry w komplecie: tak
3. Trzon gazowy 4 palnikowy, 
Parametry:
Trzon na gaz ziemny/palniki 2 koronowe z redukcją mocy, zapalacz elektryczny, wyjmowane płyty podpalnikowe, wym. 90x70x85cm, podstawa szafkowa
Cechy:
• palniki posiadają dwa pierścienie ognia (palniki dwukoronowe), które równomiernie ogrzewając dno naczynia zwiększają efektywność wykorzystania gazu
• zawory z zabezpieczeniem przeciwwypływowym odcinają dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia
• możliwość ustawienia kurkiem tzw. „oszczędnego płomienia”
• zapalacze elektryczne
• wyjmowane płyty podpalnikowe ułatwiające utrzymanie urządzenia w czystości
• rurowe przyłącze gazu 1⁄2 ”
• konstrukcja wytrzymuje obciążenia do 100 kg na każdy palnik
• nóżki z regulowaną wysokością
• mogą być zasilane gazem ziemnym G 20 (dawny GZ-50) oraz gazem płynnym G 30 (propan, lub propano-butan PB)
• obudowy urządzeń wykonane są ze stali nierdzewnej
Moc grzewcza [kW]: min. 24,5
Wymiary [mm]: 900x700x850
4. Kuchnia wolnostojąca z piekarnikiem elektrycznym, płyta grzejna indukcyjna
Wymiary 60x60x85
Szerokość: 60 cm
Piekarnik elektryczny
płyta grzewcza indukcyjna z 4 polami grzewczymi
kolor płyty: czarny
kolor frontu inox
funkcje rożen termoobieg, grill, rozmrażanie, szybki nagrzew
Wyświetlacz elektroniczny
Zabezpieczenie przed poparzeniem - chłodny front
prowadnice teleskopowe
Wnętrze piekarnika emaliowane, wkłady katalityczne
Moc przyłączeniowa ok 10,6kW
Klasa energetyczna min. A
5. Piekarnik elektryczny do zabudowy 60cm
Wymiary (SxWxG) [cm] 59.5 x 59.5 x 57.5
Pojemność [l] 77
Wykonanie wnętrza
piekarnika Emalia, Katalityczna tylna ściana
Sterowanie Pokrętła, Sensorowe
Rodzaj piekarnika Elektryczny parowy
Typ prowadnic w piekarniku Teleskopowe
Kolor frontu Inox
Funkcje Opuszczana grzałka grilla (opiekacza), Grill (opiekacz),Termoobieg
6. Stół gastronomiczny centralny z półką. Wymiary: 150x60x85;
Stół wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku OH18N9. Blat pokryty blachą o
grubości min. 0,8mm. Blat wygłuszony płytą wiórową o grubości 18mm klejoną od spodu
blachy klejami spełniającymi wymogi PZH odnośnie stosowania w przemyśle spożywczym.
Od spodu płyta zabezpieczona farbą wodoodporną, również spełniającą wymogi PZH.
Stelaż wykonany z kształtownika przekroju kwadratu 20x20 i 35x35. Stopki z regulacją do
wypoziomowania.
7. Stół gastronomiczny ze zlewem, i szafką, stal nierdzewna 180x60x85
Zlew dwukomorowy, podbudowany szafką. Szerokość podbudowy szafkowej około 100-110 cm, Pozostała część otwarta.
Wymiary szczegółowe należy potwierdzić na wizji lokalnej.
W zestawie bateria i syfon.
Mebel wykonany w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku OH18N9. Grubość blachy blatu min 1,2mm. Blat wygłuszony płytą wiórową o grubości 18mm klejoną od spodu blachy klejami spełniającymi wymogi PZH odnośnie stosowania w przemyśle spożywczym. Od spodu płyta zabezpieczona farbą wodoodporną, również spełniającą wymogi PZH. Stelaż wykonany z kształtownika przekroju kwadratu 20x20 i 35x35 mm. Stopki z regulacją do wypoziomowania.
8. Lodówka wolnostojąca z zamrażalnikiem o wymiarach ok: 60x60-65x185-192
Pojemność min. [l] 220 chłodziarka + 110 zamrażarka
Zamrażalnik na dole
ilość drzwi: 2
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi (Dostawca jest zobowiązany do przełożenia drzwi w wypadku, gdy będzie tego wymagała uzgodniona z Zamawiającym koncepcja umeblowania)
Sterowanie: elektroniczne
Utrzymanie temperatury w przypadku braku zasilania: min 20 godzin
poziom hałasu 38-43 dB
Rozmrażanie chłodziarki automatyczne
Rozmrażanie zamrażalnika manualne
Półki szklane
liczba półek: min. 3
Pojemniki na warzywa
Zdolność zamrażania min 4,5 kg/24h
Ilość pojemników w zamrażarce: 3
kolor biały lub inox
9. Zestaw regałów magazynowych:
Zestaw regałów magazynowych skręcanych 5cio półkowych metalowych, malowanych farbą
proszkową na kolor RAL7035;
Przybliżone wymiary (do potwierdzenia na wizji lokalnej):
90x34x198 ; 2 sztuki
70x34x198 ; 2 sztuki
95x44x198 ; 2 sztuki
60x40x198 ; 1 sztuka
Słupki z kątownika stalowego 30x30 z perforacją co 50mm, zakończone stopkami z tworzywa PCV. Półki wykonane z blachy, z zaginanym rantem dla odpowiedniej sztywności przy wysokim obciążeniu. Malowanie proszkowe farbą z atestem PZH dla stosowania w przemyśle spożywczym.
Możliwość łączenia regałów.
Minimalne dopuszczalne obciążenie:
100kg/połka
750kg/regał


10. Zabudowa meblowa - kuchenna
Zabudowa meblowa kuchenna z płyty meblowej dwustronnie laminowanej w klasie higieny E1
18mm, oklejonej obrzeżem PCV 0,8mm ~4,2 mb szafek dolnych zamykanych, ~2mb szafek
wiszących zamykanych+ słupek 60x60x180 z 4 szufladami, szafką i komorą na piekarnik
Wykonanie:
Fronty, korpusy i półki z płyty meblowej 18mm
Plecy z płyty HDF3mm
Zawiesia do szafek wiszących z możliwością regulacji.
Blat kuchenny postforming 38mm
Zawiasy puszkowe z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach
Uchwyty metalowe o rozstawie 128mm
Szuflady na prowadnicach kulkowych
Szczegółowe wymiary mebli oraz dekor płyty meblowej do ustalenia z Zamawiającym na wizji
lokalnej.
11. Stół na stelażu metalowym
Stół socjalny o wymiarze 180-190 x 65-70 x 76;
Blat z płyty meblowej melaminowanej o grubości 18mm, oklejonej obrzeżem PCV 2mm.
Stelaż metalowy, ramowy, spawany, malowany farbą proszkową na kolor czarny. Nogi z
kształtownika stalowego 50x50x2 mm Stopki z regulacją do wypoziomowania.
12. Krzesło tapicerowane
Krzesło z tapicerowanym siedziskiem i oparciem materiałem łatwo zmywalnym imitującym skórę, o ścieralności powyżej 30tys. Cykli Martindale'a i gramaturze min. 460g/m2.
Szerokie, komfortowe siedzisko i oparcie.
Stelaż metalowy, wykonany z kształtownika owalnego, spawanego i malowanego farbą proszkową na kolor czarny.
Wymiary: wysokość: 820-850 cm
Szerokość: 545-555 mm
Głębokość całkowita: 560-570mm
Głębokość siedziska 415-425mm
Szerokość siedziska 455-465mm
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